MARSZALEK Warszawa, dnia 7 grudnia 2015 .
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO

L MARTLIN

.V/IKS/7600-18/09

DECYZJA Nr 352/15/P$.Z

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z p6zn. zm.), art. 201 ust. 1, art. 214 ust. 5, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5,
02-015 Warszawa,
zmienia sie

decyzje Nr 72/10/PS.Z Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 17 sierpnia 2010 r., znak: PS.V/KS/7600-
18/09, udzielajgcg pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania, z wyjatkiem
sktadowania, odpadéw innych niz niebezpieczne, o zdolnosci przetwarzania ponad 50 ton na dobe,
zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie, zmieniong decyzjami Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego:
Nr 142/12/PS.Z z dnia 29 pazdziernika 2012 r., znak: PS.V/WS$/7600-18/09 oraz Nr 272/15/PS.Z z dnia
25 wrzesnia 2015r., znak: PS.V/IP/7600-18/09 w nastepujacy sposab:

1) sentencja decyzji otrzymuje brzmienie:
sudziela sig pozwolenia zintegrowanego Migjskiemu Przedsiebiorstwu Wodociggéw i Kanalizacji w m. st.
Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa (NIP 525-000-56-62, REGON 015314758)
na prowadzenie instalacji do termicznego przeksztalcania odpadéw innych niz niebezpieczne o zdolnosci
przetwarzania ponad 3 fony na godzine, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie iokresla
sie nastepujgce warunki pozwolenia:”

2) czesc¢ Il. otrzymuje brzmienie:
»Il. RODZAJIPARAMETRY INSTALACJI
RODZAJ INSTALACJI
Instalacja do termicznego przeksztafcania odpadéw innych niz niebezpieczne o zdolnosci przetwarzania
ponad 3 tony na godzine (Stacja Termicznej Utylizacji Osadéw Sciekowych).
W skiad instalacji wehodza:
1. Obiekt S1, w ktérym realizowane sq nastepujgce funkcje technologiczne instalacji:
1) magazynowanie osadu wysuszonego;
2) system suszenia osadu odwodnionego;
3) system podawania paliwa do pieca fluidalnego;
4) ukfad turbina/generator z obiegiem pary;
5) stacja dmuchaw fluidyzacyjnych i sprezonego powietrza.
2. Obiekty S2i S3, w ktérych realizowane sg nastepujace funkcje technologiczne instalacji:
1) spalanie w piecu fluidalnym;
2) system odzysku ciepfta i energii;
3) system oczyszczania gazéw odlotowych;
4) odbior i transport skratek, zawartosci piaskownikéw, tluszczy.
3. Obiekt S6, w ktérym odbywa sie proces zestalania popiotéw, zuZli i niebezpiecznych pozostatosci
poprocesowych lub zestalania i stabilizacji niebezpiecznych pozostatosci poprocesowych i popiotéw.



Ponadto, w skfad instalacji wchodzg:

a)
b)

c)
d)
e)
9)

h)

)i

instalacja magazynowania i dozowania wody amoniakalnej — obiekt S4,

silosy magazynowe (7 szt.): z aktywnym weglem o pojemnosci 10 m® (1 szt.), z wodoroweglanem
sodu o pojemno$ci 40 m® (2 szt.), z popiotem odbieranym z cyklonéw o pojemnoéci 100 m® (3 szt)
oraz pozostatosciami z odbieranymi z filtréw workowych o pojemnosci 70 m® (1 szt.) usytuowane
na pftycie fundamentowej — obiekt S5,

budynek sprezarek biogazu i hydroforéw — obiekt S7,

budynek rozdzielni Nn wraz z chtodnicami powietrznymi — obiekt S8,

zbiomik retencyjny wéd deszczowych (zbiomik podziemny) — obiekt S9,

silosy na osad wysuszony (2 szt. o pojemnosci 50 m3),

silosy mateniatu wigzgcego (2 szt. o pojemno$ci 90 m®) wraz ze zbiomikami reagentéw do procesu
zestalania i stabilizacji,

zbiomik do przyjmowania skratek (1 szt. o pojemnosci 20 m°®), do przyjmowania zawartosci
piaskownikéw (1 szt. o pojemnosci 20 m3) i zbiomik na materiat z odtfuszczaczy (1 szt. o pojemnosci
5m’),

zbiomiki magazynowe reagentéw do uktadu wytwarzania pary wodnej, zbiomiki magazynowe glikolu
(jeden o pojemnosci 200 | zlokalizowany w pomieszczeniu termicznej utylizacji oraz drugi
zlokalizowany w pomieszczeniu zpompami turbiny), zbiomiki do dozowania pozostatosci
odbieranych z filtréw workowych (1 szt) i popiotéw odbieranych z cyklonéw (1 szt.), kazdy
0 pojemnosci 3 m’,

zadaszony boks magazynowy na odpady — obiekt S10.

Wydajnos¢ instalacji wynosi 224 000 Mg odpadéw/rok.

OPIS STOSOWANEJ TECHNOLOGII

WARIANT A

W instalacji prowadzone sg nastepujgce procesy:

1.

Procesy przyjmowania i transportu materiafu do unieszkodliwiania, j.:
1) przyjmowanie i transport odwodnionego osadu z Oczyszczalni Sciekéw ,Czajka”

Transportowanie (przy pomocy dwoch stalowych rurociggéw) odwodnionego osadu
z Oczyszczalni  Sciekéw ,Czajka” ze zbiomikéw magazynowania posredniego osadu
odwodnionego, zlokalizowanych na terenie oczyszczalni, bezposrednio do suszarek.

2) przyjmowanie osadu wysuszonego z Oczyszczalni Sciekéw ,Pofudnie”
Roztadowanie wysuszonego osadu z Oczyszczalni Sciekéw ,Potudnie” do dwéch siloséw osadu.
Doprowadzanie do siloséw gazu obojetnego, zabezpieczajgcego przed samozapfonem.

Transportowanie osadu wysuszonego z siloséw magazynowych za pomocq podajnikéw
$rubowych do wspéinego leja zasypowego pomp wysokoci$nieniowych, gdzie ulega wymieszaniu
z osadem z Oczyszczalni Sciekéw ,Czajka”.

3) odbiéri transport tuszczy

Roztadowywanie tuszczy do matego zbiomika buforowego i przesyfanie ich do piecéw
fluidalnych.

4) odbiéri transport skratek oraz piasku z piaskownikéw

Skratki i zawarto$é piaskownikéw, oprézniane bedg do oddzielnych lejéw odbiorowych, a dalej do
systemu oddzielania zanieczyszczeri metalicznych, ktéry umozZliwia usunigcie duzych



metalicznych przedmiotéw z odpadéw przed podaniem ich do pieca. System ten jest wyposazony
w separator elektromagnetyczny, stuzacy do oddzielania zanieczyszczern metalicznych zelaznych
oraz w separator magnetyczny do oddzielania zanieczyszczeri niemetalicznych niezelaznych.
Po oczyszczeniu skratki i zawartos$¢ piaskownikow przesytane sg do piecéw.

2. Proces podsuszania osadu:

1)

2)

system suszenia

Podsuszanie odwodnionego osadu z Oczyszczalni Sciekéw ,Czajka” w dwéch przeponowych
suszarkach horyzontalnych w celu zredukowania zawartosci wilgoci w osadzie aby uzyskac
warunki autotermicznosci w piecu. Podsuszony osad za pomocg podajnikéw Srubowych jest
przesytany do wspélnego leja zasypowego. W dolnej czesci leja osad podsuszony jest mieszany
z fuszczami oraz osadem wysuszonym z Oczyszczalni Sciekéw ,Potudnie”, a nastepnie
pompami wysokocisnieniowymi przesytany do piecéw.

W przypadku wyltgczenia lub awarii systemu suszenia, odwodniony osad z Oczyszczalni Sciekéw
,Czajka’”, jest bezpo$rednio kierowany do wspéinego leja zasypowego, bez przesytania
do suszarek, a nastgpnie pompami tfokowymi przesyfany do piecéw. W takim przypadku proces
spalania wymagac bedzie dodatkowego gazu do pieca jako paliwa pomocniczego.

system odzysku ciepta

W suszarce nastegpuje odparowanie wody zawartej w osadzie odwodnionym. Ciepto z oparéw jest
odzyskiwane i wykorzystywane do ogrzewania budynkéw.

3. Proces termicznego unieszkodliwiania:

1)

2)

system podawania paliwa do pieca fluidalnego

Podawanie za pomocg dwéch pomp wysokocisnieniowych mieszaniny podsuszonego osadu
z Oczyszczalni Sciekéw ,Czajka”, osadu wysuszonego z Oczyszczalni Sciekéw ,Pofudnie”
oraz tluszczy z Oczyszczalni Sciekéw ,Czajka” do zloza fluidalnego w 8 réznych punktach
na obwodzie pieca.

Skratki oraz zawarto$¢ piaskownikéw przesytane sg przy pomocy przenosnikéw $rubowych
do pieca i wprowadzane za pomocg inZektora zlokalizowanego nad ztozem fluidalnym.

spalanie osadéw

Osad podsuszony lub odwodniony jest toczony przez pompy wysokocisnieniowe do zloza
fluidalnego w celu catkowitego spalenia.

Wykorzystanie suszarek powinno zapewni¢ autotermiczne warunki spalania w piecu. Jezeli
nie zostanie osiggnieta autotermicznosé procesu, w celu utrzymania procesu unieszkodliwiania
w piecu fluidalnym, zastosowany bedzie gaz ziemny lub biogaz. Biogaz podawany bedzie
do inzektoréw przy pomocy sprezarki biogazu.

Powietrze do fluidyzacji jest zasysane z zewnatrz, podgrzewane w rekuperatorze i witaczane
do komory powietrznej. Cze$¢ powietrza zasysana jest takze z obszaréw zfowonnych.
W przypadku wystapienia ubytkéw piasku podczas pracy pieca, jest on uzupetniany poprzez
bezposrednie jego dozowanie do zloza fluidalnego.

W' przypadku wystapienia nadmiaru materialu mogacego zalega¢ na dnie pieca, zostat
zainstalowany system odbioru nadmiaru piasku i materiatu zgrubnego (Zuzla). Piasek jest
separowany od cze$ci zgrubnych i ponownie kierowany do pieca.

W przypadku wzrostu temperatury w piecu powyzej 900°C, nastepuje uruchomienie systemu
podawania zimnej wody w celu chiodzenia i regulacji temperatury.



3) system odzysku ciepta
System wymiany ciepfa skiada sie z dwdch wymiennikéw: rekuperatora i kotfa parowego,
umieszczonych szeregowo.

Rekuperator odpowiada za podgrzanie powietrza fluidyzacyjnego do odpowiedniej temperatury
przed podaniem do komory powietrznej.

Kaciot parowy zmniejsza temperature gazéw wylotowych w celu ochrony wyposaZenia oraz
optymalizacji efektywnosci usuwania zanieczyszczen.

4. Systemy powigzane bezposrednio z procesami termicznymi:
1) system obiegu pary wraz z uktadem turbina/generator
W turbinie nastepuje rozprezanie przegrzanej pary do wymaganego ciSnienia koricowego.
Podczas tego procesu nastepuje przemiana energii termicznej na mechaniczng, a mechanicznej,
w generatorze, na energie elektryczng.

2) system chfodzenia
Urzadzenia wymagajgce chfodzenia sg podfgczone do jednego z dwéch obiegéw chfodniczych.
3) system oczyszczania gazéw spalinowych

System oczyszczania gazéw metfodg sucha, skiada sie z dwdéch niezaleznych linii, z ktérych
kazda zlozona jest z systemu cyklonéw (usuwanie pytu), reaktora (usuwanie zanieczyszczen
kwasnych i siarkowych wodoroweglanem sodu oraz rteci przy pomocy wegla aktywnego), filtra

workowego oraz systemdéw do redukcji tlenkéw azotu.
5. Proces zestalania substancji poprocesowych
Wizystkie rodzaje substancji poprocesowych sg zestalane przed magazynowaniem.
W instalacji powstajg trzy rodzaje substancji poprocesowych:
1) zuzel z pieca otrzymany w wyniku filfrowania piasku ze zfoza fluidalnego;
2) popioty otrzymane z cyklonéw (systemu usuwania pytéw),
3) pozostatosci odbierane z filtréw workowych (powstajg w trakcie suchego oczyszczania spalin
po dodaniu wegla aktywnego oraz wodoroweglanu sodu).
Zestalanie polega na zmieszaniu odpowiednich reagentéw w wyniku czego powstaje stabilny
granulat.
6. Systemy i procesy pomocnicze
1) dezodoryzacja;
2) demineralizacja wody dla ukfadu wytwarzania pary;
3) uktad dozowania reagentéw dla systemu wytwarzania pary;

4) system spreZonego powietrza.

WARIANT B
W wariancie B w instalacji nie jest prowadzony proces zestalania ani stabilizacji i zestalania substancji

poprocesowych.

WARIANT C

W wariancie C w instalacji prowadzony jest proces stabilizacji i zestalania substancji poprocesowych.”;



3) czeg$¢ V. otrzymuje brzmienie:
»V. RODZAJ I ILOSC WYKORZYSTYWANYCH SUROWCOW, MATERIALOW, WODY, PALIWA | ENERGII
1. Zuzycie wody na cele technologiczne:

1) wody ,pitnej” surowej:

a)
b)

79,0 m*/d do wytwarzania wody zdemineralizowanej;
38,5m°/dna pozostafe cele technologiczne;

2) wody technologicznej (procesowej) — 1129,5 m/d.
2. Zuzycie energii elektrycznej — 17 500 000 kWh/rok.
3. Zuzycie gazu ziemnego — 734 Nm®h.
4. Zuzycie biogazu — 2000 Nm*/h.
5. Zuzycie piasku (do procesu spalania) — 100,0 Mg/rok.

6. Zuzycie wody amoniakalnej (do ukfadu oczyszczania spalin) — 168 m*/rok.

7. Zuzycie wegla aktywnego (do ukiadu oczyszczania spalin) — 91,2 Mg/rok.

8. Zuzycie wodoroweglanu sodu (do ukfadu oczyszczania spalin) — 3744,0 Mg/rok.

9. Zuzycie reagentéw do procesu zestalania (wariant A pracy instalacji) — 12205,0 Mg/rok.

10. Zuzycie reagentéw do demineralizacji wody DEMI, wody kotlowej, itp. — 15,0 Mg/rok.

11. Zuzycie reagentéw do procesu stabilizacji i zestalania (wariant C pracy instalacji) — 9000,0 Mg/rok.”

4) cze$c¢ V. otrzymuje brzmienie:

»VI. WARUNKI WPROWADZANIA DO SRODOWISKA SUBSTANCJI | ENERGII ORAZ UNIESZKODLIWIANIA
ODPADOW

1. Wprowadzanie gazéw i pyléw do powietrza - warunki dla wszystkich wariantéw

funkcjonowania instalacji

1.1.

1.2

Wielkoéci dopuszczalnej emisji oraz parametry instalacji - Zrédfa powstawania i miejsca
wprowadzania substancji do powietrza zgodnie z tabelami nr 1 i 2 zalgcznika do niniejszej
decyzji.

Odstepuje od okreslania warunkéw emisji amoniaku.

2. Emisja hatasu do $rodowiska - warunki dla wszystkich wariantéw funkcjonowania instalacji

Rownowazny poziom dZwieku A hafasu przenikajacego do S$rodowiska, z terenu instalacji

do termicznego unieszkodliwiania odpadéw innych niz niebezpieczne, na sgsiednie tereny zabudowy

mieszkaniowej, nie moze przekraczaé¢ warto$ci:
1) Laegp— 55 dB (A) w porze dziennej, w godz. 6% + 22°°;
2) Laeqn— 45 dB (A) w porze nocnej, w godz. 22°° + 6.

Czas pracy gtownych Zrédet hatasu instalacji: 16 godzin w porze dziennej i 8 godzin w porze nocne;.

3. Warunki przetwarzania odpadéw

3.1

Rodzaje i ilosci odpadéw dopuszczonych do przetwarzania oraz odpadéw powstajacych
w wyniku przetwarzania odpadéw

Wyszczegdinienie rodzajéw i ilosci odpadéw dopuszczonych do przetwarzania stanowi tabela
nr 7 zatgcznika do niniejszej decyzji.

Wyszczegdinienia odpadéw powstajacych w wyniku procesu przetwarzania odpadéw:

1) w wariancie A eksploatacji instalacji stanowi tabela nr 4 zatgcznika do decyzji;

2) wwariancie B eksploatacji instalacji stanowi tabela nr 5 zatgcznika do decyzji;

3) wwariancie C eksploatacji instalacji stanowi tabela nr 6 zatacznika do decyzji.

Zdolnosc przetwarzania instalacji w zakresie unieszkodliwiania - 224 000 Mg/rok.



3.2

3.3

Warunki jakie spefnia¢ powinny przetwarzane odpady niebezpieczne
W instalacji przetwarzany jest jeden rodzaj odpadéw niebezpiecznych, oznaczony kodem
19 08 10 * (tluszcze i mieszaniny olejéw z separacji olej/woda inne niz wymienione w 19 08 09).

1) minimalna i maksymalna ilo$¢ odpaddw niebezpiecznych, ktére moga by¢ przetworzone
w instalacji: 0-700 Mg/rok;

2) najnizsza i najwyzsza warto$¢ kaloryczna ww. odpadéw: 20-35 MJ/kg;

3) maksymalna zawarto$¢ zanieczyszczen:
a) PCB - 0,0% wag,
b) pentachlorofenolu (PCP) - 0,0% wag,
¢) chloru - 1,0% wag,
d) fluoru 0,0% wag,
e) siarki - 5,0% wag,
f) metali ciezkich - 5,0% wag.

Miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadow
Dziafalno$é w zakresie przetwarzania odpadéw prowadzona jest w Stacji Termicznej Utylizacji
Osaddéw Sciekowych, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie.

Odpady wymienione w tabeli nr 7 zatgcznika do niniejszej decyzji unieszkodliwiane sg metoda:

D10 — Przeksztafcanie termiczne na ladzie.

Proces unieszkodliwiania odpadéw polega na ich termicznym przeksztafceniu. Odpady
poddawane sg spaleniu poprzez utlenienie w zfozu fluidalnym. Przeksztatcaniu poddawane
sg podsuszone (ok. 32% s.m.) lub odwodnione (ok. 25% s.m.) osady S$ciekowe z
Oczyszczalni Sciekéw ,Czajka”, wysuszone (ok. 85% s.m.) osady $ciekowe z Oczyszczalni
Sciekéw ,Pofudnie” oraz skratki, zawarto$é piaskownikéw i materiat z odtiuszczaczy. Proces
unieszkodliwiania w zaleznosci od przyjetego warantu funkcjonowania instalacji przebiega
w trzech (wariant A i C) lub w dwéch (wariant B) etapach:

PIERWSZY ETAP

Pierwszy etap unieszkodliwiania polega na wstepnym przygotowaniu odpadéw do procesu
przeksztaicania. Obrobki wstepnej wymagajg odwodnione osady $ciekowe powstajgce
w Oczyszczalni Sciekéw ,,Czajka” oraz skratki i zawarto$¢ piaskownikow.

Odwodnione osady pochodzace z Oczyszczalni Sciekéw ,Czajka” o zawartosci ok. 25%
suchej masy, dostarczane sg dwoma stalowymi rurociggami tocznymi ze zbiomikéw
magazynowych do budynku S1, gdzie podsuszane sg w dwdéch przeponowych suszarkach
horyzontalnych do osiggniecia ok. 32% suchej masy. Podsuszony osad kierowany jest
nastepnie za pomocg podajnikéw Srubowych do zbiorczego leja zasypowego. Proces
podsuszania osadéw zapewnia zachowanie warunkéw autotermicznos$ci w piecu. Dopuszcza
sie réwniez spalanie w piecach osadéw niepodsuszonych — proces ten moze wymagac
dostarczenia paliwa pomocniczego w postaci gazu.

Skratki oraz zawarto$é piaskownikéw roztadowywane sg do oddzielnych lejéw odbiorowych.
Skratki poddawane sg rozdrobnieniu, a nastepnie - wraz z zawarto$cig piaskownikéw -
przesytane sg przy pomocy przeno$nika Srubowego do systemu oddzielania zanieczyszczern
metalicznych. Stamtgd wstepnie przygotowane odpady kierowane sg do systemu zasilania

pieca fluidalnego.



DRUGI ETAP

Drugi etap unieszkodliwiania polega na wiasciwym, termicznym przeksztafceniu odpadéw
w dwéch piecach fluidalnych (piaskowych), zlokalizowanych w budynku S2+S3.

Mieszanina podsuszonego lub odwodnionego osadu z Oczyszczalni Sciekéw ,Czajka”, osady
wysuszonego z Oczyszczalni Sciekéw ,Potudnie” oraz tluszczy z Oczyszczalni Sciekéw
»Czajka’, podawana jest do ztoza fluidalnego (ze ztozem piaskowym) w piecu za pomocg dwéch
pomp wysokocisnieniowych. Mieszanina rozdrobnionych skratek oraz zawarto$ci piaskownikéw
wprowadzana jest do pieca przy pomocy przeno$nikéw Srubowych, zlokalizowanych nad
ztozem fluidalnym. Proces spalania odpadéw zachodzi w temperaturze 850°C. Zalegajgcy na
dnie pieca materiaf zgrubny (zuzel) oddzielany jest od ztoza piasku w procesie filtracji.

Proces spalania odpadéw prowadzony jest w systemie cigglym.

TRZECI ETAP

Trzeci etap przetwarzania prowadzony jest w ramach wariantu A i wariantu C funkcjonowania
instalacji. W wariancie B przetwarzanie odpadéw obejmuje wytgcznie etap pierwszy i drugi.
WARIANT A FUNKCJONOWANIA INSTALACJI

Wariant A funkcjonowania instalacji obejmuje proces zestalania substancji poprocesowych.

Powstajgcy w wyniku eksploatacji instalacji Zuzel oraz popiofy i pozostatosci kierowane sg do

Jjednostki zestalania w budynku S6. Proces zestalania prowadzony jest w sposéb szarzowy,

w mieszalniku stozkowym, przy uzyciu obrotowych ramion mieszalnika, a nastepnie

w granulatorze. Proces zestalania polega na dodaniu do znajdujgcych sie w mieszalniku

substancji poprocesowych:

1) materiafu wigzgcego (spoiwa) — cementu lub wapna;

2) wody;

3) dodatkéw nieorganicznych — FeSO4, NaHSO3, NazS, NaSOy

4) specjalistycznego preparatu Geodur TraceLock lub innego preparatu o takim samym lub
zblizonym dziafaniu, w wyniku czego powstaje stabilny pod wzgledem wiasciwosci
fizycznych granulat. Otrzymany materiaf transportowany jest do hali magazynowej.

Proces zestalania materiatow niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne prowadzony jest

odrebnie.

W przypadku zestalenia substancji niebezpiecznych stosowany powinien byé nastepujacy skiad

mieszanki:

a) substancje niebezpieczne pochodzgce z oczyszczania gazéw odlotowych — ok. 63 %,

b) cement— ok. 34%,

c) preparat Geodur TraceLock lub inny preparat o takim samym lub zblizonym dziataniu
—ok. 0,3 %,

d) dodatki nieorganiczne — ok. 2,3 %,

oraz woda w ilosci ok. 18-19% zastosowanej mieszanki.

WARIANT C FUNKCJONOWANIA INSTALACJI

Wariant C funkcjonowania instalacji obejmuje proces stabilizacji i zestalania niebezpiecznych
substancji poprocesowych przy wykorzystaniu popiofu wytwarzanego w instalacji oraz innych
wymienionych ponizej skiadnikéw, a takze (opcjonalnie) proces zestalania niewykorzystanych
W ww. procesie popiotéw oraz zuZli.

Powstajace w wyniku eksploatacji instalacji substancje poprocesowe kierowane sg do jednostki
stabilizacji i zestalania w budynku S6. Proces stabilizacji i zestalania substancji



niebezpiecznych pochodzgcych z oczyszczania gazéw odlotowych prowadzony jest w sposéb

szarzowy, w tym samym mieszalniku stozkowym, w ktérym prowadzony jest proces zestalania

w wariancie A, a nastepnie w granulatorze. Proces stabilizacji i zestalania polega na dodaniu

do znajdujgcych sie w mieszalniku niebezpiecznych substancji poprocesowych:

1) popiotéw wytworzonych w instalacji;

2) materiatu wigZzgcego (spoiwa) — cementu lub wapna;

3) wody;

4) dodatkéw nieorganicznych — FeSO4 NaHSO3, NazS, Na;SOy4

5) specjalistycznego preparatu Geodur TraceLock lub innego preparatu o takim samym
lub zblizonym dziataniu, w wyniku czego powstaje stabilny pod wzgledem wfasciwosci
fizycznych i chemicznych granulat. Otrzymany materiat transportowany jest do hali
magazynowej gdzie podlega procesom dojrzewania.

W procesie stabilizacji i zestalania stosowany powinien by¢ nastepujacy skfad mieszanki:

a) substancje niebezpieczne pochodzgce z oczyszczania gazéw odlotowych — ok. 13-15 %,

b) popidt powstajgcy w wyniku eksploatacji instalacji — ok. 64-68%,

¢) cement— ok. 19-20%,

d) preparat Geodur TraceLock Ilub inny preparat o takim samym lub zblizonym dziataniu
—0k. 0,4 %,

e) dodatki nieorganiczne — ok. 0,7 %

oraz woda w iloSci ok. 45-50% zastosowanej mieszanki.

Zuzle oraz popiét niewykorzystany do procesu stabilizacji przekazywane sg w postaci

wyj$ciowej uprawnionym podmiotom w celu dalszego zagospodarowania lub poddawane

procesom zestalania na zasadach okreslonych dla wariantu A.

3.4 Miejsce i spos6b magazynowania odpadéw przeznaczonych do unieszkodliwienia

Odpady przeznaczone do unieszkodliwienia (wymienione w tabeli nr 7 zaigcznika do niniejszej
decyzji) magazynowane sa na terenie zakiadu, zlokalizowanego przy ul. Czajki 4/6
w Warszawie lub bezposrednio po wytworzeniu / dostarczeniu na teren zakfadu, kierowane
do unieszkodliwienia.

Odwodniony osad powstajacy w Oczyszczalni Sciekéw ,Czajka” magazynowany jest
w zbiomikach betonowych, zlokalizowanych w Magazynie Posrednim Osadu Odwodnionego
w obrebie oczyszczalni.

Wysuszony osad dostarczany z Oczyszczalni Sciekéw ,Potudnie” magazynowany jest w dwéch
zbiomikach (silosach), zlokalizowanych w budynku S1.

Materiat z odtfuszczaczy magazynowany jest w stalowym zbiomiku buforowym, zlokalizowanym
w budynku S2+S3.

Skratki i materiat z piaskownikéw magazynowane sg selektywnie, w kontenerach lub boksach
zlokalizowanych w obrebie oczyszczalni.

Odpady magazynowane powinny byé w sposéb zapobiegajgcy przedostawaniu
sie zanieczyszczern do gleby, wod podziemnych oraz na tereny sgsiednie.



4. Wytwarzanie odpad6w oraz okreslenie sposobu postepowania z wytwarzanymi odpadami

4.1. Rodzaje i ilosci odpadéw dopuszczonych do wytwarzania w instalacji oraz sposoby

gospodarowania, w tym magazynowania odpadéw

4.1.1

4.1.2

4.1.3

Wariant A funkcjonowania instalacji

Wyszczegdlnienie rodzajéw i iloSci odpadéw dopuszczonych do wytwarzania w instalacji
w wariancie A funkcjonowania instalacji wraz z okresleniem sposobéw gospodarowania,
w tym magazynowania odpadéw stanowi tabela nr 3 i dodatkowo tabela nr 4 zafgcznika
do niniejszej decyzji.

W przypadku, gdy w ciggu roku kalendarzowego instalacja pracowaé bedzie w réznych
wariantach, ilosci odpadéw wymienionych w tabeli nr 4 zatgcznika, oznaczonych kodami
19 03 06* i 19 03 07 nie powinny przekracza¢ wartosci wynikajgcych z ilosci tych
odpadow dopuszczonych do wytworzenia w ciggu roku oraz udziafu substancji
poprocesowych zagospodarowanych w sposéb okreSlony w wariancie A w catkowitej
ilosci  wytworzonych  substancji poprocesowych (odpowiednio dla substancji
niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne).

Wariant B funkcjonowania instalacji

Wyszczegdlnienie rodzajéw i ilosci odpadéw dopuszczonych do wytwarzania w instalacji
w wariancie B funkcjonowania instalacji wraz z okresleniem sposobéw gospodarowania,
w tym magazynowania odpadéw stanowi tabela nr 3 i dodatkowo tabela nr 5 zatgcznika
do ninigjszej decyzji.

W przypadku, gdy w ciggu roku kalendarzowego instalacja pracowacé bedzie w réznych
wariantach, ilosci odpadéw wymienionych w tabeli nr 5 zatgcznika, oznaczonych kodami
19 01 077, 19 01 12 i 19 01 14 nie powinny przekraczac¢ wartosci wynikajgcych z ilosci
tych odpadéw dopuszczonych do wytworzenia w ciagu roku oraz udziatu tych substancji
w catkowitej ilosci wytworzonych substancji poprocesowych.

Wariant C funkcjonowania instalacji

Wyszczegdinienie rodzajéw i ilosci odpadéw dopuszczonych do wytwarzania w instalacji
w wariancie C funkcjonowania instalacji wraz z okre$leniem sposobéw gospodarowania,
w tym magazynowania odpaddéw stanowi tabela nr 3 i dodatkowo tabela nr 6 zatgcznika
do niniejszej decyzji.

W przypadku, gdy w ciggu roku kalendarzowego instalacja pracowaé bedzie w réznych
wariantach, iloci odpadéw wymienionych w tabeli nr 6 zatgcznika, oznaczonych kodami
19 01 12, 19 01 14, 19 03 04* 19 03 05, 19 03 07 nie powinny przekraczaé wartosci
wynikajgcych z ilosci tych odpadéw dopuszczonych do wytworzenia w ciggu roku oraz
udziatu substancji poprocesowych zagospodarowanych w sposéb okreslony w wariancie
C w catkowitej ilosci wytworzonych substancji poprocesowych.

4.2 Sposoby gospodarowania wytwarzanymi odpadami

Prowadzacy instalacje w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami zobowigzany jest spetnia¢
nastepujgce warunki:

1) prowadzic¢ dziatania majgce na celu zapobieganie powstawaniu odpadéw;

2) nie mieszac¢ odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz odpadéw niebezpiecznych

z odpadami innymi niz niebezpieczne;



3)

4)

5)

6)

7)

dostarcza¢ odpady z miejsc powstawania do miejsca magazynowania i przetwarzania

w pojemnikach zapewniajgcych bezpieczeristwo ludzi i Srodowiska;

zapewni¢ zagospodarowanie wytwarzanych odpadéw zgodnie z hierarchig okreslong

w ustawie o odpadach;

przekazywaé odpady wyfgcznie uprawnionym podmiotom lub osobom fizycznym

i jednostkom organizacyjnym niebedgcym przedsiebiorcami, ktére wykorzystujg odpady na

potrzeby wiasne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

prowadzic¢ ilosciowg i jakoSciowg ewidencje wytwarzanych odpadéw z zastosowaniem karty

ewidencji odpaddéw oraz karty przekazania odpadéw;

zapewni¢ bezpieczne dla Srodowiska | zdrowia ludzi magazynowanie odpaddw,

z zachowaniem nastepujgcych zasad:

a) odpady mogg by¢é magazynowane wylgcznie na terenie, do ktérego prowadzacy instalacje
posiada tytut prawny,

b) miejsca magazynowania odpaddéw winny by¢é oznakowane izabezpieczone przed
dostepem 0s6b postronnych i zwierzat,

¢) spos6b magazynowania odpadéw powinien uwzglednia¢ wiasciwo$ci fizyczne i chemiczne
odpadow,

d) odpady, z wyjagtkiem odpadéw przeznaczonych do skfadowania, mogg byc
magazynowane, jesli konieczno$¢ magazynowania wynika z proceséw technologicznych
lub organizacyjnych, nie diuzej jednak niz przez okres 3 lat,

e) odpady przeznaczone do skiadowania mogg by¢ magazynowane jedynie w celu zebrania
odpowiedniej iloci tych odpadéw do transporfu na skfadowisko odpaddw, nie diuzej
jednak niz przez okres 1 roku.

4.3 Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadéw lub ograniczania ilosci odpadéw iich

negatywnego oddzialywania na Srodowisko

1)

2)
3

4

5)
6)

prowadzenie procesu zestalania lub / i procesu stabilizacji wytwarzanych odpadéw
poprocesowych;

usuwanie z zuzli frakcji metali zelaznych;

dokonywanie systematycznych przegladéw i remontéw urzadzeri wchodzgcych w skfad
instalacji;

magazynowanie odpadéw w specjalnie przygotowanych do tego celu miejscach, w sposéb
zapobiegajgcy przedostawaniu sie zanieczyszczenn do $rodowiska wodno-gruntowego
i na tereny sasiednie;

przekazywanie wytworzonych odpadéw wyfgcznie uprawnionym odbiorcom;

preferowanie odbiorcéw zapewniajgcych odzysk wytworzonych odpadow.”;

5) wykresla sie cze$é VII. decyzji;

6) czesc VIII. otrzymuje brzmienie:

»VIII. ILOSC, STAN I SKEAD SCIEKOW — NIE WPROWADZANYCH DO WOD LUB DO ZIEMI

Powstajgce w wyniku funkcjonowania instalacji $cieki nie sg wprowadzane do wdéd lub do ziemi.

Instalacja jest Zrédtem dwdch strumieni Sciekéw przemystowych:

1.

| Strumieri $ciekéw przemysfowych ($cieki technologiczne) stanowig: Scieki z proceséw zmigkczania

i odwréconej osmozy, Scieki z laboratorium, odcieki z pomieszczenia skratek i tluszczy, Scieki

z utrzymania czystosci.
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Ww. Scieki odprowadzane sg kanalizacjg technologiczng STUOS do kanalizacji technologicznej
Oczyszczalni Sciekéw ,Czajka”.

llo$¢ Sciekéw przemystowych | Strumienia wynosi:
Qmax.d = 330,5 ITla/d

Przyjmuje sie nastepujgcy, szacunkowy stan i sktad ww. $ciekéw:
1) Odczyn (pH) - 6,5-9,5;

2) Temperatura < 35 °C;

3) BZTs < 400 mgO./dm>:

4) ChZTs< 900 mgO/dm?*;

5) Zawiesina ogélna < 1500 mg/dm *:
6) Substancje ekstrahujace sie eterem naftowym < 100 mg/dm>;

7) Substancje powierzchniowo czynne niejonowe < 20 mg/dm>;

8) Substancje powierzchniowo czynne anionowe < 15 mg/dm 3

9) Chlorki < 1000 mgCl/dm>;

10) Siarczany < 500 mgSO4/dm >:

11) Fosfor ogéiny < 30 mgP/ dm*:

12) Azot amonowy < 200 mg/ dm>.

. Il Strumieni Sciekéw przemysfowych stanowi kondensat procesowy w potgczeniu ze Sciekami
bytowymi z przyboréw sanitamych budynkéw: S1 — technicznego, S6 — zestalania Iub/i stabilizacji
zuZli, popioféw i pozostatosci, S7-sprezarki biogazu.

Ww. S$cieki odprowadzane sg kanalizacjg sanitamg STUOS do kanalizacji ogéinosptawnej
Oczyszczalni Sciekéw ,Czajka”. Temperatura kondensatu procesowego, przed wprowadzeniem
do kanalizacji sanitamej STUOS jest obnizana w studzience schiadzajgcej.

llo$¢ Sciekéw przemystowych Il Strumienia wynosi:
Qmax.a = 879,3 m*/d (w tym ok. 2,9 m*/d stanowig $cieki bytowe)

Przyjmuje sie nastepujgcy, szacunkowy stan i sktad ww. $ciekéw:
1) Temperatura < 35 °C;

2) Odczyn (pH) - 6,5+9,5;

3) BZTs < 3000,0 mgOz/dm>:

4) ChZTs < 900,0 mgO./dm>;

5) Zawiesina ogdlna < 400,0 mg/dm 3,'

6) Azot amonowy < 1000,0 mg/dm>;

7) Fosfor ogéiny < 7,0 mg/dm®;

8) Chlorki < 800,0 mg/dm*;

9) Ekstrakt eterowy < 4000,0 mg/dm >;

10) Siarczany < 200,0 mg/dm *;

11) Substancje powierzchniowo czynne niejonowe < 10,0 mg/dm>;

12) Substancje powierzchniowo czynne anionowe < 10,0 mg/dm>.” ;

7) czesé IX. otrzymuje brzmienie:

»IX.

ZAKRES | SPOSOB MONITOROWANIA PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH | EMISJI ORAZ TERMIN PRZEKAZYWANIA
INFORMACJI | DANYCH ORGANOWI WEASCIWEMU DO WYDANIA POZWOLENIA | WOJEWODZKIEMU INSPEKTOROWI
OCHRONY SRODOWISKA

1. Prowadzenie ewidencji wielkosci emisji rocznych pytu, substancji organicznych w postaci gazéw
i par wyrazonych jako catkowity wegiel organiczny, chlorowodoru, fluorowodoru, dwutlenku siarki,

11



tlenku azotu i dwutlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, tlenku wegla, metali ciezkich i ich
zwigzkéw wyrazonych jako metal: kadmu + talu, rteci, antymonu + arsenu + ofowiu + chromu +
kobaltu + miedzi + manganu + niklu + wanadu, dioksyn i furanéw.

2. Prowadzenie ewidencji iloSci powstajacych w instalacji poszczegdlnych substancji poprocesowych
(zuZli, popiotéw i substancji pochodzgcych z oczyszczania gazéw odlofowych).

3. Prowadzenie ewidencji ilosci poszczegélnych substancji poprocesowych zagospodarowanych
w sposob okreslony odpowiednio w wariancie A, B i C funkcjonowania instalacji oraz odpadéw
powstajgcych w wyniku tych proceséw.

4. Prowadzenie ewidencji iloSci poszczegdlnych rodzajéw odpadéw poddawanych przetwarzaniu
termicznemu w instalacji.

5. Prowadzenie ewidencji czasu pracy instalacji w warunkach odbiegajgcych od normalnych.

6. Prowadzenie ewidencji ilosci zuzywanych surowcéw, materiatéw, paliw, wody ienergii,
wymienionych w czesci V. niniejszej decyzji.

7. Prowadzenie badarn wytwarzanego odpadu 19 03 05, potwierdzajgcych spefnianie przez odpad
kryteriéw dopuszczania statych, niewchodzacych z reakcje odpadéw powstafych po przetworzeniu
odpadéw niebezpiecznych do skfadowania na skfadowisku odpadéw innych niz niebezpieczne
i obojetne, z czestotliwo$cig nie mniejsza niz:

1) raz na miesigc - w pierwszym roku eksploatacji instalacji w wariancie C;
2) raz na kwartaf - w kolejnych latach.

8. Przekazywanie w formie pisemnej, w terminie do dnia 31 stycznia kazdego roku, za poprzedni rok

kalendarzowy, ewidencji, o ktérych mowa w ust. 1— 6.

9. Przekazywanie kopii wynikéw badan, o ktérych mowa w ust. 7 w terminie do dnia:
1) 15 kwietnia - za pierwszy kwartaf danego roku;
2) 15 lipca - za drugi kwartaf danego roku;
3) 15 paZdziemika - za trzeci kwartat danego roku;
4) 15 stycznia - za czwarly kwartaf poprzedniego roku.”;

8) po czesci XV. dodaje sie czesé XVI. w brzmieniu:

+XVI. WARUNKI | PARAMETRY CHARAKTERYZUJACE PRACE INSTALACJI W WARUNKACH ODBIEGAJACYCH
OD NORMALNYCH

1. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sie uzasadnionych technologicznie warunkéw
eksploatacyjnych odbiegajgcych od normalnych.
1) czas rozruchéw — 240 h/rok (dla kazdej linii technologicznej);
2) czas wytgczeri — 200 h/rok (dla kazdej linii technologicznej).
2. Warunki lub parametry charakteryzujace prace instalacji, okre$lajgce moment zakoriczenia
rozruchu.
Osiggniecie temperatury ztoZza piaskowego - 720°C.
3. Warunki lub parametry charakteryzujgce prace instalacji okre$lajgce moment rozpoczecia
wylgczania instalacji.
Wstrzymanie dozowania odpaddéw do zfoza piaskowego.
4. Warunki wprowadzania do Srodowiska substancji lub energii:
1) w trakcie rozruchu
a) w zakresie ochrony powietrza — wymienione w tabeli nr 8 zatacznika do niniejszej decyzji,
b) w zakresie przetwarzania i wytwarzania odpadéw,
W trakcie procesow rozruchu nie sg przetwarzane i wytwarzane odpady.
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¢) w zakresie wytwarzania Sciekéw — nie okresla sie.
2) w trakcie wyfgczenia

a) w zakresie ochrony powietrza — zgodnie z tabelg nr 1, okreslong w czesci VI ust.1 pkt 1.1.
niniejszej decyzji,

b) w zakresie przetwarzania i wytwarzania odpadéw
W trakcie proceséw wytgczenia instalacji przetwarzaniu poddawane mogg byé rodzaje
odpadéw, wymienione w tabeli nr 9 zatacznika do niniejszej decyzji.
W trakcie proceséw wytgczenia wytwarzane moga byé rodzaje odpadéw, wymienione
w tabeli nr 10 zatgcznika do niniejszej decyzji.
Pozostate warunki przetwarzania oraz zagospodarowania wytwarzanych odpadéw -
zgodnie z czeScig VI ust. 3 i 4 pozwolenia.

¢) w zakresie wytwarzania Sciekéw — nie okre$la sie.”;

9) zatgcznik do pozwolenia otrzymuje brzmienie okreslone w zatgczniku do niniejszej decyzji.

10) pozostate elementy decyzji pozostawia sie bez zmian.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 24 pazdziernika 2012 r., Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacii
w m.st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, reprezentowane przez petnomocnika
Panig Joanne Liszka, wystgpito do tut. organu o zmiane decyzji Nr 72/10/PS.Z Marszatka Wojewodztwa
Mazowieckiego z dnia 17 sierpnia 2010 r., znak: PS.V/KS/7600-18/09, udzielajacej Miejskiemu Przedsigbiorstwu
Wodociggéw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji
do unieszkodliwiania, z wyjgtkiem sktadowania, odpadéw innych niz niebezpieczne, o zdolnosci przetwarzania
ponad 50 ton na dobe, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie, zmienionej decyzjg Nr 142/12/P$.Z
Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 29 pazdziernika 2012 r., znak: PS.V/WS/7600-18/09.
Whnioskowana zmiana dotyczy:

- ilosci wody wykorzystywanej na potrzeby technologiczne instalacii,

- ilosci i jako$ci $ciekow przemystowych wytwarzanych w wyniku funkcjonowania instalagiji,

- ilosci powstajgcych odpadéw oznaczonych kodami 19 01 07* i 19 03 06*,

- miejsc magazynowania wytwarzanych odpadéw,

- sposobu zagospodarowania powstajgcych w instalacji substancji poprocesowych (zuzli, popiotéw i odpadéw
z oczyszczania gazéw odlotowych).

Po analizie merytorycznej wniosku z uwagi na fakt, iz wniosek nie byt kompletny, przez co nie spetniat
wymogow okreslonych w przepisach prawa, tut. organ pismem z dnia 21 grudnia 2012 r., wezwat wnioskodawce
do ziozenia uzupetnien. Pismem z dnia 9 stycznia 2013 r. petnomocnik Spétki wystapit o zawieszenie
postgpowania. Postanowieniem z dnia 21 stycznia 2013 r. Marszatek Wojewodztwa Mazowieckiego zawiesit
przedmiotowe postgpowanie. Postanowieniem z dnia 1 marca 2013 r., na wniosek prowadzacego instalacje
zdnia 20 lutego 2013 r., Marszatek Wojewodztwa Mazowieckiego podjgt zawieszone postepowanie.
Jednoczes$nie prowadzacy instalacje przekazat uzupetnienie do wniosku o zmiane pozwolenia.

Z uwagi na powstate w toku postgpowania zawitosci w ustaleniu stanu faktycznego oraz koniecznosé
dokonywania dodatkowych czynnosci proceduralnych, pismem z dnia 13 marca 2013 r. przediuzono termin
zatatwienia sprawy.

Po analizie przediozonego uzupetnienia, tut. organ pismem z dnia 4 kwietnia 2013 r. wezwat
wnioskodawce do ztozenia kolejnych uzupetnien. Pismem z dnia 9 kwietnia 2013 r. petnomocnik Spotki ponownie

wystapit o zawieszenie postgpowania. Postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2013 r. Marszatek Wojewodztwa
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Mazowieckiego po raz drugi zawiesit przedmiotowe postepowanie. W dniu 17 pazdziernika 2014 r. do tut. organu
zostat przedtozony wniosek o podjecie postepowania oraz kolejne uzupelnienia, stanowigce odpowiedz
na wezwanie z dnia 4 kwietnia 2013 r. Postanowieniem z dnia 30 pazdziernika 2014 r. Marszatek Wojewddztwa
Mazowieckiego podjat zawieszone postgpowanie.

Pismem z dnia 22 grudnia 2014 r., tut. organ poinformowat o przediuzeniu terminu zatatwienia sprawy.

Z uwagi na fakt, iz wniosek wraz z kolejnymi uzupetnieniami nadal nie byt kompletny, tut. organ pismami
z dnia 14 stycznia 2015 r., 13 marca 2015 r., 21 maja 2015 r. ponownie wezwat prowadzacego instalacje
do uzupelnienia brakéw.

Pismami z dnia 23 stycznia 2015 r., 23 marca 2015 r., 29 maja 2015 r. oraz 29 lipca 2015 r. petnomocnik
Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. przediozy} kolejne uzupetnienia
do wniosku w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Biorgc pod uwage, ze wnioskowana zmiana nie jest zwigzana z ,istotng zmiang instalacji’ w rozumieniu
art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony Srodowiska, nie spowoduje zmiany sposobu funkcjonowania instalacji
oraz zwiekszenia jej oddziatywania na srodowisko, tut. organ odstapit od ponownego zapewnienia mozliwosci
udziatu spoteczenstwa w toczacym sie postepowaniu.

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego pismem z dnia 10 listopada 2015,
poinformowano strone o przystugujgcym prawie zapoznania sie z aktami sprawy, mozliwosci wypowiedzenia
sie co do zebranych dowodéw i materiatéw oraz zgtoszonych zadan w toczgcym sie postepowaniu. Prowadzacy
instalacje nie skorzystat z przystugujacego mu prawa.

W przedtozonym wniosku prowadzacy instalacje wystgpit o dopuszczenie mozliwosci prowadzenia
procesu stabilizacji niebezpiecznych substancji poprocesowych pochodzgcych z oczyszczania gazéw odlotowych
przy wykorzystaniu powstajgcych w instalacji popiotéw, cementu, dodatkéw nieorganicznych oraz
specjalistycznych preparatow wigzgcych substancje niebezpieczne. W toku postepowania prowadzacy instalacje
przedstawit ekspertyze pt. ,Poréwnanie wtasciwosci cementu z wtasciwo§ciami popiotu lotnego zatrzymanego na
multicyklonie w spalarni osadéw S$ciekowych Czajka w Warszawie w celu okre$lenia mozliwosci jego
wykorzystania w procesie stabilizacji odpadéw” autorstwa prof. Hab. Inz. Janusza Mikuty, mgr inz. Michata tach
i mgr inz. Marii Hebdowskiej-Krupa, Politechnika Krakowska, wydziat Mechaniczny, Instytut Inzynierii
Materiatowej, 2014. Z ekspertyzy tej wynika, ze powstajgce w wyniku funkcjonowania instalacji popioty
charakteryzujg sie aktywnoscig pucolanowsa i w obecnosci Ca(OH), tworzg produkty o wtasciwo$ciach wigzgcych,
ktére przy stosowaniu konkretnego sktadu mieszanki mogg by¢ wykorzystywane w procesie stabilizacji odpadéw
z oczyszczania gazéw odlotowych. Majac na wzgledzie powyzsze tut. organ przychylit si¢ do wniosku strony,
dopuszczajgc prowadzenie procesu stabilizacji niebezpiecznych pozostatosci procesowych w ramach wariantu C
funkcjonowania instalaciji.

W przediozonym wniosku prowadzacy instalacje wystapit rowniez o zwigkszenie ilosci dopuszczonych
do wytwarzania odpadéw oznaczonych kodami 19 01 07* i 19 03 06*. Zwigkszenie ilosci ww. odpadéw wynika
ze zwigkszonego (w stosunku do stanu projektowanego) zuzycia wodorowegglanu sodu, wykorzystywanego
w procesie oczyszczania gazow odlotowych. Majgc na wzgledzie powyzsze tut. organ przychylit sie do wniosku
strony w tym zakresie zmieniajgc pozwolenie zgodnie z jej zgdaniem.

Biorgc pod uwage, ze w toku prowadzonego postepowania zmianie ulegty przepisy z zakresu gospodarki
odpadami, prowadzacy instalacje przedstawit we wniosku zaktualizowane informacje dotyczace przetwarzania
i wytwarzania odpadéw, w tym zaktualizowane informacje dotyczace miejsc magazynowania odpadow.
Przedstawione informacje uwzglednione zostaty w niniejszej decyzji.

W decyzji okreslono warunki i parametry charakteryzujgce prace instalacji w warunkach odbiegajgcych
od normalnych tj. maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sie¢ uzasadnionych technologicznie warunkéw

eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych, warunki i parametry charakteryzujgce pracg instalacii,
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Zatacznik do decyzji Marszatka Wojewd6dztwa Mazowieckiego Nr 352/15/PS., z dnia 7grudnia 2015r., znak: PS.V/KS/7600-18/09

Tabela nr 1. Emisja dopuszczalna dla instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadéw innych niz niebezpieczne — Stacja Termicznej Utylizacji Osadéw Sciekowych

Zrédto powstawanial
miejsce wprowadzania

Parametry emitora

Urzadzenia ochrony

Rodzaj substancji

Emisja dopuszczalna

mg/m>, (dla dioksyn i furanéw w ng/m®,),

SCR/SNCR

bstancii 7 i . powietrza przy zawartosci 11 % tlenu
sibstancii'do/pawiotrza <<<m%,_mowo mqm%::__om w gazach odlotowych [kg/h]
; : Srednie
Srednic dobowe trzydziestominutowe
pyt ogétem 10 30 -
substancje organiczne w postaci
gazow i par wyrazone jako catkowity 10 20 -
wegiel organiczny
chlorowodor 10 60 =
fluorowodor 1 4 -
dwutlenek siarki 50 200 =
system oczyszczania | tlenek wegla 50 100 -
Linia termicznej utylizacii spalin — metoda sucha
osadow 1 50,0 1,0 system cyklonéw, tlenek azotu i dwutlenek azotu 200 400 _
i emitor S1 reaktor, filtr tkaninowy, | W przeliczeniu na dwutlenek azotu

metale ciezkie i ich zwigzki wyrazone
jako metal

Srednie z proby o czasie trwania
od 30 min do 8 godzin

kadm + tal 0,05 -
rtec¢ 0,05 =
antymon + arsen + otéw + chrom +

kobalt + miedz + mangan + nikiel + 0,5 -

wanad

dioksyny i furany

$rednie z préby o czasie trwania
od 6 do 8 godzin
0,1*
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Zrédto powstawanial

Parametry emitora

Emisja dopuszczalna

s : Urzadzenia ochrony : = mg/m®,” (dla dioksyn i furanéw w ng/m>y),
miejsce s.\_uqoiman.mz_m ot : powietrza Rodzaj substancji orzy zawartosci 11.% tienu
substanciji do powietrza | wysokos¢ | srednica w gazach odlotowych [kg/h]
m] (m] Srednie
srednie dobowe trzydziestominutowe

Silos 1 wodoroweglanu sodu 16.0 08 filtr tkaninowy Pt agoiem e
L ErRIT:S3 pyt zawieszony PM10 - 0,0007
Silos 2 wodoroweglanu sodu 16.0 08 filtr tkaninowy Pyt ogoiem Dioadr
{ amitfor 58 pyt zawieszony PM10 ) 0,0007

: t ogot ) 0,0007
.m__Om. wegla aktywnego 137 08 filtr tkaninowy Pyt Ogoiem
i emittor &7 pyt zawieszony PM10 - 0,0007
.m,_om. 1 popiotéw z cyklonu 210 o_Mm filtr tkaninowy pyt ogélem 00010
{ emitor 84 0.15 pyt zawieszony PM10 - 0,0010
.mm_om. 2 popiotéw z cyklonu 210 o_Mm filtr tkaninowy Byt ogoiem 00010
i sitor 54 0,15 pyt zawieszony PM10 - 0,0010

. . 0,45 t ogétem B 0,0010
.m__ow. 3 popiotéw z cyklonu 210 x filtr tkaninowy pytog
L amiter 510 0,15 pyt zawieszony PM10 B 0,0010
Silos pozostatosci z filtrow 0,45 ) pyt ogétem i} 0,0007
tkaninowych 17,5 X filtr tkaninowy -
i emitor S11 0,15 pyt zawieszony PM10 0,0007
Silos 1 materiatu wigzgcego 8.75 08 filtr tkaninowy Pyt agoiem 0,0007
emitar $12 pyt zawieszony PM10 - 0,0007
.m=om. 2 materialu wigzacego 875 08 filtr tkaninowy Pyl ogotem 0,0007
i emitor S13 v<* NNEEWMNO—Jv\ PM10 - 0.000N

* jako suma iloczynow stezen dioksyn i furanéw w gazach odlotowych oraz ich wspatczynnikow rownowaznosci toksycznej
metry szescienne gazow odlotowych na godzing, odniesione do warunkéw umownych temperatury 273 K, cisnienia 101,3 kPa i gazu suchego (zawarto$¢ pary wodnej nie

dede

wieksza niz 5 g/kg gazoéw odlotowych)
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Tabela nr 3. Rodzaje i ilosci odpadéw dopuszczonych do wytwarzania w instalacji, z uwzglednieniem sposobéw ich zagospodarowania, w tym magazynowania

L.p.

Rodzaj odpadu

Kod
odpadu

llosé
odpadu
[Mg/rok]

Miejsce i spos6b magazynowania
oraz sposoéb dalszego zagospodarowania odpadu

Syntetyczne oleje hydrauliczne
[Zuzyte (przepracowane) oleje syntetyczne stosowane w maszynach i
urzgdzeniach znajdujgcych sie na wyposazeniu instalacji. Mieszanina
syntetycznych polimerow krzemoorganicznych, wyzszych
weglowodoréw i Srodkéw uszlachetniajacych, woda oraz

zanieczyszczenia (produkty zuzycia): sole i tlenki metali. Wtasciwosci:

odpad w postaci pfynnej, palny, draznigcy (H4), szkodliwy (H5),
toksyczny (H6), ekotoksyczny (H14).]

1301 11*

2,0

Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajgce
zwigzkéw chlorowcoorganicznych

[Zuzyte (przepracowane) oleje mineralne stosowane w maszynach i
urzgdzeniach znajdujacych sie na wyposazeniu instalacji. Mieszanina
ciektych weglowodoréw wyzszych i $rodkéw uszlachetniajacych, woda

oraz zanieczyszczenia (produkty zuzycia): sole i tlenki metali.
Wiasciwosci: odpad w postaci plynnej, palny, draznigcy (H4),
szkodliwy (H5), toksyczny (H6), ekotoksyczny (H14)]

13 02 05*

1,0

Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

Zuzyte (przepracowane) oleje syntetyczne stosowane w maszynach i
urzgdzeniach znajdujgcych sie na wyposazeniu instalacji. Mieszanina
syntetycznych polimeréw krzemoorganicznych, wyZszych
weglowodoréw i Srodkéw uszlachetniajgcych, woda oraz
zanieczyszczenia (produkty zuzycia): sole i tlenki metali. Wtasciwosci:
odpad w postaci plynnej, palny, draznigcy (H4), szkodliwy (H5),
toksyczny (H6), ekotoksyczny (H14).]

13 02 06*

1,0

Odpady magazynowane selektywnie, w szczelnych, oznakowanych
pojemnikach, ustawionych na utwardzonym, szczelnym podiozu w
wyznaczonym pomieszczeniu magazynowym (obiekty: S1i S7).
Odpady magazynowane w sposéb zapobiegajgcy przedostawaniu sie
zanieczyszczen do gleby i wad podziemnych.

Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom w celu odzysku.

Opakowania z papieru i tektury

[Opakowania z papieru i tekstury po stosowanych preparatach i
materiafach. Skfad: celuloza, kaolin, talk, skrobia ziemniaczana, gips,
kreda, barwniki, hydrosulfit. Wasciwo$ci: odpad w postaci stafej,
palny, nasigkliwy (podatny na zamoknigcie), cze$ciowo ulegajgcy
biodegradacji, nieposiadajgcy wtasciwosci charakterystycznych dla
odpadéw niebezpiecznych.]

1501 01

5,0

Odpad magazynowany w pojemnikach lub luzem (w postaci zbelowanej lub
w boksach)
na utwardzonym podtozu, w wyznaczonym obiekcie magazynowym (obiekty:
S6, S10, S2+S3). Odpad magazynowany w sposob zapobiegajgcy:
- przedostawaniu si¢ zanieczyszczen na tereny sgsiednie,
- oddziatywaniu na odpad czynnikéw atmosferycznych.
Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.
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llosé

e Rodzaj adpadi Kod odpadu _s_,m._wom i sposob Smmm~<=oim=._m
odpadu oraz sposob dalszego zagospodarowania odpadu
[Mg/rok]
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych
QEUMO:V ' %m:.:« CaEiETania UA:? m.N:,_m.?. mM_m:A._v : ccqmq_m Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach,
ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi ustawionych na utwardzonym, szczelnym podtozu w wyznaczonym obiekcie
[CzySciwo papierowe, rekawiczki lateksowe, maski ochronne, filtry z magazynowym
, masek, zuzyta odziez ochronna, filtry olejowe, wegiel aktywny, 15020 - (obiekty: S7, S1, S2+8S3).
. , . . . . oy 5 0% o
Smm.mam_w\ mo _S\Qm.E.EP potencjalnie .Nm:\mo&\mNo.No:m. m»&.&mm&mi , Odpad magazynowany w sposob zapobiegajacy przedostawaniu sie
niebezpiecznymi tj. weglowodory alifatyczne, wielopierscieniowe ; : S :
. : o . zanieczyszczen do gleby i wéd podziemnych.
weglowodory aromatyczne, substancje organiczne i nieorganiczne . .
. ey i g . . Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom w celu
zawierajgce metale ciezkie. WiasSciwosci: odpad w postaci stafej, dzvsku lub unieszkodliwieni
palny, draznigcy (H4), szkodliwy (H5), toksyczny (H6), ekotoksyczny QUZYSKI D tnieszkaclinienia.
(H14).]
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, . . .
L ) ; o e o Odpad magazynowany w pojemnikach, ustawionych na utwardzonym,
$Scierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 . T .
Cavici . kawiczki latek 4 och fit szczelnym podtozu w wyznaczonym obiekcie magazynowym (obiekty: S7,
8. zySciwo vmn\mas\mw w.m awiczki late moE@.Smm i oc .3::9 iltry z 1502 03 1.0 S1, S2+83).
masek, zuzyta odziez ochronna, filtry powietrza, wegiel aktywny, . .
; ; . ; ; et Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom w celu
materiaty do wycierania — niezanieczyszczone substancjami ) il
. ) . . ; ; odzysku lub unieszkodliwienia.
niebezpiecznymi. Wtasciwosci: odpad w postaci stafej, palny.
Zuzyte urzgdzenia
L . , < . P 602
Zawlarsigee niebesplerane mpmoﬁﬂzwm_uwm 6 wymiahione w16 G208 Odpad magazynowany w pojemnikach, oryginalnych opakowaniach lub
. . . luzem na regatach (nie dotyczy zrodet swiatta) w wyznaczonym
9. [Skfad: tworzywa sztuczne (PE, PP, PS i in.), metale Zelazne i 16 02 13* 1,0 . . e
o . L . . pomieszczeniu magazynowym (obiekt: S2+S3).
niezelazne, pary rteci. Wiasciwosci: odpad w postaci stafej, w Odpad przekazywany ubrawnionvm podmiotom w celu odzvsku
przypadku uszkodzenia — szkodliwy (H5), toksyczny (H6), pacp PR ymp ysKU.
ekotoksyczny (H14).]
Odpad maga w pojemnikach, inalnych opakowaniach lub
Zuzyte urzgdzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 P gazynowany w pojemnikac oQ.m y . P
. ) luzem na regatach w wyznaczonym pomieszczeniu magazynowym
10. [Sktad: tworzywa sztuczne (PE, PP, PS iin.), metale zelazne i 16 02 14 2,0 . o
iesel Wiasciwosal odpad tac] stafel al i (obiekt: magazyn przy obiekcie S6).
nieZzelazne. Wtasc .. osta , cze$c . . .
lezelazne sciwosci: odpad w postaci state, czesciowo palny.] Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.
Elementy usuniete z zuzytych urzadzen inne niz wymienione
¥ ¢ ““ﬁ 602 wm Wy Odpad magazynowany w pojemnikach ustawionych w wyznaczonym
11. 16 02 16 1,0 pomieszczeniu magazynowym (obiekt: magazyn przy obiekcie S6). Odpad

[Skiad: tworzywa sztuczne (PE, PP, PS i in.), metale zZelazne i
nieZelazne. Wiasciwo$ci: odpad w postaci stafej, czesciowo palny.]

przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.




"BIUBIMI|POYZSalun
gn| nysAzpo nj@o m wojoiwpod wAuoiumeldn AuemAzeyszid pedpQ

[Aujed ‘forejs 1oejsod m pedpo
;1osomiosep ‘omouol yoAuuAzo drub yaAuul zeio nuaif}s mosawijodoy

‘(1S :pje1qo) whmouAzebew niuazozssiwod ik 06061 ‘mousifjsijod z suemopnqz suuaiuAmouof 83imAz 8)Aznz] o
wAuozoeuzAm m yoAuomessn ‘yoeyiuwalod m Auemouhzebew pedpQ auuajwAimouol 991mAz a)Aznz gn| suodAseN
[Aujed ‘farejs
1oB)s0d M pEAPO :IDSOMIOSBIA “NIOJYD ILUBYZBIMZ “UI'W ‘BIZPDOM M
§0 v0 6061 1wAoklnddisAm jwefouejsqns AuozozsAzosiuez AumApie (a1bdm Aifznz] ol
"BIUBIMI|POYZSSIUn Aumpie [e163m Ahznz
gn| nysAzpo njao m wojoiwpod wAuolumelrdn auemAzeyazid ApedpO [Aujedaiu ‘fope)s 1o)s0d M pRAPO :10SOMISBIM “APOM [oURZOZSAZO0
“(9S :pj°1g0) WwAMmouAzeBbew niuszozsaiwod wAuozoeuzAm 1'0 €060 61 z sobzpoyood ejuszozsAzosjuez zelo ejudem uejbam :pepiS] ‘Gl
M yoAuoimejsn ‘yoeyiuwafod m ‘alumApis|as suemoulzebew ApedpQ Apom ifoeziuogiexap z ApesQ
[Aujed ‘forejs 1oejsod pedpo “ul | ezps yeserd
s'o LO 60 61 eluUazozsAzoajuez aokfeiaimez nusjAdosdijod z smoxunuzs Ay 9)Aznz] | yy
pjienis | iloenyy feuddism oz afeys ApedpO
"BIUSIMI|PONZS3IUN
gnj nysAzpo njao m wojoiwpod wAuolumerdn AuemAzesezid pedpO [toepeibapoiq
‘yoAuwaizpod Aokfebsinaiu ‘Aujed ‘fepejs 1oB)s0d M pEAPO 1OSOMIOSEIM
pom | Aga)b op uezozsAzosiuez 3is njuemejsopazid Aokfebaiqodez qosods m 0's 66 L0 91 ‘ul 1 npos uejbdmaiopom ‘AumApie [a16dm :pepis ‘€l
AuemouAzebew pedpQ ‘(98 :P21go) wAmoukzebew a1oya1qo wAuozoeuzAm ‘YyoAmouAzebew mox)ioIqz oz eluazozsAzo sezopod 83diunsn ApedpQ]
Mm nzoppod wAujazozs ‘wAuozpiemin eu yoAuoimelsn ‘6eq-61q ndAy yoexiom Kpedpo suojusiwAmsiu suy|
gn] yoeyuwsalod yoAuemoyeuzo ‘YyoAujazozs m Auemouhkzebew pedpQ
‘nysAzpo njao m wojoiwpod wAuolumeldn suemAzeyazid ApedpO
‘yoAuwaizpod pom | Aqa|b op uszozsAzosiuez 3is njuemejsopazid [(0LH) 9s0z9poizos
AokleBaiqodez qosods m auemoulzebew ApedpQ *(9S :12190) BU 8IMIIP0YzS Aoklereizp ‘(¢ LH) AuzaAs)ojoxe ‘(GH) Amipoyzs ‘(¢H)
wAmouAzebew niuazozsaiwod wAuozoeuzAm m nzojpod s'o «20 9091 Aokluzeip ‘fapejs 1oejsod m pedpo JoSOMIOSEI ‘NSejod 3aus[joiopom ZL
wAujazozs ‘wAuozpiemin eu ysAuomelsn ‘Ifoueisgns yoAuemAmoyoazid ‘npyiu yyauapjoIopom ‘npjiu Yausy ‘wpey ‘|aibdm ‘ozejaz :pepiS]
aluejeizp eu obaulodpo nfeusjew z ysAueuoyim ‘yoejuwsafod amoWpeY-oMopjIu Alojejnuwinye | susjeg
yoAuemoxeuzo ‘yoAujazozs m ‘slumApisjes auemouhzebew ApedpQ
[Mos/BW]
npedpo ejuemosepodsobez obazsjep qosods zeio npedpo
eluemouAizebew qosods | aasfaipy npedpe poy npedpofezpoy a9

2s0ll




L Rodza) odpadu Kod o“MMM: z_m‘m.mmom i sposob 3mmm~<:oim:.mm
odpadu oraz sposob dalszego zagospodarowania odpadu
[Mg/rok]
Metale zelazne
18. [Frakcja metali zelaznych wydzielona z rozdrobnionych skratek i 1912 02 1.0
zawarto$ci piaskownikéw przed procesem termicznego przetwarzania.
Wrasciwosci: odpad w postaci stafej, niepalny, podatny na korozje.] Odpady magazynowane selektywnie, w pojemnikach (kontenerach),
Metale niezelazne ustawionych w budynku $2+83 w poblizu separatora magnetycznego
[Frakcja metali niezelaznych (tj. miedZ, aluminium, cyna, oféw, nikiel, Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom w celu odzysku.
19. cynk i in.) wydzielona z rozdrobnionych skratek i zawarto$ci 191203 1,0
piaskownikdéw przed procesem termicznego przetwarzania.
Wiasciwosci: odpad w postaci stafej, niepalny.]

Tabela nr 4. Dodatkowe rodzaje odpadéw dopuszczonych do wytwarzania w przypadku pracy instalacji w wariancie A, z uwzglednieniem ich ilosci oraz sposobow

zagospodarowania, w tym magazynowania
llosé
L Rl odb i Kod odpadu Miejsce i spos6b magazynowania
& loce odpadu oraz sposo6b dalszego zagospodarowania odpadu
[Mg/rok]
Odpady niebezpieczne zestalone
[Mieszanina substancji z suchego oczyszczania
gazéw OQ\.QB_S\ ch zawierajaca popioty oraz produkty Odpad magazynowany w pojemnikach (kontenerach) lub luzem na utwardzonym,
poreakcyjne zestalona przy wykorzystaniu cementu,
dodatkoéw nieorganicznych i Bm.@m&os s\suwov\o: 19 03 06* 10 500,0
oraz wody. Odpad charakteryzuje sie podwyzszong

zawartoscig metali ciezkich, TDS oraz siarczanéw,
fluorkéw i chlorkéw. WHasciwosci: odpad w postaci

stafej (granulat), niepalny, toksyczny (H6),
ekotoksyczny (H14).]

szczelnym podfozu w hali magazynowej (obiekt: S6).

Odpad magazynowany w spos6b zapobiegajgcy przedostawaniu sie zanieczyszczern do

gleby i wod podziemnych oraz na tereny sgsiednie.

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu unieszkodliwiania.
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Rodzaj odpadu Kod odpadu gm.m_.mom i sposoéb Smmmn<:oim:.mm
odpadu oraz sposoéb dalszego zagospodarowania odpadu
[Mg/rok]
Zuzle i popioty paleniskowe inne niz wymienione
w1901 11 Odpad magazynowany w pojemnikach (kontenerach) ustawionych na utwardzonym

[Odpad mineralny - zuzel z pieca (materiat zgrubny), podtozu w sgsiedztwie budynku S6 lub bezposrednio przy piecach.

ofrzymany w wyniku filtrowania piasku ze zfoza 190112 500,0 Odpad magazynowany w spos6b zapobiegajacy przedostawaniu sie zanieczyszczen do

fluidalnego oraz powstajgcy podczas wymiany w piecu gleby, wod podziemnych i na tereny sgsiednie.

fluidalnym zuzytego zloza piaskowego. Wiasciwosci: Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.

odpad w postaci stafej, niepalny.]

Popioty lotne inne niz wymienione w 19 01 13
[Odpad mineralny — popioty i pyly z termicznego
przetwarzania odpadéw. Odpady o odczynie
alkalicznym, w sktadzie ktérych dominuje krzem i glin,
gfoéwnie w postaci glinokrzemianéw. Wiasciwosci:
odpad w postaci statej (pylistej), niepalny.]

Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych zbiornikach (silosach)

o pojemnosci 100m® kazdy, ustawionych na utwardzonym podtozu w sgsiedztwie
1901 14 23000,0 budynku S2+S3. Odpad magazynowany w sposob zapobiegajgcy przedostawaniu sie
zanieczyszczen do gleby, wod podziemnych i na tereny sgsiednie.

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.

Ztom zel i iot6 lenisk
i £ EDy BEMIER Zpopllon paleniskmych Odpad magazynowany w pojemnikach (kontenerach), ustawionych na utwardzonym

190102 500,0 podtozu w budynku S2+S3 przy piecach fluidalnych.
Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.

[Frakcja metali zelaznych wydzielona z zuZli.
Wrasciwosci: odpad w postaci stafej, niepalny, podatny
na korozje.]
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Miei L sb :
s Rzl odpad Kod . _.Qmom i sposo Bmmmn<:oim:._m
odpadu oraz sposéb dalszego zagospodarowania odpadu
[Mg/rok]
Zuzle i popioty paleniskowe inne niz wymienione
w1901 11 Odpad magazynowany w pojemnikach (kontenerach) ustawionych na utwardzonym
[Odpad mineralny - zuzel z pieca (materiaf zgrubny), podtozu w sgsiedztwie budynku S6 lub bezposrednio przy piecach.
4. otrzymany w wyniku filtrowania piasku ze zfoza 190112 500,0 Odpad magazynowany w sposob zapobiegajacy przedostawaniu sig zanieczyszczen do
fluidalnego oraz powstajgcy podczas wymiany w piecu gleby, wod podziemnych i na tereny sgsiednie.

fluidalnym zuzytego ztoza piaskowego. Wiasciwosci:

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.
odpad w postaci stafej, niepalny.]

Popioty lotne inne niz wymienione w 19 01 13

od . i oo . Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych zbiornikach (silosach)
[Odpad ESmB. y=p omv loiy 1.pyy 2 Nm::SN:m.@o o0 pojemnosci 100m® kazdy, ustawionych na utwardzonym podtozu w sgsiedztwie
5. " \m RSz oQ.h mQﬁws\. Odp mQ.k c.oQoNv\ Em. . 1901 14 5000,0 budynku S2+S3. Odpad magazynowany w sposdb zapobiegajgcy przedostawaniu sig
a mwoN:.k m, w mImQNR.\. kidrych .QQSSSm ENwE ! .Q.\_; zanieczyszczen do gleby, wdd podziemnych i na tereny sgsiednie.
gfownie w postaci glinokrzemianéw. Wiasciwosci: . . . T
. . . Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.
odpad w postaci statej (pylistej), niepalny.]

Odpady zestalone inne niz wymienione w 19 03 06
[Zuzle i popioty lotne zestalone przy wykorzystaniu
6 cementu, dodatkéw nieorganicznych i reagentéw

Odpad magazynowany w pojemnikach (kontenerach) lub luzem na utwardzonym,
szczelnym podtozu w hali magazynowej (obiekt: S6).

- . i 19 03 07 8700,0 Odpad magazynowany w spos6b zapobiegajgcy przedostawaniu sie zanieczyszczen do

wigzqcych e wody. y O%m.a stoﬂmQ mﬁm*&.. gleby i wod podziemnych oraz na tereny sasiednie.

(granulat), niep m.:S\ ’ E.mwm_\smw& Gyt Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu unieszkodliwiania.
niebezpiecznych.]

Tabela nr 7. Rodzaje i ilo$ci odpadéw dopuszczonych do przetwarzania (unieszkodliwiania) w instalacji

L.p. Rodzaj odpadu on“““: __owhmﬂww%_MQc
1. Skratki 19 08 01 22400,0

2. Zawartos¢ piaskownikow 19 08 02 6800,0

3. Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe 19 08 05 210000,0
4. Ttuszcze i mieszaniny olejéw z separacji olej/woda inne niz wymienione w 19 08 09 19 08 10* 700,0
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Tabela nr 10. Warunki wprowadzania do $rodowiska substancji lub energii w trakcie wytgczenia w zakresie wytwarzania odpadow

( lloéé odpadu
L.p. : Rodzaj odpadu Kod P
odpadu [Mg/rok]

WARIANT A

1. Odpady niebezpieczne zestalone 19 03 06* 1,0

2. Odpady zestalone inne niz wymienione w 19 03 06 1903 07 1,0
WARIANT B

1 Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych 19 01 07* 1,0

2, Zuzle i popioty paleniskowe inne niz wymienione w 19 01 11 190112 1,0

3. Popioty lotne inne niz wymienione w 19 01 13 1901 14 1,0
WARIANT C

1. Odpady stabilizowane inne niz wymienione w 19 03 04 190305 1,0

2. Zuzle i popioty paleniskowe inne niz wymienione w 19 01 11 190112 2,0

= .
.ﬂo_jmmﬁﬁﬁm@&mr#
artamentu Srodowdska

Dyrekior Depa






