Zalcznik nr 1
do Regulaminu konkursu na malatlmkomotywy TRAXX dla Kolei Mazowieckich

Warunki projektu konkursowego
na malature lokomotywy TRAXX dla Kolei Mazowieckich

. Technika wykonania projektéw konkursowych jest dmapnatomiast sama praca
musi by dostarczony do ORGANIZATORA w formie elektronicgne

. Do wykonania projektow natg uzy¢ plikbw wektorowych stanowcych zadcznik
Nr 3 do Regulaminu do Regulaminu konkursu na meddtlkomotywy TRAXX dla
Kolei Mazowieckich.

. Jednym z elementéw umieszczonych na lokomotywie XRMusi by logo Kolei
Mazowieckich

. Wykonany projekt musi lyzgodny z zasadami systemu Identyfikacji Wizualnej
Spoiki ,Koleje Mazowieckie — KM” sp. z 0.0. zawainty ponizej:

Wersja podstawowa logo
Podstawowa forma znaku zbudowana jest z logotypmoivego

oraz znaku graficznego symbolizaggo mazowiecki pejza
z wpisanym uktadem torowym.
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Budowa znaku

[

Pole ochronne znaku
Pole ochronne jest minimalnym obszarem wokét znaku,
w ktérym nie naley umieszczazadnych innych form graficznych.
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Kolorystyka znaku firmowego
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H B
Pantone 130 C 362C Cool Gray 10 CVU
CMYK C-0, M-25, Y-100, K-0 C-75, M-0, Y-90, K-2 C-0, M-0, Y-0, K-72
RGB R-245, G-185, B-0 R-0, G-163, B-79 R-92, G-90, B-89
RAL 1023 6018 7015

Kolorystyka znaku firmowego w zaleznosci od tta
Podstawowym ttem znaku jest kolor biaty, gdylko takie tto
zapewnia odpowiedni kontrast pozwataj na prawidtow ekspozyai znaku.
W przypadku konieczrégi umieszczenia znaku na ciemnym
tle, naley uzywac achromatycznej wersji znaku.

Koleje
Mazowieckie

71

W przypadku konieczrégi zastosowania znaku w postaci
aplikacji na ranobarwnym tle (powsej 20% nasycenia)
dopuszcza gistosowanie znaku z biatym wiosowym obrysem.
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Koleje
Mezowieckie

Elementy wspomagagce
Dla wzbogacenia waloréw estetycznych i wzmocnidéaeatyfikacii
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wizualnej firmy mana stosowaelement bdacy fragmentem
znaku graficznego.

.|

sposéb konstrukcji

Przyktady niedozwolonych form znaku
W procesie tworzenia padanego wizerunku natg stosowa
zasady wykorzystywania znaku prag w Systemie ldentyfikaciji
Wizualnej firmy ,Koleje Mazowieckie - KM”. W zwizku
z tym naley dba o to, aby nie byly one tamane.
Wsérod maliwych przyktadow niewtéciwego postugiwania
sie¢ znakiem meae by zmiana kolorystyki, deformowanie znaku,
zmiana logotypu, zmiana proporcji itp.

przvkfady niewtaiciwego postugiwania sig znakiem firmowym
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Zmiana rozmieszezenia elementow logo

vroladem siehia

Dozwolona kolorystyka malatury
Do wykonania projektu malatury lokomotywy TRAXX mma wy¢ jedynie kolorow:

Bialy RAL 9003
Zielony RAL 6018
Zotty RAL 1023
Szary (lupkowy) RAL 7015
Szary (srebrny) RAL 7001

5. Wykonany projekt malatury lokomotywy musg%iomponowa z malatura wagonéw
srodkowych i sterowniczych, przedstawioma poniszych rysunkach
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MALATURA WAGONU STEROWNICZEGO
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MALATURA WAGONU SRODKOWEGO
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leweq stana wagonu
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