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1. Wprowadzenie
1.1. Podstawy realizacji Programu

Niniejsza ,Dokumentacja do okreslenia programu ochrony Srodowiska
przed halasem dla terenéw poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw
drogi krajowej nr 79, na terenie wojewddztwa mazowieckiego” zwana dalej
Programem, przygotowana =zostala przez firme¢ LEMITOR Ochrona
Srodowiska Sp. z o.0. z Wroctawia, na podstawie Umowy nr 13/OWS/08
zawartej z Wojewodztwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarzad
Wojewodztwa Mazowieckiego.

Na przetomie lat 2006 — 2007, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
dla drog krajowych i ekspresowych, po ktorych przejezdza ponad 6 milionow
pojazdow rocznie, Politechnika Krakowska na zlecenie Generalnej Dyrekcji
Drog Krajowych i Autostrad w Warszawie opracowala mapy akustyczne,
ktore pozwolily na zidentyfikowanie terenow, na ktorych obserwowany
poziom hatasu przekracza poziom dopuszczalny.

Wsréd badanych drog zidentyfikowano obszary o przekroczonych
standardach  emisyjnych, na odcinkach drogi krajowej nr 79,
rozpoczynajacych sie od poludniowej granicy miasta Warszawa wiodacych
przez miejscowos¢ Mysiadlo do miejscowos¢ Piaseczno. Obszar ten objety
zostal niniejsza , Dokumentacjq do okreslenia Programu ochrony Srodowiska
przed halasem dla terenéw poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw
drogi krajowej nr 79, na terenie wojewddztwa mazowieckiego”.

Opracowane mapy akustyczne wykonano dla obszaru pasa o szerokosci 2 x
1000 m (oraz teren pasa drogowego o Sredniej szerokosci ok. 30m),
polozonego w sasiedztwie odcinkow drogi krajowej nr 2 wyszczegolnionych w
ponizszej tabeli. Niniejszy Program opracowano w analogicznym zakresie.

Tabela nr 1. Wykaz odcinkow drogi krajowej nr 79, objetych Programem
ochrony srodowiska przed halasem.

Numer Kilometraz poczatku .
odcinka od km do km Nazwa odcinka
1. 6+977 7+600 Warszawa — Mysiadlo
2. 7+600 9+550 Mysiadlo — Piaseczno

Danymi wejSciowymi do Programu (jego bezwzgledna podstawe) sa
informacje zawarte w Mapie akustycznej dla drog krajowych o natezeniu
ruchu SDR>16400 pojazdéw na dobe:

— Mazowieckie_bud - warstwa zawierajaca przyziemia budynkow,

- Mazowieckie_emisja_s - warstwa zawierajaca wartosci emisji dla
jednorodnych odcinkow drog,

— Mazowieckie_imisja_Ldwn - warstwa zawierajaca obszary imisji dla
wskaznika Ldwn,
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— Mazowieckie_imisja_Ln - warstwa zawierajaca obszary imisji dla
wskaznika Ln,

- Mazowieckie_iso_O_Ldwn - warstwa zawierajaca obszary imisji dla
wskaznika Ldwn, przy zatozeniu braku przeszkod w propagacii,

— Mazowieckie_iso_O_Ln - warstwa zawierajaca obszary immisji dla
wskaznika Ln, przy zalozeniu braku przeszkod w propagacji dzwieku,

- arkusze wydrukow - warstwa zawierajaca zasiegi poszczegolnych
arkuszy wydrukow,

- gr odc_mapa - warstwa zawierajaca linie graniczne poszczegdlnych
zleconych odcinkéw drog,

- KM_na_gr odc_OK - warstwa stuzaca do prawidlowego wyswietlania
etykiet kilometrazowych na krancach poszczegolnych odcinkow
zleconych,

— Mazowieckie_cmo_labels - warstwa stluzaca do wyswietlenia nazw
miejscowych,

— Mazowieckie_cmo_line - warstwa zawierajaca liniowe szczegoty
terenowe,

- Mazowieckie_cmo_poly - warstwa zawierajaca poligonowe szczegoty
terenowe,

— Mazowieckie_hektometraz - warstwa zawierajaca hektometraz,

— odcinki_Mazowieckie - warstwa zawierajaca zasiegi analizy przypisane
poszczegolnym odcinkom zleconym,

- Mazowieckie_mieszk eksp_Ldwn - warstwa zawierajaca liczbe
mieszkancow narazonych na halas w poszczegolnych przedziatach
imisji wg wskaznika Ldwn,

— Mazowieckie_mieszk_eksp_Ln - warstwa zawierajaca liczbe
mieszkancow narazonag na hatas w poszczegolnych przedziatach imisji
wg. wskaznika Ln,

— Mazowieckie_obiekty_kier zag - warstwa zawierajaca lokalizacje
obszarow i obiektow chronionych akustycznie,

- Mazowieckie_obszary_kier zag - warstwa zawierajgca proponowane
zasiegi stref ograniczonej zabudowy mieszkaniowej,

— Mazowieckie_przekroczenia_Ldwn - warstwa zawierajaca obszary
przekroczen dopuszczalnych norm hatasu ze wzgledu na poszczegolne
przedzialy imisji wg. wskaznika Ldwn,

— Mazowieckie_przekroczenia_Ln - warstwa zawierajaca obszary
przekroczen dopuszczalnych norm halasu ze wzgledu na poszczegolne
przedzialy imisji wg. wskaznika Ln,

- Mazowieckie_wrazliwosc_Ldwn - warstwa zawierajaca obszary wraz
z dopuszczalnymi wartosciami hatasu Ldwn,

— Mazowieckie_wrazliwosc_Ln - warstwa zawierajaca obszary wraz
z dopuszczalnymi na wartosciami hatasu Ln,

- Mazowieckie_wskaznik M_Ldwn - warstwa zawierajaca obszary wraz
z obliczonymi dla wartosciami wskaznika M dla imisji wg. wskaznika
Ldwn,
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— Mazowieckie_wskaznik M_Ln - warstwa zawierajaca obszary wraz
z obliczonymi dla nich wartosciami wskaznika M dla imisji wg.
wskaznika Ln.

Zamawiajacy udostepnil harmonogram dziatan GDDKiA na lata 2009-2013
z podzialem na poszczegolne odcinki drog

Tabela nr 2. Harmonogram dzialan GDDKIiA na lata 2009-2013 dla odcinkow

drogi nr 79
Kilometraz Dhugosc .
: . Uwagi
odcinka Nazwa odcinka >
od km do km (lata realizacji)
[km]
. Zrealizowano 2006-2008
6+977 7+600 0,623 Warszawa - Mysiadlo do km 8+895
7+600 9+550 1,950 Mysiadlo - Piaseczno 2010 - 2012

Odcinki zaznaczono orientacyjnie na mapie wojewodztwa mazowieckiego
(rysunek nr 1.).

POM 5\
3 . T WMz

Rysunek nr 1. Mapa drogowa z zaznaczeniem odcinkoéw drogi krajowej nr 79,
objetych Programem ochrony srodowiska przed hatasem.
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Programem objeto odcinki drogi krajowej nr 79, zlokalizowane poza
aglomeracjami, ktorych eksploatacja spowodowala negatywne oddzialywanie
akustyczne tj. przekroczone zostaly dopuszczalne poziomy hatasu, okreslone
wskaznikiem hatasu Lpwn i L.

Odcinki te, oraz otaczajace je obszary, odpowiadaja zakresowi
opracowania pn. ,Mapy akustyczne dla drég krajowych o natezeniu ruchu
powyzej 16 400 pojazdoéow na dobe” wykonanego w roku 2007 przez
Politechnike Krakowskg im. T. Kosciuszki na zlecenie Generalnej Dyrekcji
Drog Krajowych i Autostrad w Warszawie.

Realizacja Programu ochrony Srodowiska przed hatasem wynika z zapisow
nastepujacych aktow prawnych o charakterze podstawowym:

* dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia
25 czerwca 2002 r. odnoszaca sie do oceny i zarzadzania poziomem
halasu w srodowisku,

* ustawy Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z
2008r., nr 25 poz. 150 z podzn. zm.) wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi.

Podkresla sie¢ rowniez, iz aktualnos¢ Programu jest Scisle uzalezniona od
materialow wejSciowych, z ktorych najodleglejszy horyzont czasowy ma mapa
akustyczna dla drog krajowych, bazujaca na materialach z przelomu lat
2006-2007. W zwiazku z czym, okres ten przyjeto za bazowy, w rozumieniu
aktualnosci niniejszego Programu.

Dodatkowo uwzgledniono planowane dziatania GDDKiA na lata 2009-2013
zgodnie z przekazanym harmonogramem.

1.2. Celi zakres Programu

Zgodnie z art. 112 ustawy Prawo ochrony srodowiska - ochrona przed
halasem polega na =zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego
srodowiska. Cel ten ma byc¢ osiagany poprzez utrzymanie poziomu halasu
docelowo ponizej lub na poziomie wartosci dopuszczalnej, a tam, gdzie
normy nie sa dotrzymane nalezy dazy¢ do zmniejszenia hatasu, co najmniej
do dopuszczalnego.

W niniejszym programie, na podstawie analizy przeprowadzonej na etapie
realizacji mapy akustycznej oraz zidentyfikowanych obszarow naruszen
poziomow dopuszczalnych halasu, okreslono obszary problemowe z punktu
widzenia ekspozycji na halas oraz wyznaczono cele krotkookresowe i
dlugookresowe, w obrebie ktorych przedstawiono dziatania przyczyniajace sie
do poprawy klimatu akustycznego w analizowanych obszarach wzdluz
odcinkow drogi.

Ponizsza tabela przedstawia cele krotko i dlugookresowe okreslone w
zaproponowanych horyzontach czasowych.

Dokumentacja do okreslenia Programu ochrony srodowiska przed halasem
dla terenéw poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drogi krajowej nr 79,
na terenie wojewodztwa mazowieckiego



LEMITOR Ochrona Srodowiska Sp. z 0.0., 51-162 Wroctaw, ul. Jana Dtugosza 40 8

Tabela nr 3. Horyzont czasowy celow krotko- i dlugookresowych

Horyzont

Cel Opis celu
CZasowy

Realizacja przedsiewzie¢ na terenach zabudowy

mieszkaniowej na ktérych wystepuja:

-  przekroczenia  dopuszczalnych  poziomoéw
hatasu wieksze niz 15 dB ( L pwn)

Krotkookresowy |-  obiekty specjalne ( szkoly przedszkola, domy| 2009-2013
opieki spolecznej, szpitale itp.)

- budynki, gdzie wartos¢ wskaznika M>50,

- grupy pieciu budynkow, gdzie wartosé
wskaznika 50 >M >20*

Realizacja przedsiewzie¢c majacych na celu
doprowadzenie do redukcji ponadnormatywnych
przekroczen hatasu 2z uwzglednieniem granicy
Dhugookresowy |wynikajacej z niepewnosci do 5dB lub, jezeli nie| 2013-2025

jest to mozliwe, ograniczenie wplywu
ponadnormatywnego hatasu wzdluz analizowanej
drogi

* szczegblowe wyjasSnienie w rozdziale 2.2.2 — Tereny zagrozone halasem wyznaczone na
podstawie map akustycznych.

Zakres dokumentacji obejmuje:

— analize obszarow okreslonych w celu krotkookresowym;

— opracowanie Katalogu dziatann wraz z zestawem zalecen ktorych
realizacja przyczyni si¢ do poprawy klimatu akustycznego na
obszarach analizowanych odcinkéw drogi;

— analize skutecznosci i kosztow proponowanych rozwigzan.

W ramach niniejszego programu przyjeto nastepujace sposoby rozwigzywania
problemow akustycznych:

1. w harmonogramie dzialan krétkookresowych opisano szczegélowo
postulowane przedsiewziecia naprawcze wraz z oceng ich skutecznosci
oraz kosztochlonnosci,

2. w dzialaniach dtugookresowych sprecyzowano najistotniejsze kierunki
dziatan perspektywicznych, prowadzacych do obnizenia hatasu wzdhuz
analizowanych drog. Z uwagi jednak na odlegla nieraz perspektywe
dzialania niemozliwe bylo doprecyzowanie parametrow technicznych
oraz kosztow dziatan.

Pod uwage nalezy wziac fakt, iz w ramach dziatan dlugookresowych
proponuje sie niejednokrotnie np. budowe obwodnicy. Koszt takiej budowy
nie moze oczywiscie obciazac pozycji budzetowej ,ochrona przed hatasem”.
Koszty dziatan ochronnych w tym zakresie zamkniete beda w kosztach
calosci inwestycji, jako ich stosunkowo niewielki procent, niemozliwy do
oszacowania obecnie.
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Doprecyzowanie parametrow  technicznych i ekonomicznych
proponowanych rozwigzan przebiegac bedzie w sposob ciagly, w ramach
przewidywanych korekt i weryfikacji Programu, co wynika z przepisow
prawnych (weryfikacja map akustycznych i programow ochrony sSrodowiska
przed halasem przewidywana jest w cyklu 5-cio letnim).

1.3. Podstawy prawne Programu

Przepisy unijne

Podstawowym dokumentem dotyczacym oceny i zarzadzania hatasem w
srodowisku jest Dyrektywa 2002/49/WE, w sprawie oceny i zarzadzania
halasem w srodowisku.

Przepisy krajowe

W zakresie przepisow krajowych obowiazuja nastepujace przepisy
prawa:

> ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska,
(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.).
Jest to podstawowy akt prawny, z ktorego wynika koniecznosc
sporzadzenia ,Programu ochrony Srodowiska przed hatasem dla
terendw poza aglomeracjami, polozonych wzdluz odcinkéw drogi
krajowej nr 8 z terenu wojewdéddztwa mazowieckiego ”.Na podstawie
art. 119 wust. 1. programy ochrony Srodowiska przed halasem
tworzy sie dla terenow, na ktorych poziom hatasu przekracza
poziom dopuszczalny, ktorych celem jest dostosowanie poziomu
hatasu do dopuszczalnego. Z zapisu art. 119 ust. 5. wynika, zZe
programy ochrony sSrodowiska przed hatasem powinny byc¢
okreslone w terminie jednego roku od dnia przedstawienia map
akustycznych przez podmioty zobowigzane do jej wykonania.

> ustawa 2z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199,
poz. 1227).
Reguluje ona rowniez kwestie zwiazane z udzialem spoleczenstwa w
postepowaniu, ktorego przedmiotem jest sporzadzenie programu
ochrony srodowiska przed halasem.

> rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 pazdziernika
2002r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinien
odpowiadaé Program ochrony srodowiska przed hatasem
(Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1498).
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Program powinien sie sktadac z nastepujacych czesci:

* opisowej (tj. opisu obszaru objetego Programem
wyszczegolnienia podstawowych kierunkow 1 zakresow
dzialan niezbednych do przywrécenia dopuszczalnych
poziomow halasu w Srodowisku oraz terminu realizacji
Programu i zrédla finansowania Programu),

* wyszczegolniajacej ograniczenia i obowiazki wynikajace z
realizacji Programu (t. przedstawienia organow
administracji wlasciwych w sprawach oraz podmioty
korzystajace ze Srodowiska i ich obowigzki),

* uzasadniajacej (tj. zastawienia danych i wnioskow
wynikajacych ze sporzadzenia modelowych map
akustycznych oraz koncepcji dzialtan zabezpieczajacych
srodowisko przed halasem).

Rozporzadzenie ponadto okresla zakres tematyczny Programu ochrony
srodowiska przed hatasem, oraz podaje kryteria do okreslenia
priorytetow poszczegolnych dzialan naprawczych.

> rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007
roku w sprawie dopuszczalnych poziomow halasu w
Srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

Rozporzadzenie okresla zroznicowane dopuszczalne poziomy
hatasu, okreslone wskaznikami hatasu Lpwn oraz Ln i Lage b, Lage N
dla rodzajow terenow przeznaczonych pod:

= zabudowe mieszkaniowa,

» szpitale i domy opieki spotecznej,

* budynki zwigzane ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i
mlodziezy,

» tereny strefy ochronnej ,,A” uzdrowiskowej,

* tereny rekreacyjno - wypoczynkowe,

* tereny mieszkaniowo - ustlugowe.

Wartosci dopuszczalnych poziomow hatasu okreslono z
uwzglednieniem rodzajow obiektow lub dziatalnosci bedacej zrodiem
halasu oraz rowniez dla kazdego wskaznika czas odniesienia

> rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w
sprawie ustalenia wartosci wskaznika Lpwn (Dz. U. nr 106,
poz. 729)

W niniejszym rozporzadzeniu okreslono sposob, wedlug ktorego
wyznacza sie wskaznik Lpown. Zgodnie z zapisami tego aktu prawnego
jest on nastepujacy:
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1L 0,1(Lyy, +5 0,1(L, +10
Lown = 1019 12,001tp 4 0w *5) | 8 0l +10)
24 24 24
gdzie:
Lown - oznacza dlugookresowy sSredni poziom dzwieku A

wyrazony w decybelach (dB), wyznaczony w ciggu wszystkich dob
roku, z uwzglednieniem pory dnia (rozumianej jako przedzial czasu
od godz. 6:00 do godz. 18:00), pory wieczoru (rozumianej jako
przedziat czasu od godz. 18:00 do godz. 22:00) oraz pory nocy
(rozumianej jako przedzial czasu od godz. 22:00 do godz.6:00),

Lp — oznacza dlugookresowy Sredni poziom dzwieku A wyrazony
w decybelach (dB), wyznaczony w ciagu wszystkich por dnia w roku
(rozumianych jako przedziat czasu od godz. 6:00 do godz. 18:00),

Lw — oznacza dlugookresowy Sredni poziom dzwieku A wyrazony
w decybelach (dB), wyznaczony w ciagu wszystkich por wieczoru w
roku (rozumianych jako przedziat czasu od godz. 18:00 do godz.
22:00),

LN — oznacza dhugookresowy Sredni poziom dzwieku A wyrazony
w decybelach (dB), wyznaczony w ciggu wszystkich por nocy w roku
(rozumianych jako przedziat czasu od godz. 22:00 do godz.6:00).

Ponadto do opracowania wykorzystano inne akty prawne tj:

> rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 grudnia 2006r. w
sprawie drog, linii kolejowych i lotnisk, ktérych eksploatacja moze
powodowaé negatywne oddziatywanie akustyczne na znaczqcych
obszarach, dla ktérych jest wymagane sporzqdzenie map
akustycznych, oraz sposobu okreslania granic terenéw objetych tymi
mapami (Dz. U. z 2007r. Nr 1, poz. 8).

> rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2007
roku w sprawie szczegéltowego zakresu danych ujetych na mapach
akustycznych oraz ich uktadu i sposobu prezentacji (Dz.U. Nr 187,
poz. 1340),

> rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 pazdziernika 2007 r.
w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow poziomow
w Srodowisku substancji lub energii przez zarzadzajacego droga,
linia kolejowa, linia tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz. U. z 2007
r. Nr 192 poz. 1392 z dnia 19 pazdziernika 2007 r.),
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CzesS¢ opisowa
Opis obszaru objetego Programem

2.
2.
2.1.1. Informacje ogolne o wojewodztwie

1.
1.

Wojewodztwo mazowieckie potozone jest w Srodkowo-wschodniej czesci
kraju, na Nizinach Srodkowopolskich. Powierzchnia wojewodztwa to 35,6

tys. km? gdzie zamieszkuje 5,1 mln mieszkancow, co daje gestosc
zaludnienia powyzej sredniej krajowej 145 osoby/km?.

Wojewodztwo dzieli sie na 37 powiatow ziemskich (bialobrzeski,
ciechanowski, garwolinski, gostyninski, grodziski, grojecki, kozienicki,
legionowski, lipski, tosicki, makowski, minski, mtawski, nowodworski,
ostrotecki, ostrowski, otwocki, piaseczynski, plocki, plonski, pruszkowski,
przasnyski,  przysuski, pultuski, radomski, siedlecki, sierpecki,
sochaczewski, sokolowski, szydlowiecki, warszawski zach., wegrowski,
wotominski, wyszkowski, zwolenski, zurominski, zyrardowski), 5 miast na
prawach powiatu (Ostroteka, Plock, Radom, Siedlce, m.st. Warszawa) oraz
314 gmin.

Uksztaltowanie powierzchni wojewodztwa jest rowninne, faliste; doliny
rzek miejscami gleboko wciete. Na polnocy jest to Rownina
Polnocnomazowiecka, do ktorej nalezy Rownina Kurpiowska, Wysoczyzna
Plonska i Ciechanowska, Wzniesienia Mlawskie, Miedzyrzecze Lomzynskie i
Dolina Dolnej Narwi. Na poélnocnym zachodzie granicy znajduja sie
fragmenty Pojezierza Dobrzynskiego natomiast w czesci sSrodkowej i
zachodniej, wzdhuz rzeki Wisty, rozciaga sie Nizina Srodkowomazowiecka, do
ktorej naleza rowniny Kutnowska, Fowicko-Blonska, Warszawska,
Wolominska, Kozienicka, Garwoliniska, doliny Srodkowej Wisty i Dolnego
Bugu oraz Kotlina Warszawska. Na wschodzie rozciaga sie¢ Nizina
Potudniowopodlaska, z wysoczyznami: Siedlecka, Kaluszynska i Zelechowska
a na poludniu na pld. Wzniesienia Poludniowomazowieckie, z Wysoczyzna
Rawska i Rowninag Radomska, a takze waski pas Przedgorza Itzeckiego (czesc
Wyz. Kieleckiej), gdzie znajduje sie najwyzsze wzniesienie regionu (408 m).

Wysoka ranga sSrodowiska przyrodniczego Mazowsza zwiazana jest
przede wszystkim z wystepowaniem dolin duzych rzek (Wisty, Bugu, Narwi,
Pilicy, Wkra, Radomka) oraz duzych kompleksow lesnych (Puszcza
Kampinoska, Puszcza Kurpiowska, Puszcza Biata, Puszcza Kozienicka,
Puszcza Marianska. Istotne jest takze potozenie polnocno-wschodniej czesci
regionu na terenie tzw. ,Zielonych Pluc Polski”, obejmujacych 41% ogolnej
powierzchni wojewodztwa. Wojewodztwo nalezy do regionow o bardzo niskiej
lesistosci. Lasy zajmuja powierzchnie 790 tys. ha, co stanowi 22% jego
ogolnej powierzchni (14 pozycja w kraju). Wskaznik ten jest znacznie nizszy
od Sredniej krajowej (29%) oraz europejskiej (31%). Do najwiekszych
kompleksow lesnych srodkowego Mazowsza naleza: Puszcza Kurpiowska,
Puszcza Biala, Puszcza Kampinoska, Puszcza Kozienicka. Puszcza
Marianska , Mniejsze kompleksy lesne tworza lasy: Otwocko-Garwolinskie,

Dokumentacja do okreslenia Programu ochrony srodowiska przed halasem
dla terenéw poza aglomeracjami, potozonych wzdluz odcinkéw drogi krajowej nr 79,
na terenie wojewodztwa mazowieckiego



LEMITOR Ochrona Srodowiska Sp. z 0.0., 51-162 Wroctaw, ul. Jana Dtugosza 40 13

Chojnowskie, Mtochowskie, Sekocinskie, Chotomowskie, Pomiechowskie oraz
Las Kabacki, w czesci wschodniej: Bory Lochowskie i Lasy Minskie, w czesSci
potudniowej: Lasy Przysusko - Szydlowieckie, w czeSci zachodniej:
wschodnia czes¢ Lasow Gostyninsko- Wloctawskich i Puszczy Bolimowskie;.
W  strukturze wlasnosciowej lasy panstwowe stanowia 62% ogolnej
powierzchni lesnej. Na Mazowszu wystepuje przewaga siedlisk borowych, z
sosng jako gatunkiem panujacym (ok. 78%).

Glowna osia hydrograficzna Mazowsza jest Wisla, ktorej dlugosc¢ w
granicach wojewodztwa wynosi 320 km. Do dluzszych rzek naleza: Bug
(193 km), Wkra (177 km), Narew (160 km), Orzyc (129 km), Liwiec (126 km),
Radomka (91,6 km), Pilica (91 km).

Wigksze skupiska jezior znajduja si¢ w polnocno - zachodniej czesci
wojewodztwa w obszarze Pojezierza Gostyninska — Plockiego. Uzupelnieniem
ubogiej sieci jeziornej wojewodztwa jest 27 sztucznych zbiornikéw wodnych.
Dwa najwieksze z nich to Jezioro Wtoclawskie o catkowitej powierzchni
70,4m?2, ktorego poludniowa czesS¢ znajduje sie w granicach wojewodztwa
mazowieckiego i Jezioro Zegrzynskie, o powierzchni 33km?.

Mazowsze pozostaje pod wplywami powietrza kontynentalnego, lata
ciepte, zimy chlodne, zwlaszcza na wschodzie i pélnocny.

Srednie roczne temperatury wahaja sie od okolo 7°C w péinocno -
wschodniej czesci wojewodztwa, do ponad 8°C w Warszawie.

Wojewodztwo  polozone jest w  pasie najnizszych  opadow
atmosferycznych w kraju. Srednie roczne sumy opadéw wahaja sie od 450 do
okoto 600mm., a dlugosc¢ okresu wegetacyjnego - od okolo 200 do 220 dni.
Najwieksze zanieczyszczenie powietrza wystepuje w najwiekszych miastach
regionu oraz w bezposrednim otoczeniu gtownych tras komunikacyjnych.

W miastach wojewodztwa mieszka 64,7 % ludnosci wojewodztwa
(3 346 tys. o0sob). Szczegdolne miejsce w hierarchii osrodkow zajmuje
Metropolia stoleczna Warszawa. Jej rola wynika z pelnionej funkcji stolicy
panstwa. W skali kraju Warszawa wyroznia sie najwieksza liczba
mieszkancow, jak rowniez wyzszym poziomem wyksztalcenia ludnosci,
potencjalem naukowym, uslugowym, administracyjnym, infrastruktura
biznesowsq, informatyczna, telekomunikacyjna. Warszawa koncentruje okoto
jednej trzeciej wszystkich inwestycji zagranicznych naptywajacych do Polski,
a takze wiekszoS¢ zarzadow firm miedzynarodowych. Obszar podregionu
warszawskiego skupia okoto 26% ludnosci wojewodztwa zajmujac ok. 22%
powierzchni wojewodztwa. W miejskiej sieci osadniczej, liczacej 85 miast,
istotna role odgrywaja osrodki subregionalne, potozone w odlegtosci po okoto
100 km od stolicy, ktorymi sa: Radom, Plock, Siedlce, Ostroteka, Ciechanow.
Wiejska sie¢ osadniczg tworzy 8701 miejscowosci zamieszkalych przez ponad
1,8mln. ludnosci.

Sie¢ komunikacyjna uksztaltowana promieniscie, z Warszawy
rozchodza si¢ glowne drogi i szlaki kolejowe we wszystkich kierunkach do
najwazniejszych miast w Polsce i za granica .
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Najistotniejsze jest polozenie Warszawy w wezle paneuropejskich
korytarzy transportowych, trzech ustanowionych i jednego postulowanego.
Sa to korytarze: I — Helsinki — Talin - Ryga - Warszawa, II — Berlin —
Warszawa — Minsk - Moskwa, VI — Gdansk - Warszawa - Katowice -
Bratystawa, postulowany - Gdansk — Warszawa — Odessa. Przesadza to o
najwazniejszym znaczeniu tego wezta w skali kraju.

W Warszawie krzyzujg sie tez drogi o znaczeniu miedzynarodowym na
kierunku Berlin - Moskwa (E 30 - Nr 2), Gdansk-Krakow (E77 — Nr 7)
Warszawa-kraje nadbattyckie (E 67 — Nr 8) oraz krajowym w kierunku
Lublina, Augustowa, Wroclawia, Sandomierza (drogi Nr 17, 61, 79). Przez
Warszawe przechodza rowniez magistralne linie kolejowe europejskiej sieci
powigzan, relacji Zebrzydowice — Warszawa - Gdynia (E65), Kunowice -
Warszawa — Terespol (E20), Warszawa — Bialystok (E75) i linie kolejowe o
panstwowym znaczeniu Warszawa - Lublin i Warszawa - Krakow.

Uzupelnienie polaczen tej rangi stanowi centralny miedzynarodowy
port lotniczy ,Warszawa - Okecie”.

W obrebie w/w drog krajowych zlokalizowane sa odcinki, objete w
2007r. opracowaniem pt. ,Mapy akustyczne dla drég krajowych o natezeniu
ruchu powyzej 16 400 pojazdéw na dobe”. Odcinki te ujeto w niniejszym
Programie.

2.1.2. Opis obszaru objetego Programem

Podstawe Programu stanowi mapa akustyczna dla drég o natezeniu
wiekszym niz 16400pojazdow/dobe. Mape akustyczna opracowano dla pasa
o szerokosci 2 x 1000m zatem w konsekwencji niniejszym programem objety
zostal pas terenu o szerokosci 2 x 1000m (oraz teren pasa drogowego o
Sredniej szerokosci ok. 30m), poloZzony po obu stronach wyszczegolnionych w
tabeli nr 4 odcinkow drogi krajowej nr 79. W tabeli zestawiono powierzchnie
obszaru analizy oraz dtugosci odcinkow.

Tabela nr 4. Zestawienie objetych analiza odcinkow drogi krajowej nr 79
wraz z powierzchnia otaczajacego je obszaru.

Kilometraz Powierzchnia
Numer Nazwa odcinka obszaru
odcinka od km do km .
analizy
1. 6+977 7+600 Warszawa — Mysiadlo 1,492
2. 7+600 9+550 Mysiadlo — Piaseczno 3,692

Ponizej wyszczegolniono dane dotyczace odcinkow analizy, ich
lokalizacji i zagospodarowania terenu obszarow objetych Programem oraz
wskazano jednostki podzialu administracyjnego, w granicach, ktoérych
wykonywana byla niniejsza analiza.
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1) Odcinek drogi krajowej nr 79 od km 6+977 do 7+600 (Warszawa —
Mysiadlo).

Odcinek drogi krajowej nr 79 — Warszawa — Mysiadlo — rozpoczyna sie
na potudniowej granicy miasta Warszawa a konczy na skrzyzowaniu drogi
krajowej z ulicami Geodetow i Labedzia w miejscowosci Mysiadtlo. Na
obszarze analizowanego ciagu w bezposrednim otoczeniu drogi krajowej,
wystepuja zroznicowane formy zagospodarowania terenu, 2z przewaga
zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej i wielorodzinnej). Administracyjnie
odcinek zlokalizowany jest w powiecie piaseczynskim, w gminie Lesznowola.
Obszar obejmuje miejscowosc: Mysiadlo.

Mapa opisanego odcinka dolaczona zostala w czesci graficznej programu:
Mapy lokalizacji poszczegolnych odcinkéw, na arkuszu nr 1.

2) Odcinek drogi krajowej nr 79 od km 7+600 do 9+550 (Mysiadlo —
Piaseczno).

Odcinek ten rozpoczyna si¢ od skrzyzowania drogi krajowej z ulicami
Geodetow i Labedzia w miejscowosci Mysiadlo, a konczy na skrzyzowaniu
drogi krajowej Nr 79 z droga wojewodzka Nr 721 w miejscowosci Piaseczno.
Na obszarze analizowanego ciagu, w bezposrednim otoczeniu drogi krajowej,
wystepuja zroznicowane formy zagospodarowania terenu, z przewaga
zabudowy mieszkaniowe]j (jednorodzinnej i wielorodzinnej), ze znaczacym
udzialem funkcji handlowo-ustugowych i przemystowych (gtownie przy ulicy
Putawskiej w Piasecznie). Administracyjnie odcinek zlokalizowany jest w
powiecie piaseczynskim, w gminach Lesznowola i Piaseczno.

Mapa opisanego odcinka dolaczona zostala w czesci graficznej programu:
Mapy lokalizacji poszczegolnych odcinkéw, na arkuszu nr 2.

W ponizszej tabeli przedstawiono dlugos¢ odcinkoéw i powierzchni
obszaru analizy na tle podzialu administracyjnego oraz liczbe ludnosci
zamieszkalej na danym obszarze.

Tabela nr 5. Laczna dtugos¢ odcinkow i powierzchni obszaru analizy na tle
podzialu administracyjnego. LudnosS¢ zamieszkala na poszczegolnych
odcinkach.

Dhtugosé Powierzchnia )
Numer Gmina Powiat odcinka | obszaru analizy Liczba
odcinka ludnosci*
km km?2
1. Lesznowola piaseczynski 0,623 1,492 242
Lesznowola
2. piaseczynski 1,950 3,692 954
Piaseczno

*Zrédto danych: ,Mapy akustyczne dla drég krajowych o natezeniu ruchu powyzej 16 400
pojazdéw na dobe”.
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2.2. Naruszenia dopuszczalnych poziomow halasu w Srodowisku wraz
z podaniem zakresu naruszenia

Dopuszczalne wartosci poziomu hatasu w  Srodowisku, {j.
dtugookresowe, Srednie poziomy dzwieku Lpwn oraz Ln, zostaly okreslone
przez Ministra Srodowiska w rozporzadzeniu z dnia 12 czerwca 2007r.,
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. Nr 120,
poz. 826). Wartosci te zaleza od rodzaju zagospodarowania terenu, zrodla
hatasu oraz pory doby. Wartosci Lpwn i Ln dla poszczegolnych rodzajow
terenu oraz zrodel halasu przedstawiono w ponizszej tabeli.

Nalezy zaznaczyc, ze podane wartosci wyznaczono na podstawie mapy
akustycznej dla rozpatrywanych odcinkow drog wykonanej w latach 2006-
2007. W okresie od zakonczenia prac nad mapa akustyczna do rozpoczecia
prac nad niniejszym Programem przeprowadzono szereg inwestycji
zmieniajacych uklad drogowy w znacznym stopniu.

W propozycjach dzialan w Programie uwzgledniono przeprowadzone
oraz planowane inwestycje.
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Tabela nr 6. Dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku powodowanego przez poszczegbdlne grupy zrodel hatasu.

Dopuszczalny dlugookresowy sredni
poziom dzwieku A w dB

Drogi lub linie kolejowe

Pozostale obiekty i dziatalnos¢ bedaca
zrodlem hatasu

100tys. Mieszkancow.

L.p. Rodzaj terenu
LPWN .LN Lpwn przedziat .LN
przedziat czasu przedziat czasu S przedziat czasu
N S czasu odniesienia TR
odniesienia réwny | odniesienia réwny . . odniesienia réwny
. . rowny wszystkim .
wszystkim dobom w | wszystkim porom wszystkim porom
dobom w roku
roku nocy nocy
- - [dBA] [dBA] [dBA] [dBA]
1 a) Strefa ochrpnr}a »A ugdrow1sk. 50 45 45 45
b) Tereny szpitali poza miastem.
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej,
jednorodzinnej
9. b) Tereny zabudowy zwiazanej z.e.stalym. ‘ 55 50 50 40
lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy.
c) Tereny domoéw opieki spoteczne;j.
d) Tereny szpitali w miastach.
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej,
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.
3. |b) Tereny zabudowy zagrodowe;. 60 30 35 45
c) Tereny rekreacyjno wypoczynkowe.
d) Tereny mieszkaniowo ustugowe.
4. Tereny w strefie Sréodmiejskiej miast powyzej 65 55 55 45
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Analiza przeprowadzona podczas realizacji map akustycznych
pozwolila na wskazanie liczby ludnosci zamieszkatej na badanym obszarze,
narazonej na ponadnormatywny hatas. Uzyskane dane przedstawiono w
ponizszych tabelach nr 7 + 10 oraz zilustrowano na mapach zalaczonych do
opracowania.

Przekroczenia podano dla poszczegolnych odcinkéw, zgodnie z ich numeracja
stosowang w poprzednich rozdziatach.

1) Odcinek drogi krajowej nr 79 od km 6+977 do 7+600 (Warszawa —
Mysiadlo).

Tabela nr 7. Liczba ludnosci zamieszkalej na badanym obszarze, narazona
na ponadnormatywny poziom hatasu. Przekroczenia poziomu dzwieku L.

Procent ludnosci
Liczba mieszkancow Przekroczenie gamleszkalej na
. . . analizowanym obszarze,
narazonych na poziomu dzwieku narasone na
ponadnormatywny Ly d J
hatas ponadnormatywny
hatas
dB %
190 0 78,64
22 5 9,01
23 10 9,51
7 15 2,84
Suma: 242

Tabela nr 8. Liczba ludnosci zamieszkalej na badanym obszarze, narazona
na ponadnormatywny poziom hatasu. Przekroczenia poziomu dzwieku Lpwn.

Procent ludnosci
Liczba mieszkancow Przekroczenie ;am1eszkalej na
. . . analizowanym obszarze,
narazonych na poziomu dzwieku narasone na
ponadnormatywny Lpown d .
halas ponadnormatywny
hatas
dB %
98 0 40,38
109 5 45,08
21 10 8,74
14 15 5,80
Suma: 242

Mapy przekroczen dopuszczalnych poziomow dzwieku, Zal. 2 numery
arkuszy od 1+2, zalgczone w czesci graficznej programu.
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2) Odcinek drogi krajowej nr 79 od km 7+600 do 9+550 (Mysiadlo —

Piaseczno).

Tabela nr 9. Liczba ludnosci zamieszkalej na badanym obszarze, narazona

na ponadnormatywny poziom hatasu. Przekroczenia poziomu dzwieku Ly.

Procent ludnosci
Liczba mieszkancow Przekroczenie ?amleszkalej na
. . . analizowanym obszarze,
narazonych na poziomu dzwieku narazone na
ponadnormatywny Ln d J
halas ponadnormatywny
halas
dB %
523 0 54,80
238 5 24,96
125 10 13,08
68 15 7,15
Suma: 954

Tabela nr 10. Liczba ludnosci zamieszkalej na badanym obszarze, narazona

na ponadnormatywny poziom hatasu. Przekroczenia poziomu dzwieku Lpwn.

Mapy przekroczen dopuszczalnych poziomow dzwieku, Zat.

Procent ludnosci
Liczba mieszkancow Przekroczenie ?amleszkalej na
. . . analizowanym obszarze,
narazonych na poziomu dzwieku narazone na
ponadnormatywny Lpown d ]
halas ponadnormatywny
halas
dB %
499 0 52,26
226 5 23,64
127 10 13,33
96 15 10,1
6 20 0,67
Suma: 954

2 numery

arkuszy od 1+2, zalaczone w czesci graficznej programu.
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2.2.1. Identyfikacja i charakterystyka zrodel halasu

W tabelach nr 11 i 12 przedstawiono charakterystyke techniczna
zrodet halasu, drogi krajowej nr 79 na analizowanym obszarze.
Charakterystyke techniczna opracowano zgodnie z Rozporzqdzeniem w
sprawie szczegolowych wymagan, jakim powinien odpowiadaé program
ochrony Srodowiska przed hatasem jako dane i wnioski wynikajace ze
sporzadzonych map akustycznych.

Specyfike zrodla halasu w zakresie jego emisji do otoczenia drogi
znaczaco modyfikujg ekrany akustyczne. W otoczeniu analizowanego ciagu
drogowego nie zidentyfikowano jednak, w chwili obecnej, Zzadnych urzadzen
ochrony akustycznej.
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Tabela nr 11. Charakterystyka techniczna zrodet hatasu drogi krajowej nr 79.

Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw samochodowych
o 9 Wartosc . Samochody
g é . SDR wg. Typ . Klasa Samochody Lekldie ciezarowe ngpchody Ciagniki
s Nazwa odcinka GPR 2005 przekroju drosi Motocykle | osobowe | samochody bez ciezarowe | Autobusy rolnicze
Zz 3 drogowego & [P/d] mikrobusy | ciezarowe Z przyczepa [P/d]
[P/d] przyczepy [P/d]
[P/d] [P/d] P/d [P/d]
[P/d]
1. Wﬁ;sszl?c’{;i_ 50330 2x2 G 101 44441 2768 1409 906 705 0
2. 1\121137:81:32130— 40488 2x2 G 55 35244 2530 1169 835 655 0

Tabela nr 12. Zestawienie wynikow pomiarow rownowaznego poziomu dzwieku, w sasiedztwie analizowanego ciagu
drogi krajowej Nr 79.

3 g Kilometraz Kilometraz Klli)lr:llliruaz L L
£ .5 Nazwa odcinka poczatku konca Pt Acd Aed
8.9 pomiarowego dla pory dnia [dB] | dla pory nocy [dB]
z 3 [km] [km]
© [km]
: 7+000 73,2 68,8

1. Warszawa — Mysiadto 6+977 7+600 71000 71.0 66.5
2 Mysiadto — Pi 7+600 9+550 8+150 70,3 65,3

. ysiadlo — Piaseczno 81150 67.0 62.4
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Do analiz i obliczen na potrzeby Programu wykorzystano wartosci
emisji z Mapy Akustycznej dla drog krajowych. Metoda okreslania wartosci
emisji zgodnie z wymaganiami Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1
pazdziernika 2007r. w sprawie szczegotowego zakresu danych ujetych na
mapach akustycznych oraz ich uktadu i sposobu prezentacji (Dz. U. z 2007r.
Nr 187 poz. 1340) powinna byc¢ okreslona w w/w Mapie Akustycznej i nie jest
przedmiotem Programu.

2.2.2, Tereny zagrozone halasem wyznaczone na podstawie map
akustycznych

A) Definicja wskaznika M

Przeprowadzone na potrzeby map akustycznych obliczenia i analizy
pozwolily na wskazanie miejsc i obszarow zagrozonych ponadnormatywnym
poziomem hatasu. Jak juz wczesniej opisano, dla terenow, na ktorych
poziom halasu przekracza wartos¢ dopuszczalng, tworzy sie program
ochrony przed halasem, ktorego zadaniem jest dostosowanie poziomu halasu
do wartosci dopuszczalne;.

Kolejnosc¢ realizacji zadan programu na terenach zagrozonych halasem
ustalana jest na podstawie wartosci wskaznika M, bedacego funkcja
ponadnormatywnego poziomu halasu obserwowanego na danym obszarze
oraz iloscig jego mieszkancow. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 14 pazdziernika 2002r., w sprawie szczegbélowych
wymagan, jakim powinien odpowiada¢ program ochrony przed halasem (Dz.
U. Nr 179, Poz. 1498, §7 pkt 2 wartos¢ wskaznika M oblicza sie wg wzoru:

M = 0,1m(100:14L 1)

gdzie:
m - oznacza liczbe mieszkancow na obszarze, na ktorym wartosc
dopuszczalna jest przekroczona o AL decybeli.

W Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 pazdziernika 2002 r., w
sprawie szczegolowych wymagan, jakim powinien odpowiadac¢ program
ochrony przed hatasem (Dz. U. Nr 179, Poz. 1498) nie podano metodyki
okreslenia obszaru dla ktorego wyznaczany jest wskaznik M. Poniewaz
wskaznik M odnosi sie do terenow mieszkaniowych, zatem w konsekwencji
tereny bez zabudowy mieszkaniowej nie podlegaja ochronie.

W Rozporzadzeniu brak jest okreslenia jednoznacznej metodyki pozwalajace;j
okreslic obszar na ktorym wyznacza sie liczbe ludnosci i w konsekwencji
wskaznik M.

Wskaznik M wyznacza sie¢ na podstawie wielkosci przekroczenia wskaznika
Lpown lub Ly. Jako przekroczenie okreslono przekroczenia wskaznika Lpwn.
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Wskaznik Lpwn jest wyznaczany na podstawie wskaznikow Lp, Lw i Ly zatem
wskaznik Ly jest uwzgledniony w sposobie wyznaczania wskaznika Lpwn.
Zakres przekroczen wyznaczony iloscia ludnosci jest zdecydowanie wiekszy
w przypadku wskaznika Lpwn niz w przypadku wskaznika Ly

B) Metodyka okreslenia progowych wartosci wskaznika M

Wyznaczono 2 rodzaje wartosci progowych wskaznika M
- wartoS¢ powyzej ktorej prowadzenie dzialan jest konieczne
(M=50),
— wartosSc¢ powyzej ktorej prowadzenie dziatan zaproponowano przy
spetnieniu dodatkowych warunkow (20<M<50), co najmniej 5
budynkow).

Wartos¢ M=50 okreslono na podstawie celu krotkookresowego tj.
zlikwidowanie przekroczen wiekszych niz 15dB.

Przeanalizowano rozklad liczby ludnosci w budynkach objetych Programem.
Rozklad liczby ludnosci przedstawiono na rysunku ponizej.

Analiza liczby mieszkanncéw w budynkach, droga nr 79
100

Liczba budynkow

2 13 16 17 19 20 21 24 31 32 37 45 46 53 95
Liczba mieszkancow

Rysunek nr 2. Rozklad liczby mieszkancow w budynkach, droga krajowa
nr 79

Analizujac powyzszy rysunek, stwierdza sie, ze zdecydowana wiekszosSc
budynkow posiada liczbe mieszkanncow od 2 do 10.

Zakladajac liczbe mieszkancow od 2 do 10 i wartos¢ przekroczenia wieksza
niz 15dB wyznaczono minimalng wartosci wskaznika M=61. Dodatkowo
uwzgledniajac przyjety margines bezpieczenstwa 1dB wyznaczono wartosc
wskaznika M=50 jako wartos¢ progowa.

Dokumentacja do okreslenia Programu ochrony srodowiska przed halasem
dla terenéw poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drogi krajowej nr 79,
na terenie wojewodztwa mazowieckiego



LEMITOR Ochrona Srodowiska Sp. z 0.0., 51-162 Wroclaw, ul. Jana Dhugosza 40 24

Zaproponowano dodatkowo wyznaczenie obszarow dzialan dla grup
5-ciu i wiecej budynkow o wartosciach wskaznika M z zakresu od 20 do 50,
zlokalizowanych blisko siebie i objetych taka sama wartoscia przekroczenia.
Przyjeta liczba 5 i wiecej jest liczba umowna

Dla ustalonej wartosci wskaznika M, im wieksza liczba os6b w budynku tym
mniejsza wartoS¢ przekroczenia przy M=50. Przykladowo w przypadku
budynkow o liczbie osob rownej 100, dzialania zaproponowano dla
przekroczenia AL=6dB.

W opinii autorow Programu najwlasciwsze jest wyznaczenie wartosci
wskaznika M dla pojedynczych obiektow i nastepnie laczenie ich w obszary
dzialan ustalajac odpowiednie warunki dla wskaznika M (np. laczymy
w obszar dzialan wszystkie budynki dla ktérych wskaznik M > 50).

C) Metodyka wyznaczania obszarow dzialan wedlug wskaznika M

W Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 pazdziernika 2002
r., w sprawie szczeg6lowych wymagan, jakim powinien odpowiadac¢ program
ochrony przed hatasem (Dz. U. Nr 179, Poz. 1498) nie podano metodyki
okreslenia obszaru dla ktorego wyznaczany jest wskaznik M. Poniewaz
wskaznik M odnosi si¢ do terenow mieszkaniowych, zatem w konsekwencji
tereny bez zabudowy mieszkaniowej nie podlegaja ochronie.

Na  potrzeby Programu opracowano nastepujaca metodyke
postepowania:

1. Wykorzystujac relacje przestrzenne opracowano warstwe zawierajaca
budynki podlegajace ochronie i przypisano kazdemu budynkowi
wartos¢ wskaznika M, zgodnie z jego lokalizacjg (tj. jezeli obszar
reprezentujacy budynek mieszkaniowy przecinal sie z obszarem
reprezentujacym rozktad wskaznika M).

2. W przypadkach gdy obszar reprezentujacy budynek mieszkaniowy
przecinat sie z kilkoma obszarami M, wybrano wartos¢ maksymalna
wskaznika M.

3. Wybrano budynki dla ktorych M>50 oraz liczba zamieszkatych osob
jest wieksza o zera.

4. Okreslono metode redukcji hatasu dla budynkéw o wskazniku M>50
znajdujacych sie na jednym obszarze jako realizacje ekranow
akustycznych.

5. Pogrupowano budynki w obszary tak aby jednym dzialaniem (np.
realizacja ekranow) obja¢ wyznaczony obszar dziatan.

6. Dla budynkow o wartosciach M z zakresu 20<M<50 takze okreslono
obszary dzialan wybierajac grupy co najmniej S5 budynkow
zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie tj. tak aby dzialaniem
(np. realizacja ekranow) obja¢ maksymalnag liczbe budynkow.
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Istnieja przypadki, w ktorych pojedyncze budynki o wskazniku M>50
nie sg zlokalizowane w sasiedztwie innych budynkow. Budynki spelniajace
powyzszy warunek zestawiono osobno, tak aby mozliwe byto okreslenie
dzialan w odniesieniu do pojedynczego budynku.

Opisana metodyke postepowania zilustrowano na rysunku nr 3.

- o

L] budynki dlaktorxchM>5o b

.

]obszar dziatan

]obszar dla ktorego M>50

Rysunek nr 3. Metodyka okreslenia obszaru dla ktérego wyznaczany jest
wskaznik M.

Jak wida¢ na w/w rysunku, istnieja obszary dla ktorych M>350
i jednoczesnie nie wystepuje zabudowa mieszkaniowa, zatem na obecnym
etapie nie jest konieczne stosowanie zabezpieczen akustycznych dla w/w
obszarow.

Na obszarze dzialan nr 42 znajduja si¢ 2 budynki i zostal on
wytypowany do prowadzenia dzialan. Dla pojedynczego budynku o M>50 nie
utworzono obszaru dzialan natomiast zaproponowano dziatlania inne takie
jak: wykonanie przegladu ekologicznego z analiza mozliwosci prowadzenia
dziatan ograniczajacych emisje halasu.

Na rysunku ponizej zestawiono wartosci wskaznika M w polaczeniu z liczbg
mieszkancow dla drogi nr 79.
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Analiza wartosci wskaznika M, droga nr 79

300
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1 2 3 4 5 7 8 10 14 34 37 53 74 84
Wskaznik M, Ldwn

Rysunek nr 4. Liczba mieszkancow z zestawieniu z wartosciami wskaznika M

W tabeli ponizej zestawiono charakterystyki poszczegolnych
proponowanych obszarow dziatan.

Tabela nr 13. Charakterystyka obszarow objetych Programem.

Numer [los¢ Srednia liczba | Maksymalna liczba Numer
obszaru budynkow kondygnacji kondygnacji arkusza
1 1 3,0 3 2
2 42 1,9 3 1
2.2.3. Kolejnos¢ realizacji zadan ze wzgledu na rodzaje terendéw
chronionych

Zgodnie 2z wytycznymi okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 pazdziernika 2002 r., w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinien odpowiadacé program ochrony przed halasem (Dz.
U. Nr 179, poz. 1498), wartos¢ wskaznika M byla podstawowym
i najwazniejszym kryterium, ktorym kierowano sie przy wyborze miejsc,
w ktorych nalezy podjac dzialania ograniczajace poziom halasu.
O uszeregowaniu zadan decydowal rowniez charakter zagospodarowania
analizowanego obszaru.

Wszystkie dzialania zaproponowano w odniesieniu do harmonogramu
prac GDDKiA.
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W  pierwszej kolejnosci zaplanowano dzialania na terenach
chronionych: terenach szpitali, domow opieki spotecznej, terenow
uzdrowiskowych i przedszkoli.

W nastepnej kolejnosci wzieto pod uwage tereny zabudowy
mieszkaniowej — zgodnie z obliczona wartosci wskaznika M.

W ponizszej tabeli przedstawiono priorytety przyjete w niniejszym Programie.

Tabela nr 14. Zestawienie priorytetow z jakimi planuje si¢ podjac dziatania
majace na celu ograniczenie poziomu halasu do Srodowiska dla
wskaznika M.

Priorytet dzialari — Zakres wskaznika M —
Wysoki > 50 50
Sredni 49 9 20

Niski 19,95 0

W przypadku pojedynczych budynkow z zakresu przekroczen M>50 nie
tworzono obszarow dziatan. Zalecono wykonanie przegladu ekologicznego dla
obiektu, ktory zawiera¢ bedzie analize techniczna, umozliwiajaca
zaplanowanie dzialan majacych na celu poprawe jakosci zycia mieszkancow
pod wzgledem akustycznym. W przypadku pojedynczych obiektow
mieszkalnych zwrocono réwniez uwage na mozliwosci wykupu budynku
i zalecono GDDKIiA dokladne przeanalizowanie takich mozliwosci.

Tereny chronione wojewodztwa mazowieckiego zostaly wyznaczone na
podstawie studium uwarunkowan oraz planéw zagospodarowania
przestrzennego, ktore moga ulegac przeksztalceniom oraz zmianom. Aby
zapobiec sytuacji, w ktorej zaplanowane i zrealizowane dzialania majace na
celu ograniczenie wystepowania przekroczen standardow imisyjnych halasu
stana si¢ nieuzasadnione i zbyteczne, za cel programu przyjeto realizacje
programu jedynie na obszarach zabudowy istniejace;j.

2.3. Wyszczegolnienie podstawowych kierunkéow i zakresu dzialan
niezbednych do przywrécenia dopuszczalnych poziomoéw halasu w
Srodowisku

2.3.1. Katalog dzialan

Na potrzeby niniejszego dokumentu opracowano katalog dzialan.
Realizacja przedsiewzie¢ zawartych w przedmiotowym katalogu powinna
przyczyni¢c sie do poprawy klimatu akustycznego mna obszarach
analizowanych odcinkow drogi.

W tabeli ponizej zestawiono katalog dziatan wraz z zakresem zastosowan.

Dokumentacja do okreslenia Programu ochrony srodowiska przed halasem
dla terenéw poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drogi krajowej nr 79,
na terenie wojewodztwa mazowieckiego
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Tabela nr 15. Katalog dzialan wraz z zakresem zastosowan.

[
w3
L g .
g . . . . - ) S Efekt ekologiczny /
é 3 Dzialanie Opis Zakres zastosowania/zasady lokalizacji poszczegélnych dziatan skutecznosé dziatan
3
Realizacja L s . . .
obwodnic/obejs¢ Obwodnice w trakcie budowy lub zatwierdzone/zaplanowane do Lokalizacje dzialan zgodnie z harmonogramem prac GDDKIA na Obnizenie
o . lata 2009 -2013 ponadnormatywnego
1 zaplanowanych w | realizacji przez GDDKiA w latach 2009-2013. deinki fuz wyk . ) ledni . hat dzial
harmonogramie Za realizacje dzialania odpowiedzialny jest zarzadzajacy droga. o cinkl juz wykonane nie zostaly uwzglednione w opracowanej atlasu w przecziale
GDDKIA Mapie Akustycznej dla drég powyzej 16400 poj./dobe od 2dB do 7dB
Dziatanie mozliwe do zastosowania po spelnieniu szeregu
Zmiana organizacji ruchu poprzez budowe obwodnic powoduje | warunkéw wiasnosciowych, ekologicznych i planistycznych. Obnizenie
Wstepne propozycje |wyprowadzenie ruchu tranzytowego z odcinkéw newralgicznych. Proponowane jedynie dla obszarow o duzym przekroczeniu
Lo : . - i . . P . s . ponadnormatywnego
2 budowy nowych Lokalizacja nowej drogi poprzedzona musi by¢ skomplikowana|halasu i duzej iloSci mieszkancéw narazonych na halasu w przedziale
obwodnic procedura administracyjna. ponadnormatywny hatas. Jest to dzialanie najdrozsze ale od 2 dBP()io 7dB
Za realizacje dzialania odpowiedzialny jest zarzadzajacy droga. | porzadkujace jednoczesnie szereg zagadnien np.
bezpieczenstwo mieszkancow, likwidacje drgan itd.
Dziatanie polegajace na przebudowie wiaze sie¢ z bardzo
szczegblowym rozpoznaniem problemow Srodowiskowych,
zwigzanych m.in. z emisjg hatasu do Srodowiska, na etapie
wydawania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz Zmnieiszenie przekroczen
wykonywania  ewentualnych  analiz  porealizacyjnych. w a “J/ dals fneta e
wymaganych do przeprowadzenia dzialania dokumentacjach, (dziatania dhzlyoter Irﬁnowe)
Przebudowa szczegolowo okreslone i ocenione zostana propozycje zabezpieczen N S . . L . g P
) ) - .| Lokalizacje dzialan inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem | eliminacja przekroczen po
okreslonych ochrony Srodowiska przed hatasem oraz, po przeprowadzeniu . . . .
. . - . . ) . prac GDDKIA na lata 2009 -2013. zakonczeniu calej
odcinkéw drogi inwestycji, dokonana zostanie ocena ich skutecznosci. Cze§¢ dziatan a glownie konanie analizy porealizacyjnej i| procedury do poziomu nie
3 krajowej i Analiza porealizacyjna wykonywana w kazdym przypadku e g wy v P yynej p ydop

dostosowanie jej do
parametrow drogi
klasy S.

przebudowy drogi do parametrow klasy S, ktéra jednoznacznie
okresli zakres koniecznych dzialan technicznych lub koniecznosc
ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania. Zatem dzialanie
polegajace na przebudowie drogi wraz 2z konieczng do
przeprowadzenia procedurg prowadzi do eliminacji przekroczen
warto$ci dopuszczalnych zaréwno przy wykorzystaniu srodkow
technicznych jak i organizacyjnych lub potrzeby ustanowienia
obszaru ograniczonego uzytkowania.

Za realizacje dzialania odpowiedzialny jest zarzadzajacy droga.

wynikajacych z niej dalszych przedsiewzieé¢ bedzie wykonana w
pozniejszym terminie- w dzialaniach dtugookresowych.

wiekszego niz 5 dB w
stosunku do poziomoéow
dopuszczalnych lub
ograniczenie wpltywu
ponadnormatywnego
hatasu.

Dokumentacja do okreslenia Programu ochrony srodowiska przed hatasem
dla terenow poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drogi krajowej nr 79,
na terenie wojewodztwa mazowieckiego
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[
w3
L g .
g . . . . - ) S Efekt ekologiczny /
é 3 Dzialanie Opis Zakres zastosowania/zasady lokalizacji poszczegélnych dziatan skutecznosé dziatan
3
1. zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego rodzajow
zabudowy i sposobow zagospodarowania terenu w zasiegu
strefy Lpwn = 65 dB umozliwiajacych ograniczenie
ucigzliwosci hatasu poprzez dziatania:
- zakaz realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej oraz
przeznaczonej na staly pobyt ludzi w pasie o
szerokosci 150 m od skrajnego pasa jezdni,
- likwidacja zabudowy mnie posiadajacej wartosci
Opracowana Mapa Akustyczna dla drog krajowych o natezeniu ﬁ,g;li,lrowe_] i nie spetniajacej wymogow bezpieczenstwa
ruchu SDR>16400 pojazdow na dobe obejmuje mape L .
. - . - - zmiana dotychczasowego sposobu przeznaczenia
proponowanych kierunkow zmian zagospodarowania untéw o zikwidowanei zabudowie na tereny o
przestrzennego. W ramach mapy proponowanych kierunkéw zmian g oW P J ] reny o
. L funkcji  ustugowo-przemystowej bez  mozliwosci
zagospodarowania przestrzennego wyznaczono zasiegi stref realizacii funkoii mieszkaniowei lub na tereny zielone
ograniczonej zabudowy mieszkaniowej odpowiednio dla Lown=65dB J Jk kaci dJ y
o - |i Low=55d3 oraz zwiazane 2 komunikacja drogowa, | o
Analiza i propozycje Jako dzialal;ie w harmonogramie krétkookresowvm broponuie si - stosowanie rozwigzan techniczno-materialowych i Ograniczenie liczby
zmian w zapisach Tog - JOKTESOWYIM proponuje si¢ funkcjonalnych ograniczajacych uciazliwosci hatasu w ludnosci narazonej na
) dla wybranych obszaréw analize mozliwosci zmiany sposobu R
4 planéow rreznaczenia terenu w strefie dla Lown=65dB istniejacych budynkach, ponad-normatywny hatas
zagospodarowania p . _DWN T C e - wprowadzanie pasa wysokiej zieleni izolacyjnej lub/i zmniejszenie
Istota planowania przestrzennego jest neutralizowanie istniejacych . . . . . P
przestrzennego poprawiajacej komfort zamieszkania oraz innych form przekroczen

i potencjalnych kolizji w zagospodarowaniu przestrzennym, ktérym
czesto towarzysza konflikty spoleczne.

Podstawowe wytyczne dotyczace przebiegu granic obszaréw nalezy
okreslié na podstawie mapy kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego —Mapa Akustyczna dla drég o natezeniu powyzej
16400poj./h

Za realizacje dzialania odpowiedzialne sa Samorzady lokalne.

niekubaturowego wykorzystania przestrzeni,

2. Wprowadzenie w planach zagospodarowania

przestrzennego zapisé6w dotyczacych mozliwosci lokalizacji
nowej zabudowy mieszkaniowej i przeznaczonej na staly
pobyt ludzi poza zasiegiem strefy Lpwn= 65 dB.

Rola takich instrumentéw jak studium uwarunkowan i
kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ma
znaczenie prewencyjne w przypadkach zamierzen
inwestycyjnych na terenach dotychczas niezabudowanych,
polozonych przy drogach o duzym natezeniu ruchu.
Wskazanie obszaréw o negatywnych oddzialywaniach
akustycznych, polozonych wzdluz catych odcinkéw drog,
nie tylko na ich fragmentach, stanowi¢ powinno
podstawowe zZrodlo informacji dla okreslenia ograniczen w
przyszlym zagospodarowaniu.

Dokumentacja do okreslenia Programu ochrony srodowiska przed halasem
dla terenéw poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drogi krajowej nr 79,
na terenie wojewédztwa mazowieckiego
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[
o S
g § Dziatanie Onis Zakres zastosowania/zasady lokalizacji poszczegélnych Efekt ekologiczny /
é S p dziatan skutecznosé dziatan
S
Obecnie sie¢ drogowa na terenie wojewodztwa mazowieckiego jest
w trakcie intensywnej przebudowy i rozwoju zatem na obecnym Zaproponowane dzialania
etapie jako cele krotkookresowe korzystne jest prowadzenie dziatan w celu eliminacji
glownie  organizacyjnych  oraz  dzialan  wynikajacych z przekroczen wiekszych niz
harmonogramu prac GDDKiA i dopiero na podstawie ustaler | Tereny dla ktérych: 5dB w stosunku do
przegladow ekologicznych — opracowanie sposobu redukcji poziomu wartosci dopuszczalnych
. dzwiecku dla wytypowanych przez niniejszy Program obszarow - realizacja ekranéw jest utrudniona poziomoéw halasu i jesli nie
5 Wykonanie przegladu dzialan lub otrzeb ustanowienia obszaru ograniczonego -  stan nawierzchni jest dobry i b. dob jest to mozliwe stwierdzenie
ekologicznego . - p Y & g . Jest dobry 1 b. v J - . .
uzytkowania. - rzeczywista predko$¢ potoku ruchu nie przekracza| koniecznoSci utworzenia

Ponadto proponuje sie¢ wykonanie przegladéow ekologicznych w
odniesieniu do wplywu danej drogi z uwzglednieniem budynkéow
zlokalizowanych poza obszarami dziatan. Marszalek naklada
obowiazek opracowania przegladu ekologicznego.
Zarzadzajacy droga odpowiedzialny jest
przegladu ekologicznego.

za wykonanie

50km/h
- nie sg planowane zadne dziatania GDDKiA

obszaréw ograniczonego
uzytkowania w celu
ograniczenia wplywu
ponadnormatywnego
hatasu

Dokumentacja do okreslenia Programu ochrony srodowiska przed halasem
dla terenéw poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drogi krajowej nr 79,
na terenie wojewédztwa mazowieckiego
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Numer
dzialania

Dziatanie

Opis

Zakres zastosowania/zasady lokalizacji poszczegélnych
dziatan

Efekt ekologiczny /
skutecznos¢ dziatan

Wymiana stolarki
okiennej w
budynkach

podlegajacych
specjalnej ochronie

Na poprawe komfortu akustycznego wewnatrz budynku duzy
wplyw ma zwiekszenie izolacyjnosci akustycznej przegrod
zewnetrznych, co uzyskuje sie poprzez wymiane stolarki okienne;j.
Dzialanie to wplywa jedynie na klimat akustyczny pomieszczen
przy zamknietych oknach.

Wymiana stolarki okiennej w budynkach podlegajacych specjalnej
ochronie tak aby dotrzymane zostaly wartosci pozioméw zgodnie z
PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed
hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach w przypadku gdy nie sa one
dotrzymane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 (Dz. U z
2002r. Nr 75, poz.690) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w §326 zawiera
nawiazanie do koniecznosci spetniania wymagan polskich norm w
zakresie akustyki. Zmiany wprowadzone Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12 marca 2009r. (Dz. U z 2009r. Nr 56, poz.
461) zawiera nowelizacje przepisow §326 oraz w zalaczniku nr 1
przywotuje norme akustyka budowlana.

Obecnie brak jest regulacji prawnych umozliwiajacych wymiane
stolarki okiennej na koszt zarzadzajacego droga. Dziatanie
polegajace na wymianie stolarki okiennej wynika z warunkow
technicznych wymaganych dla budynkéw i spoczywa na
wlascicielu budynku. Nalezy zaznaczyc, ze w raportach dotyczacy
realizacji postanowien Dyrektywy Dyrektywa 2002/49/WE w
sprawie oceny i zarzadzania halasem w $rodowisku oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2007 r.
w sprawie szczegolowego zakresu danych ujetych na mapach
akustycznych oraz ich ukladu i sposobu prezentacji (Dz. U. z
2007r. Nr 187 poz. 1340). wymagane jest podanie liczby budynkéw
posiadajacych okna o zwigkszonej izolacyjnosci akustycznej.
Odpowiedzialny za wykonanie dzialania: wlasciciel budynku
podlegajacego specjalnej ochronie

Budynki podlegajace ochronie specjalnej dla ktérych nie
przewidziano dzialan w harmonogramie inwestycji GDDKiA
oraz dla ktérych nie proponowano ekranéw akustycznych ze
wzgledu na brak mozliwosci technicznych

Ochrona bierna budynku —
skutecznosc¢ dotyczy
wnetrza budynku

Dokumentacja do okreslenia Programu ochrony srodowiska przed halasem
dla terenéw poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drogi krajowej nr 79,
na terenie wojewédztwa mazowieckiego




c.d. tabeli nr 15.

LEMITOR Ochrona Srodowiska Sp. z 0.0., 51-162 Wroctaw, ul. Jana Dtugosza 40

32

[
o S
g § Dziatanie Onis Zakres zastosowania/zasady lokalizacji poszczegélnych Efekt ekologiczny /
é .g P dziatan skutecznos§é dziatan
T
Ograniczenie Ograniczenie predkosci potoku ruchu maksymalnie do 40km/h. dObmzeme
7 redkosci potoku Za realizacje dzialania odpowiedzialny jest zarzadzajacy droga | Stosowac przy zabudowie specjalnej ponadnormatywnego
p . . s ’ hatasu w przedziale od 1dB
ruchu w porozumieniu z Policja.
do 3dB
Poprawa nawierzchni Obnizenie
s flaplanowana w Dmalamg Azaplanf)wane . do realizacji przez GDDKiA jako Lokalizacje dziatan zgodnie z harmonogramem prac GDDKIA ponadnormatywr}ego
armonogramie wzmocnienie nawierzchni. hatasu w przedziale
GDDKiA od 2dB do 4dB
Poprawa stanu Ogodlny stan nawierzchni na rozpatrywanych drogach krajowych Obnizenie
nawierzchni dla drég | okresla sie jako dobry i b. dobry sporadycznie wystepuja koleiny | Na podstawie wizji lokalnej okreslono miejsca dla ktérych nie ponadnormatywnego
9 poza (stan dostateczny), zatem poprawe stanu jako§ci nawierzchni|sa proponowane dzialania w harmonogramie GDDKIA a obecny hatasu w przedziale
harmonogramem | zaproponowano jedynie w kilku miejscach. stan nawierzchni jest dostateczny od 2dB do 4dB (dotyczy
GDDKiA Za realizacje dzialania odpowiedzialny jest zarzadzajacy droga. analizowanej sieci drég)
Ekrany akustyczne jako dzialanie w Programie zaproponowano
Na podstawie przeprowadzonej analizy w tym wizji lokalnej glowm.e dla’ zabudowy  specjalnej w odlegllosc.1 od jezdni w Obnizenie
. T N ) .. . zakresie do 100m oraz w wybranych lokalizacjach zabudowy
okreslono mozliwosci realizacji ekranow i ich skutecznosci dla| . - . ponadnormatywnego
10 Ekrany akustyczne ) L mieszkaniowej. .
wybranych obszaréw dziatan diecie d o budowie ek . . byé d hatasu w przedziale
Za realizacje dzialania odpowiedzialny jest zarzadzajacy droga. Podjecie decyzji o budowie ekranow powinna by¢ poprzedzona od 5dB do 10dB
analiza techniczno - lokalizacyjna mozliwosci budowy ekranow
akustycznych

Dokumentacja do okreslenia Programu ochrony srodowiska przed halasem
dla terenéw poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drogi krajowej nr 79,
na terenie wojewédztwa mazowieckiego
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[
o S
g § Dziatanie Onis Zakres zastosowania/zasady lokalizacji poszczegélnych Efekt ekologiczny /
é S p dziatan skutecznosé dziatan
S
Jezeli z postepowania w sprawie oceny oddzialywania na
Srodowisko, z analizy porealizacyjnej albo z przegladu
ekologicznego ( wynika, ze mimo zastosowania dostepnych
rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie
moga by¢ dotrzymane standardy jakosci §rodowiska poza terenem
trasy komunikacyjnej, tworzy sie¢ obszar ograniczonego
uzytkowania.
Obszar ograniczonej uzytkowania stosuje sie w przypadku
Wykonanie” Mcze{pania wszystkich mozliwych dziatan technicznych (w tym Wykonanie dokumentacji [ przegladu ekologicznego ) w celu
dokumentac._]l ckranow) . . . . . ... | ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania proponuje . .
(przeglad ekologiczny) | Obszar ograniczonego uzytkowania nie wplywa na poziom emisji sic dla terenéw na ktérych nie sa planowane dziatania Ograniczenie wplywu
11 w celu utworzenia hala§u a jec!y'nie zmi.eniajac spos6b zagospodarowania terenu inwestycyjne przez GDDKIA a realizacja ekranéw i innych ponadnormatywnego
ob§zaru legalizuje istniejacy poziom hatasu dzialan majacych wplyw na obnizenie poziomu hatasu bedzie hatasu
Ograniczonego . s . L . . .| nieskuteczna.
uzytkowania Nalezy podkreslic, ze zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami
koniecznos§¢ ustalenia obszaru ograniczonego uzytkowania okresla
przeglad ekologiczny lub analiza porealizacyjna.
Za realizacje dzialania odpowiedzialny jest zarzadzajacy droga.
Marszalek naklada obowiazek opracowania przegladu
ekologicznego 2z ktorego bedzie wynikaé koniecznosc¢
utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.
Obszar ograniczonego uzytkowania uchwala sejmik
wojewddztwa.
Rozpatrywane obszary dzialan stanowia obszary zabudowy|Na podstawie wizji lokalnej zaproponowano przyblizone
mieszkaniowe] (teren zabudowany) dla ktorych obowiazuje |lokalizacje, w ktorych proponuje sie instalacje fotoradarow
ograniczenie do 50km/h przede wszystkim przy zabudowie specjalnej i zwartej
Okreslono miejsca w ktorych na podstawie wizji lokalnej $rednia | zabudowie mieszkaniowej. Obnizenie
12 Kontrola predkosci |predkosé potoku ruchu (obserwacje podczas przejazdow | — fotoradary (czynne, nie markowane), pracujace w zestawach ponadnormatywnego
potoku ruchu poszczegblnymi odcinkami) jest wieksza niz predkos¢ dopuszczana. | co najmniej 2 sztuk, mierzace predkos¢ w dwoéch kierunkach halasu w przedziale
Jako Srodek ograniczajacy ruch zaproponowano realizacje | (samochody nadjezdzajace i odjezdzajace); lokalizacje zespotow od 2dB do 4dB
fotoradarow. fotoradar6w powinni przygotowacé specjaliSci — inzynierowie
Za realizacje dzialania odpowiedzialna jest Policja w porozumieniu | ruchu,
z zarzadzajacym drogg.

*skutecznosc¢ dzialania dotyczy ochrony biernej (wewnatrz pomieszczenia) nie poprawia stanu klimatu akustycznego na zewnatrz

Dokumentacja do okreslenia Programu ochrony srodowiska przed halasem
dla terenéw poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drogi krajowej nr 79,
na terenie wojewédztwa mazowieckiego
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2.3.2. Harmonogram dzialan krotkookresowych 2009-2013

W nastepnej tabeli nr 16 przedstawiono zaplanowane do realizacji
dzialania zaproponowane zgodnie z przyjetymi celami, metodyka,
priorytetami i katalogiem dzialan. Tabela ta przedstawia liste
zidentyfikowanych budynkow pojedynczych, zagrozonych
ponadnormatywnym hatasem dla ktoérych nie wyznaczono obszaru dziatan.
W tabeli podano numer odcinka, na ktorym znajduje sie¢ poszczegolna
zabudowa. Lokalizacje budynkow przedstawiono réwniez na mapach
zalaczonych do dokumentac;ji.

Numery arkuszy przedstawione w tabeli oznaczaja numery arkuszy
map przedstawionych w czeSci graficznej programu: Mapy proponowanych
obszaréow dzialan.

W kilometrazu okolo 7+800 (obszar 1)drodze znajduje sie estakada co
znacznie utrudnia realizacje ekranu. Na odcinku obowiazuje ograniczenie do
50km/h i jest ono przestrzegane . W otoczeniu odcinka przewaga zabudowy
ustugowo-mieszkaniowe;j.

W kilometrazu okoto 8+900 (obszar 2) km zabudowa wielorodzinna,
realizacja ekranow akustycznych znacznie utrudniona ze wzgledu na wysoka
zabudowe mozliwa poprawa nawierzchni — koleiny.
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2.3.3. Kierunki dzialan dlugookresowych do 2025 roku.

Zdefiniowane kierunki dziatan dlugookresowych majace przyczynic¢ sie, w
perspektywie, do eliminacji badz znacznego obnizenia przekroczen poziomow
dopuszczalnych  halasu, wzdhuz analizowanych  odcinkow  drogi,
wyszczegolniono ponizej. Sa to:

1. Kontynuacja wprowadzania zmian w zapisach planoéw zagospodarowania
przestrzennego zgodnie z zakresem zastosowan okreslonym w katalogu
dzialan.

Dotyczy nastepujacych gmin potozonych wzdtuz analizowanej drogi:

Tabela nr 17. Tereny polozone wzdluz drog krajowych dla ktéorych nalezy
opracowaC  miejscowy plan  zagospodarowania = przestrzennego @z
uwzglednieniem ochrony przed halasem zgodnie z dzialaniem 4 katalogu
dzialan.

. Kilometraz drogi
Lp Gmina od do Strona
1. Piaseczno 7+460 8+500 Prawa, lewa
2. Lesznowola 7+150 7+690 Prawa, lewa

2. Realizacja dziatan zgodnie z wytycznymi przegladow ekologicznych i analiz
porealizacyjnych.

3. Kontynuacja realizacji inwestycji drogowych.

4. Ustanawianie obszarow ograniczonego uzytkowania.

2.4. Termin realizacji Programu, w tym termin realizacji
poszczegolnych zadan oraz koszt realizacji Programu, w tym koszt
realizacji poszczegolnych zadan

Catkowity szacunkowy koszt realizacji programu, a wiec wszystkich
zaplanowanych dzialan, w przedstawionym wg tabeli nr 16 zakresie to -
1 990 000 zt.

Termin realizacji zaplanowanych dziatan to koniec roku 2013.

Tabela nr 18. Koszty jednostkowe dziatan ograniczajacych emisje hatasu
przyjete do szacunkowych obliczen kosztow calkowitych.

Dzialanie Koszty
Ekran akustyczny 1 100zl/m?2 + koszty dodatkowe
Poprawa jakoSci nawierzchni 325zt/m?
Ogranlczenile predkosci 200 000szt.
(zastosowanie fotoradaru)
Opracowanie przegladu
ekologicznego dla odcinka 20 000zt
okolo 1lkm
Opracowanie przegladu dla 5 000 zi

pojedynczego budynku
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Kolejna tabela przedstawia zestawienie oszacowanego kosztu realizacji
zadan dla poszczegolnych odcinkow, zgodnie ze stosowang dotychczas
numeracjq.

Na oszacowane koszty skladajg sie koszty obliczone dla poszczegolnych
obszarow, czyli koszty przebudowy drogi, realizacji ekranow akustycznych i
koszty dodatkowe.

Tabela nr 19. Calkowity koszt dzialan ograniczajacych emisje hatasu dla
poszczegolnych odcinkow.

g

g Koszt dla

g Kilometraz . poszczegélnych

- Nazwa odcinka odcinkow

£

S

Z
od km do km zt
6+977 7+600 Warszawa — Mysiadlo -

2. 7+600 9+550 Mysiadtlo — Piaseczno 1 990 000

2.5. Zrédla finansowania Programu

Realizacja Programu ochrony przed halasem zostanie przeprowadzona
przy wykorzystaniu srodkow finansowych:

- budzetu panstwa,

— wlasne srodki samorzadu terytorialnego,

— funduszy unijnych,

- Funduszy Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,
- kredyty udzielane na preferencyjnych warunkach,

- komercyjne kredyty bankowe.

- Srodki wlasne zarzadzajacymi budynkami.

Sytuacja budzetowa wielu jednostek samorzadu terytorialnego jest
bardzo trudna. Wiekszos¢ z nich nie jest w stanie samodzielnie podotac
finansowaniu inwestycji ekologicznych, dlatego tez dziatania ich ograniczaja
sie¢ do utrzymania stanu istniejacego. Z powyzszego wynika koniecznosc
poszukiwania zewnetrznych zrodet sSrodkow na realizacje inwestycji, do
podstawowych mozna zaliczy¢: Programy pomocowe, panstwowe Fundusze
Ekologiczne oraz rynki finansowe. Ponizej przedstawiona zostata krotka
charakterystyka zewnetrznych zrodet finansowania inwestycji
samorzadowych w dziedzinie ochrony srodowiska.
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Programy Pomocowe

= Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko.

Celem Programu jest poprawa atrakcyjnosci inwestycyjnej Polski i jej
regionow poprzez rozwoj infrastruktury technicznej przy rownoczesnej
ochronie i poprawie stanu Srodowiska, zdrowia, zachowaniu tozsamosci
kulturowej 1 rozwijaniu spojnosci terytorialnej. Program zgodnie z
Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi w
dniu 7 maja 2007 r. przez Komisje Europejska, stanowi jeden z Programow
operacyjnych bedacych podstawowym narzedziem do osiagniecia zaloZonych
w nich celow przy wykorzystaniu sSrodkow Funduszu Spdjnosci i
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny
Infrastruktura i Srodowisko jest réwniez waznym instrumentem realizacji
odnowionej Strategii Lizbonskiej, a wydatki na cele priorytetowe UE stanowig
w ramach Programu 66,23% calosci wydatkow ze srodkow unijnych.

* Fundusze Ekologiczne.

Podstawe systemu finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce
stanowia Fundusze Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej — dzielace sie
zgodnie z podzialem administracyjnym na poziomy: narodowy, wojewodzki,
powiatowy i gminny. Fundusze te zostaly powolane w celu zapewnienia
ciaglosci oraz uniezaleznienia zrodel finansowania inwestycji ekologicznych
od budzetu panstwa. Obecnie stanowia one najbardziej znane zrodto dotacji
i pozyczek dla podmiotow realizujacych inwestycje z zakresu ochrony
Srodowiska.

- Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z Uchwala Rady Nadzorczej NFOSIiGW nr 57/08 z dnia
27.05.2008r. w sprawie zasad udzielania dofinansowania ze Srodkow
NFOSiGW stosuyje sie¢ nastepujace formy dofinansowania:

1. udzielanie oprocentowanych pozyczek,

2. udostepnianie Srodkow finansowych bankom 2z przeznaczeniem na
udzielanie kredytow na wskazane przez Narodowy Fundusz Programy i
przedsiewziecia,

3. przyznawanie dotacji,

4. dokonywanie doptat do oprocentowania preferencyjnych kredytow
bankowych i pozyczek,

5. poreczanie splaty kredytow oraz zwrotu Srodkow przyznanych przez
rzady panstw obcych i organizacje miedzynarodowe, przeznaczonych na
realizacje zadan ochrony sSrodowiska i gospodarki wodnej,

6. przekazywanie srodkow jednostkom budzetowym,

7. mnagrody za dzialalnoS¢ na rzecz ochrony sSrodowiska i gospodarki
wodnej, niezwigzang 2z wykonywaniem obowiazkow pracownikow
administracji rzadowej i samorzadowe;.
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Wnioskodawcami ubiegajacymi sie¢ o Srodki finansowe z Narodowego
Funduszu moga by¢: jednostki samorzadu terytorialnego, przedsiebiorstwa,
instytucje i urzedy, szkoly wyzsze i uczelnie, jednostki organizacyjne ochrony
zdrowia, organizacje pozarzadowe (fundacje, stowarzyszenia), administracja
panstwowa oraz osoby fizyczne.

- Wojewédzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie

WFOSiGW w Warszawie to wojewodzki fundusz celowy dzialajacy w
oparciu o Ustawe Prawo Ochrony Srodowiska. Jego zadaniem jest finansowe
wspieranie przedsiewzieC z zakresu ochrony Srodowiska, realizowanych na
obszarze Wojewodztwa Mazowieckiego. Fundusz posiada osobowos¢ prawna i
moze udziela¢c pomocy w postaci preferencyjnych pozyczek, dotacji oraz
doptat do kredytow.

Srodki wojewodzkiego funduszu przeznacza sie m.in. na wspieranie

dziatalnosci oraz dofinansowywanie:

* inwestycji ekologicznych realizowanych ze Srodkow pochodzacych
z Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych,

* badan, upowszechniania ich wynikow, a takze postepu technicznego
w zakresie ochrony sSrodowiska i gospodarki wodnej,

* opracowywania i wdrazania nowych technik i technologii,
w szczegolnosci dotyczacych ograniczania emisji izuzycia wody,
a takze efektywnego wykorzystywania paliw,

* zapobiegania lub usuwania skutkow zanieczyszczenia Srodowiska,
w przypadku gdy nie mozna ustali¢c podmiotu za nie odpowiedzialnego,

 systemu kontroli wnoszenia przewidzianych wustawa optat za
korzystanie ze Srodowiska, a w szczegolnosci tworzenia baz danych
podmiotow korzystajacych ze srodowiska obowiazanych do ponoszenia
optat,

* innych zadan stuzacych ochronie Srodowiska i gospodarce wodnej,
wynikajacych z zasady zrownowazonego rozwoju, ustalonych w
planach dzialalnosci wojewodzkich funduszy, w tym na Programy
ochrony srodowiska, Programy ochrony powietrza, Programy ochrony
przed hatasem, plany gospodarki odpadami, plany dziatan
krotkoterminowych, o ktéorych mowa w art. 92 ust. 1, a takze na
realizacje powyzszych planow i Programow.

Rynki finansowe

Podstawowa forma pozyskania funduszy jest zaciagniecie kredytu w
banku komercyjnym. Warunki sptaty kredytu, oplaty, prowizje oraz
oprocentowanie sa przedmiotem indywidualnych negocjacji pomiedzy
bankiem a jednostka samorzadowa. Ponizej znajduje sie przykladowa lista
bankow wspierajacych inwestycje proekologiczne:
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- Bank Gospodarstwa Krajowego - jest bankiem panstwowym
wspierajacym inwestycje w trzech sektorach: mieszkalnictwo tlacznie
z problematyka oszczednosci energii, male i Srednie przedsigebiorstwa
(MSP) oraz przedsiewziecia inwestycyjno-rozwojowe jednostek samorzadu
terytorialnego. W ramach Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
Bank oferuje preferencyjne kredyty umozliwiajace gminom i ich zwigzkom
finansowanie kosztow przygotowania projektow inwestycji komunalnych,
przewidzianych do wspolfinansowania z funduszy Unii Europejskie;j.

- Bank Ochrony Srodowiska S.A. - uniwersalny bank specjalizujacy sie w
obstudze finansowej przedsiewzie¢ stuzacych ochronie srodowiska. Oferta
BOS S.A. skierowana jest do jednostek samorzadu terytorialnego,
przedsiebiorcow i osob fizycznych. Kredyty dla firm realizujacych
inwestycje w formule ,Trzeciej strony”. Przedmiotem kredytowania moga
by¢ inwestycyjne przedsiewziecia proekologiczne shuzace np. oczyszczaniu
sciekow lub uzdatnianiu wody, ktorych efekty ekologiczne w wyrazie
finansowym zapewniaja splate kredytu. Linia uslug proekologicznych
pozwala na dofinansowanie zakupu urzadzen i wyrobow stuzacych
ochronie sSrodowiska.

- Bank Swiatowy - jego srodki moga byé przeznaczane na inwestycje
infrastrukturalne, w tym: budowe systeméw wodociagowych oraz
systemow kanalizacji/zbierania i utylizacji Sciekow, poprawe stanu
infrastruktury drogowej. Wnioskodawcami moga byc¢: gminy wiejskie,
wiejsko-miejskie i miejskie (ponizej 15000 mieszkancow).

2.6. Metody monitorowania zadan Programu

Monitoring prowadzanej polityki ochrony sSrodowiska przed hatasem
oznacza, ze wdrazanie Programu bedzie podlegalo regularnej ocenie w
zakresie:

» okreslenia stopnia wykonania przyjetych zadan,
» okreslenia stopnia realizacji zatozonych celow,
* analizy przyczyn powstatych rozbieznosci.

Odpowiednie przeprowadzanie weryfikacji i dokumentowania postepow
pozwoli na ewentualng korekte dziatan jak rowniez na wykazanie
skutecznosci i celowosci podejmowanych inwestycji.

Podstawowymi elementami kontroli powinny by¢:

» sporzadzane rokrocznie raporty postepu realizacji dziatan zawartych w
Programie przez Zarzadce drog i przekazywania ich do Podmiotu
koordynujacego dzialania Programu,

* sporzadzanie przejSciowych (po uptywie 3 pierwszych lat
obowigzywania Programu) i koncowych sprawozdan przez Podmiot
odpowiedzialny za koordynacje Programu,

Dokumentacja do okreslenia Programu ochrony srodowiska przed halasem
dla terenéw poza aglomeracjami, potozonych wzdluz odcinkéw drogi krajowej nr 79,
na terenie wojewodztwa mazowieckiego



LEMITOR Ochrona Srodowiska Sp. z 0.0., 51-162 Wroctaw, ul. Jana Dtugosza 40 41

* kolejny Program ochrony srodowiska przed halasem (na lata 2015 -
2020), ktory stanowic bedzie ostateczna weryfikacje i podsumowanie
efektow niniejszego opracowania,

* monitoring hatasu wykonywany w ramach Generalnego Pomiaru
Hatasu oraz w postaci wyrywkowych badan szczegélowych,

* prowadzonych w ramach przygotowywania opracowan srodowiskowych
dla inwestycji drogowych (np. raportow o oddzialywaniu na srodowisko
czy analiz porealizacyjnych).

Ponadto, niezbednym dzialaniem jest prowadzenie monitoringu
podejmowania nowych inwestycji, aby byly one realizowane w sposob nie
zwiekszajacy ilosci os6b narazonych na nadmierne oddzialywanie hatasu.
Sytuacja ta dotyczy glownie budowy nowych obiektow mieszkalnych, ktorych
zle usytuowanie w stosunku do istniejacego zrodila hatasu (lokalizacja
obiektu, rozklad pomieszczen) wpltywalaby na powiekszanie sie obszarow
objetych  przekroczeniami  dopuszczalnych  poziomow  halasu (o
podwyzszonym wskazniku M), a wiec odcinkow ktore powinny byc¢ objete
Programem ochrony srodowiska przed halasem.

Kazde wykonane zadanie, zakonczone powinno by¢ badaniami
akustycznymi wuzyskanych efektow. Na ich podstawie mozliwa bedzie
ewentualna weryfikacja Programu.

2.7. Klimat akustyczny po realizacji zadan Programu. Efektywnosé¢
ekologiczna

Do oceny efektywnosci ekologicznej zastosowano wskaznik M Jako M;
okreslono wskaznik przed realizacja programu jako M2 wartos¢ wskaznika po
realizacji zadan programu Efektywnosc okreslono zgodnie z zaleznoscia:

_Ml_M

E 2 [100%

1

W tabeli ponizej zestawiono wartosci efektywnosci dla poszczegolnych
obszarow dziatan.
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Tabela nr 20. Wielkosci efektywnosci dla

poszczegolnych obszarow dziatan.
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3. Uzasadnienie zakresu Programu

3.1. Dane i wnioski ze sporzadzenia map akustycznych

3.1.1. Uwarunkowania wynikajace z ustalen planow
zagospodarowania przestrzennego, ograniczenn zwiazanych z
wystepowaniem istniejacych obszarow ograniczonego

uzytkowania i stref ochronnych

Plany zagospodarowania przestrzennego

Istota planowania przestrzennego jest neutralizowanie istniejacych i
potencjalnych kolizji w zagospodarowaniu przestrzennym, ktorym czesto
towarzysza konflikty spoleczne.

Swiadome ksztaltowanie polityki przestrzennej jest forma ciaglego procesu,
polegajacego na poznawaniu i analizowaniu zmieniajacych sie w czasie
i przestrzeni zjawisk spoleczno-gospodarczych.

Bardzo waznym jest wiec uwzglednianie aspektow ochrony przed hatasem w
uchwalanych planach zagospodarowania przestrzennego oraz odpowiednie
lokalizowanie obiektow mogacych stanowic zrodla hatasu, najlepiej w pewnej
odleglosci od obszarow zamieszkanych, w rejonach przemystowych.
Konieczne jest zatem aby wskazywane w planach funkcje terenow bytly
zgodnie z klasyfikacja terenow pod katem obowiazujacych standardow
hatasowych.

Sejmik Wojewodztwa Mazowieckiego uchwalil w dniu 7 czerwca 2004r.
Plan zagospodarowania przestrzennego wojewoddztwa mazowieckiego. Jest
to, obok wuchwalonej w maju 2006r. Strategii rozwoju wojewddztwa
mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja), drugi podstawowy dokument
wyznaczajacy cele i kierunki rozwoju regionu w uktadzie przestrzennym.

Glownym celem Planu jest okreslenie polityki przestrzennej dla Mazowsza,
polegajacej na wustaleniu zasad organizacji struktury przestrzennej
wojewodztwa w zakresie:

* podstawowych elementow sieci osadniczej,
* rozmieszczenia infrastruktury technicznej i spoteczne;j,
* wymagan dotyczacych ochrony Srodowiska przyrodniczego i
kulturowego.
Plan, oprocz celu glownego, spetnia rowniez funkcje koordynacji oraz
stanowi podstawe do opiniowania i uzgodnienia projektow studiow i
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego.

Podstawowymi dokumentami okreslajacymi prawo miejscowe w
zakresie = zagospodarowania = przestrzennego sg  miejscowe  plany
zagospodarowania przestrzennego (MPZP), ktéore w odniesieniu do
poszczegolnych gmin w zroznicowanym stopniu pokrywaja tereny tych
jednostek, wchodzace w zasieg obszaru objetego zasiegiem niniejszego
opracowania.

Dokumentacja do okreslenia Programu ochrony srodowiska przed halasem
dla terenéw poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drogi krajowej nr 79,
na terenie wojewodztwa mazowieckiego
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W ponizszej tabeli zestawiono wszystkie udostepnione przez gminy
i obowiazujace miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obszarow
objetych niniejszym Programem.

Tabela nr 21. Zestawienie podstawowych dokumentow prawa miejscowego
obowigzujacych dla obszaroéw objetych zasiegiem niniejszego Programu.

Lp. Nazwa MPZP Akt powotujacy
1 2 3
Zmiana miejscow lan . .
1. zagospodarowani:J;(lf;)es?cl%;eﬁneg% czesci Uchwata Rady Gminy w Lesznowoli
: nr 237/XXII/99 z dn. 16.11.1999r.
wsi Lazy
II etap zmiany w miejscowym planie
5 zagospodarowania przestrzennego wsi Uchwatla Rady Gminy w Lesznowoli
’ Lazy, Kolonia Warszawska, Stefanowo i nr 295/XXX /2000 z dn. 19.05.2000r.
Wolka Kosowska
Zmiana miejscowego planu
3 zagospodarowania przestrzennego czesci Uchwala Rady Gminy w Lesznowoli
) wsi Radiostacja Lazy i dawne P.G.R. Lazy | nr 444 /XXXVIII/2001 z dn.06.02.2001.
w gminie Lesznowola
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi
Jabtonowo, potudniowa czes¢ wsi
4 Kosoéw, wschodnia czes¢ wsi Woélka Uchwata Rady Gminy w Lesznowoli
) Kosowska, Mrokéw, Kolonia Mrokowska, | nr 573/XXXIX/2001 z dn.28.02.2001 r.
Wola Mrokowska, Warszawianka,
Stachowo, Marysin z wylaczeniem terenu
cmentarza, w gminie Lesznowola
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi
5 Lesznowola, Kolonia Lesznowola, Uchwala Rady Gminy w Lesznowoli
) Janczewice, Podolszyn, oraz terenu nr 650/XLVI1/2001 z dn.21.09.2001 r.
P.A.N. Jastrzebiec, P.A.N. Kosow w
gminie Lesznowola
III etap - cze$¢ 1, zmiany w miejscowym
6 planlgsffzzgoiiigl\;vizn\;tagzzs‘giznnego Uchwata Rady Gminy w Lesznowoli
Stefanowo i Wolka Kosowska w gminie nr 651/XLVII/2001 z dn.21.09.2001r.
Lesznowola.
7 zagosIZ)EEZ?:WI:gf(I:)?“Z)Veesgtgzzfr?;go wsi Uchwata Rady Gminy w Lesznowoli
) nr 658 /XLVI 11/2001 z dn.30.10.2001r.
Garbatka
Il etap i IV etap zmian w miejscowym
planie zggospodarowania przestrzennego Uchwata Rady Gminy w Lesznowoli
8. wsi Lazy, Kolonia Warszawska, nr 686/L/2001 z dn.05.12.2001
Stefanowo i Wélka Kosowska w gminie e ’
Lesznowola.
Zmiana miejscowego planu
9 zagospodarowania przestrzennego gminy Uchwatla Rady Gminy w Lesznowoli
) Lesznowola dla czesci obszaru PGR i nr 785/LXIM /2002 z dn.04.10.2002r.
Radiostacja Lazy
10 Miejscowy plan zagospodarowania Uchwata Miejskiej w Piasecznie

przestrzennego miasta Piaseczna

nr 613/L1/98 z dn. 29.04.98 r.

Dokumentacja do okreslenia Programu ochrony srodowiska przed halasem

dla terenéw poza aglomeracjami, potozonych wzdluz odcinkéw drogi krajowej nr 79,

na terenie wojewodztwa mazowieckiego
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Na podstawie art. 113 i art. 114 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —

Prawo ochrony S$rodowiska, w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego obowiazujacych w zasiegu objetym zakresem niniejszego
opracowania, wskazuje sie tereny nalezace do poszczegdlnych rodzajow
przeznaczenia, dla ktorych okreslone zostaly dopuszczalne poziomy hatasu w
sSrodowisku  (tereny rdéznych  rodzajow zabudowy  mieszkaniowej,
mieszkaniowo-ustugowej, ustug ochrony zdrowia i ushug oswiaty). Dla tych
terenow nalezy przyjmowac poziom hatasu ustalony dla przeznaczenia
przewazajacego. Dla pozostalych terenow, zgodnie z przepisami odrebnymi
nie ustala sie dopuszczalnego hatasu w srodowisku.
Wyjatek stanowia budynki przeznaczone na staly pobyt dzieci i mlodziezy
w ramach przeznaczenia UP (tereny ustug publicznych), dla ktorych ustala
sie¢ dopuszczalny poziom hatasu jak dla budynkow zwigzanych ze stalym lub
czasowym pobytem dzieci i mtodziezy.

Zgodnie z art. 115 ustawy Prawo ochrony Srodowiska, w razie braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oceny czy teren nalezy
do rodzajow terenow o ktorych mowa w art. 113 ust. 2 pkt. 1, wlasciwe
organy dokonuja na  podstawie faktycznego = zagospodarowania
i wykorzystywania tego i sgsiednich terenow.

Mapa Akustyczna dla drég krajowych o natezeniu ruchu SDR>16400
pojazdow na dobe stanowiaca podstawe niniejszego Programu zawiera mape
proponowanych kierunkow zmian zagospodarowania przestrzennego.
W ramach mapy proponowanych kierunkéw zmian zagospodarowania
przestrzennego  wyznaczono zasiegi  stref ograniczonej zabudowy
mieszkaniowej odpowiednio dla Lpwn=65dB iLpwn=55dB. Podczas
opracowania planow zagospodarowania przestrzennego konieczne jest
uwzglednienie przebiegu granic stref ograniczonej zabudowy mieszkaniowe;.

Obszary chronione

Na obszarze objetym niniejszym opracowaniem brak jest obszarow
chronionych w mysl ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony srodowiska, (Dz. U. 2008r., Nr 25 poz. 150 z pdézn. zmian.).

Obszar ograniczonego uzytkowania

Jedynym, ustanowionym obszarem ograniczonego uzytkowania jest
obszar portu lotniczego Okecie, utworzony na podstawie Rozporzadzenia nr
50 Wojewody Mazowieckiego, z dnia 07.08.2007r. w sprawie utworzenia
obszaru ograniczonego uzytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka
Chopina w Warszawie. Obszar ten nie pokrywa si¢ z obszarem objetym
niniejszym Programem.

Dokumentacja do okreslenia Programu ochrony srodowiska przed halasem
dla terenéw poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drogi krajowej nr 79,
na terenie wojewodztwa mazowieckiego
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3.1.2. Trendy zmian klimatu akustycznego

Opracowane mapy akustyczne dla drog krajowych sa pierwszym
opracowania tego typu. Pelna analiza trendoéw bedzie mozliwa po wykonaniu
kolejnego etapu tworzenia mapa akustycznych.

Czesciowa analiza trendu mozliwa jest takze na podstawie analizy
natezen ruchu zmierzonych w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu.
Ostatnie badania w ramach generalnego pomiaru ruchu prowadzono
w 2005r.

3.1.3. Koncepcja dzialan zabezpieczajacych Srodowisko przed
halasem

Plan dzialan zaproponowanych w niniejszym Programie zmierza do
zabezpieczenia Srodowiska naturalnego przed hatasem. Koncepcja polega na
wyeliminowaniu przekroczen dopuszczalnych poziomoéw halasu w wyniku
zaplanowanych dzialan i opracowanych strategii.

Podjete dzialania beda polegaly na ograniczeniu emisji hatasu do
sSrodowiska poprzez przebudowe drog i poprawe jakosci ich nawierzchni,
budowe obwodnic, zastosowanie ekranow akustycznych, ograniczen
predkosci ruchu oraz fotoradarow.

Ponadto formuluje sie mozliwosci rozwigzan problemow mieszkancow
narazonych na ponadnormatywny hatas poprzez zwiekszenie izolacyjnosci
budynkow w wyniku wymiany stolarki okiennej, zmiane sposobu
zagospodarowania terenow czy tez wykup istniejacych budynkow.

Kazde wykonane zadanie, zakonczone bedzie badaniami oraz ocenag
akustyczna.

Podkresla sie¢ koniecznoS¢ opracowania map akustycznych dla
odcinkow nowopowstatych obwodnic, o Srednim dobowym natezeniu ruchu
przekraczajacym 16400 pojazdow.

Ponadto, prowadzenie monitoringu halasu drogowego w ramach
Generalnego Pomiaru Ruchu, wykonywane co pie¢ lat, pozwoli na
weryfikowanie i ocene skutecznosci przyjetej strategii.

Zweryfikowanie przyjetej koncepcji mozliwe bedzie po opracowaniu
kolejnej mapy akustycznej dla drog krajowych wojewodztwa mazowieckiego,
co nastapi do 5 lat od wykonania poprzedniego opracowania.

Dokumentacja do okreslenia Programu ochrony srodowiska przed hatasem
dla terenow poza aglomeracjami, potozonych wzdluz odcinkéw drogi krajowej nr 79,
na terenie wojewodztwa mazowieckiego
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3.2. Analiza materialow, dokumentow i publikacji wykorzystanych do
opracowania Programu

3.2.1. Polityka, strategia, plany oraz Programy wojewodzkie,
powiatowe i gminne

Polityka ochrony srodowiska w Polsce wymusza sporzadzanie
dokumentow strategicznych z tej dziedziny przez wszystkie jednostki
terytorialne. Najwyzsza rangag jest Polityka Ekologiczna Panstwa, nastepnie
sporzadzane sga wojewodzkie, powiatowe i gminne Programy ochrony
srodowiska. Zasady zrownowazonego rozwoju zawiera takze szereg innych
opracowan, m.in. plany zagospodarowania przestrzennego, strategie rozwoju,
Programy sektorowe, itp.

W ramach tworzenia ,Dokumentacji do okresSlenia Programu ochrony
Srodowiska przed hatasem dla terenéw poza aglomeracjami polozonych drogi
krajowej nr 79, na terenie wojewddztwa mazowieckiego” przeanalizowano
nastepujace dokumenty krajowe i lokalne:

1) Plany krajowe:

Polityka Ekologiczna Paristwa w latach 2009-2012 z perspektywa do roku
2016, Warszawa 2008 przyjeta zostala przez Rade Ministrow w dniu
16.12.2008r. Dokument ten w dniu 04.03.2009 r. Sejmowa Komisja
Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i Le$nictwa rekomendowata
do przyjecia przez Sejm Rzeczypospolitej. Celem sSredniookresowym do
2016 roku przyjetym w przywolanym dokumencie w zakresie ochrony
przed halasem jest dokonanie wiarygodnej oceny narazania
spoleczenstwa na ponadnormatywny hatas i podjecie krokow do
zmniejszenia tego zagrozenia tam, gdzie jest ono najwicksze.

Zawiera ona rowniez kierunki dzialan w latach 2009-2012 okreslone jako:
,Dzialania zmierzajace do ochrony spoleczenstwa przed
ponadnormatywnym dzialaniem hatasu naleza do kompetencji wiladz
samorzadowych. Jest konieczne pilne sporzadzenie map akustycznych dla
miast powyzej 100 tys. mieszkancow oraz dla drog krajowych i lotnisk, a
takze wynikajacych z nich Programow ochrony przed hatasem. W
Programach tych powinny byc¢ zawarte konkretne przedsiewziecia
techniczne i organizacyjne dla zmniejszenia poziomu halasu tam, gdzie
jest on ponadnormatywny. Szczegdlnie wazna jest likwidacja zrodet
halasu przez tworzenie stref wolnych od transportu, ograniczenie
szybkosci ruchu, wymiane taboru tramwajowego na mniej hatasliwy, a
takze budowe ekranow akustycznych. Istotne tez jest wykorzystywanie
planowania przestrzennego dla rozdzielenia potencjalnych zrodet hatasu
od terenow mieszkaniowych. Konieczny jest tez rozwdj systemu
monitoringu hatasu.”

Dokumentacja do okreslenia Programu ochrony srodowiska przed halasem
dla terenéw poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drogi krajowej nr 79,
na terenie wojewodztwa mazowieckiego
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2)

a)

b)

3)

d)

Dokumenty wojewodzkie:

Strategia rozwoju wojewddztwa mazowieckiego do roku 2020
(aktualizacja) (uchwalona przez Sejmik Wojewodztwa Mazowieckiego w
dniu 29 maja 2006 r.). Celem nadrzednym wynikajacym z przyjetej w
Sotrategii...” wizji i misji jest: wzrost konkurencyjnosci gospodarki i
rownowazenie rozwoju spoteczno-gospodarczego w regionie podstawag
poprawy jakosci zycia mieszkancow. Realizowany jest on poprzez cele
strategiczne i posrednie uszczegolowione nastepnie poprzez kierunki
dziatlan. Sposrod nich kierunki dzialan okreslone jako: 1.7. Poprawa
bezpieczenstwa publicznego, 3.2. Rozwoj i poprawa standardow
infrastruktury  technicznej oraz 4.1. Poprawa  dostepnosci
komunikacyjnej i transportu w regionie, w tym lotnictwa cywilnego;
zakladaja realizacje zamierzen przyczyniajacych sie do ograniczenia
negatywnego wpltywu hatasu na srodowisko poprzez polepszenie stanu
technicznego drog, poprawiajacych  funkcjonowanie  systemu
transportu publicznego, zapewniajacych sprawne powiazania 2z
otoczeniem miedzynarodowym, krajowym i regionalnym, usuwanie
niedroznosci oraz niskiej przepustowosci i jakosci istniejacej sieci
drogowe;j.

Plan zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa mazowieckiego,
Warszawa 2004, ktorego nadrzednym celem jest ksztaltowanie
harmonijnej struktury funkcjonalno - przestrzennej wojewodztwa
sprzyjajacej zrownowazonemu wykorzystaniu cech, zasobow i walorow
przestrzeni z rozwojem gospodarczym, wzrostem poziomu i jakosci
zycia  oraz trwalym = zachowaniem  wlasciwosci  Srodowiska
przyrodniczego.

Dokumenty wojewodzkie:

Strategia rozwoju wojewddztwa mazowieckiego (uchwalona przez
Sejmik Wojewodztwa Mazowieckiego 31 stycznia 2001 roku). Naczelna
idea przyswiecajaca ,Strategii rozwoju wojewodztwa mazowieckiego”
jest dazenie do uzyskania odczuwalnej spotecznie poprawy jakosci
zycia mieszkancow Mazowsza, rozumianej jako zaspokojenie potrzeb
materialnych i bezpieczenstwo socjalne. Chodzi przy tym, by poprawa
jakosci zycia Dbyla wudzialem mozliwie jak najwiekszej czesci
mieszkancow regionu i by nie bylo grup spotecznych i obszarow,
ktorych mieszkancy byliby pozbawieni szans godziwego poziomu zycia
i bezpieczenstwa.

Plan zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa mazowieckiego,
ktorego nadrzednym celem jest ksztaltowanie harmonijnej struktury
funkcjonalno - przestrzennej wojewodztwa sprzyjajacej
zrownowazonemu wykorzystaniu cech, zasobow i walorow przestrzeni z
rozwojem gospodarczym, wzrostem poziomu i jakosci zycia oraz
trwatym zachowaniem wtasciwosci sSrodowiska przyrodniczego.

Dokumentacja do okreslenia Programu ochrony srodowiska przed halasem

dla terenéw poza aglomeracjami, potozonych wzdluz odcinkéw drogi krajowej nr 79,
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4) Plany oraz strategie powiatowe i gminne:

a) Strategia zrownowazonego Rozwoju Powiatu  Piaseczyriskiego,
Piaseczno, grudzien 2003, definiujaca priorytety majace na celu
poprawe stanu sanitarnego i wzmocnienie kondycji przyrodniczej
powiatu.

b) Plan rozwoju lokalnego powiatu piaseczyriskiego na lata 2007-2015,
grudzien 2007, wyszczegoOlniajacy priorytety z zakresu ochrony
Srodowiska.

c) Strategia Rozwoju Gminy Lesznowola do 2020 roku, Lesznowola, luty
2004r., w ktorej jeden z celow strategicznych okreslono jako:
rozwiazanie problemow komunikacyjnych na terenie gminy i w
otoczeniu gminy, realizowany poprzez: rozbudowe strategicznych
potaczen komunikacyjnych zwigzanych 2z ruchem tranzytowym
(obwodnice, nowe polaczenia), wspolne z Warszawa rozwigzywanie
problematyki komunikacyjnej gminy, modernizacje i rozbudowe
istniejacej sieci drogowej na terenie gminy, budowe na drogach
krajowych ekranow dzwiekowych oraz budowe bezkolizyjnych
skrzyzowan z drogami krajowymi.

d) Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004 — 2015,
Piaseczno grudzien 2004r. w czeSci obejmujacej Pogram rozwoju
infrastruktury technicznej wymienia jako cel szczegoétowy modernizacje
i rozbudowe ulicy Pulawskiej (droga krajowa nr 79) wykonywanag przez
GDDKIiA w Warszawie.

e) Strategia Zréwnowazonego Rozwoju Miasta i Gminy Piaseczno,
Piaseczno, kwiecien 2004r., wsrod celow strategicznych wymienia:
maksymalne ograniczenie halasu przy drogach tranzytowych oraz

udroznienie ukladu komunikacyjnego na linii Warszawa - Gora
Kalwaria i Konstancin-Jeziorna - Piaseczno (do trasy krakowskiej i
katowickiej).

“Program ochrony Srodowiska woj. Mazowieckiego na lata 2007-2010 z
uwzglednieniem perspektywy do 2014r.”, jest dokumentem nadrzednym
wytyczajacym cele i kierunki dzialan w zakresie polityki ekologicznej
wojewodztwa. Program ochrony sSrodowiska stanowi rozwiniecie strategii
rozwoju wojewodztwa w odniesieniu do ochrony sSrodowiska.

Celem nadrzednym polityki ekologicznej wojewodztwa mazowieckiego
jest: ,OCHRONA WALOROW PRZYRODNICZYCH I POPRAWA STANDARDOW
SRODOWISKA”. Cel ten jest zbiezny z zalozonym w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Wojewodztwa Mazowieckiego.

Jeden z celow glownych Programu obejmuje zmniejszenie zanieczyszczen
srodowiska (w tym hatasu).

Misja stato sie tu dazenie do poprawy jakosci zycia i bezpieczenstwa
ekologicznego  mieszkancow  wojewodztwa  mazowieckiego a celem
dlugoterminowym - kontynuowanie dzialan zwiazanych z ochrong przed
halasem.

Dokumentacja do okreslenia Programu ochrony srodowiska przed halasem
dla terenéw poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw drogi krajowej nr 79,
na terenie wojewodztwa mazowieckiego
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W zwiazku z powyzszym, przyjeto nastepujace kierunki dziatan:

* minimalizacja emisji ponadnormatywnego hatasu do srodowiska,

* propagowanie rozwiazan technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych powstawaniu i przenikaniu hatasu do srodowiska,

» zabezpieczenie przed degradacja ,obszarow cichych”,

* systematyczne eliminowanie w przemysle technologii i urzadzen
przekraczajacych wartosci normatywne emisji hatasu,

» preferowanie malokonfliktowych lokalizacji obiektow przemystowych
przy opracowywaniu planow zagospodarowania przestrzennego i w
procedurach inwestycyjnych.

Gminne i Powiatowe Programy ochrony sSrodowiska sa realizacja
strategii wojewodzkiej opartej na zalozeniach Polityki Ekologicznej Panistwa.
Cele Programow lokalnych wynikaja z zewnetrznych i wewnetrznych
uwarunkowan rozwoju danego obszaru oraz z przyjetej wizji rozwoju.

W ramach tworzenia niniejszego Programu przeanalizowano
nastepujace dokumenty:

> Program Ochrony Srodowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami
Gminy Lesznowola, 2005r.,

» Program Ochrony Srodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy
Piaseczno, Warszawa, czerwiec 2004 r.

» Program Ochrony Srodowiska dla Powiatu Piaseczyriskiego, czerwiec
2005r..

W /w dokumenty umozliwiaja realizowanie polityki ekologicznej na obszarach
gmin. Formuluja obrane cele i wytyczaja kierunki oraz okreslaja sposob
realizowanych dziatan lokalnych. W zakresie emisji hatasu daza do
ograniczenia uciazliwosci halasowej, glownie poprzez modernizacje drog
lokalnych.

W Programie Ochrony Srodowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami
Gminy Lesznowola  zamieszczono  zapisy dotyczace  ograniczenia
ponadnormatywnego halasu pochodzenia komunikacyjnego, w tym z drogi
krajowej nr 79. Do zadan koordynowanych przez Gmine Lesznowola w
zakresie ochrony przed halasem komunikacyjnym zaliczono:

* opracowanie Programow ograniczen hatasu dla miast zagrozonych
ponadnormatywnym hatasem,

* ograniczenie halasu na obszarach miejskich wokot lotnisk, terenow
przemyslowych oraz wzdhuz glownych drog i szlakow kolejowych
(budowa ekranow akustycznych, budowa lub modernizacja obejSc
drogowych, wprowadzenie zieleni izolacyjnej),

* wylaczanie z eksploatacji pojazdow i maszyn o ponadnormatywnej
hatasliwosci.

Dokumentacja do okreslenia Programu ochrony srodowiska przed halasem
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Natomiast do przedsiewzie¢ wlasnych Gminy Lesznowola zaliczono:
* wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza granice miast,
* tworzenie naturalnych i sztucznych ekranow akustycznych,
* renowacja nawierzchni drog,
* tworzenie warunkow do rozwoju transportu zbiorowego i rowerowego,
* modernizacja glownego ukladu drog ze szczegdélnym uwzglednieniem
budowy obwodnic.

W Programie Ochrony Srodowiska i Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy
Piaseczno w czesci obejmujacej Program poprawy dla sektora: hatas, przyjeto
za cel strategiczny dazenie do utrzymania poziomu hatasu ponizej
dopuszczalnego poprzez ograniczanie uciazliwosci akustycznych na obszarze
Gminy Piaseczno realizowane poprzez:
* systematyczne usprawnianie ruchu drogowego,
* budowe obwodnic tranzytowych,
* budowe nowych odcinkéw droég imodernizacje nawierzchni
istniejacych,
* w miejscach szczegolnie narazonych na halas - budowa ekranow
akustycznych lub zasadzenie pasow zwartej zieleni izolacyjnej,
* promowanie dzialan ograniczajacych wuciazliwos¢ halasu dla
mieszkancow miejscowosci poprzez np. wymiane okien na
dzwiekoszczelne.

W Programie Ochrony Srodowiska dla Powiatu Piaseczyriskiego w czeSci
obejmujacej Program poprawy dla pola: hatas i wibracje cel dlugoterminowy
do roku 2015 przyjeto: Ograniczanie uciazliwosci akustycznych na obszarze
powiatu realizowane poprzez:
* utrzymanie aktualnego poziomu halasu w obszarach, gdzie sytuacja
akustyczna jest korzystna,
* ograniczanie halasu na terenach, gdzie jego natezenie odczuwalne jest
jako uciazliwe lub przekracza dopuszczalne normy.
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3.2.2.

Przepisy prawa, w tym prawa miejscowego, majace wplyw na
stan akustyczny Srodowiska

Przepisy prawa majace wplyw na stan akustyczny sSrodowiska, ktore

brano pod uwage przy sporzadzaniu niniejszego Programu ochrony
Srodowiska przed hatasem, to:

3.2.3.

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z
2008 r. Nr 25, poz. 150 z pézn. zmian.),

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pézn. zmian.),
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z
2007 r. Nr 120, poz. 826),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 pazdziernika 2002 r. w
sprawie szczegolowych wymagan, jakim powinien odpowiadaé Program
ochrony Srodowiska przed hatasem (Dz. U. z 2002, Nr 179, poz. 1498).
ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118, z pozn. zmian.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pozn. zmian.),
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999 r., w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Obiektow Budowlanych (PKOB), (Dz. U. z 1999 r.
Nr 112, poz. 1316, z pozn. zmian.),

Nowe dostepne techniki i technologie w zakresie ograniczenia
halasu

W niniejszym rozdziale wymieniono i krotko scharakteryzowano

metody redukcji halasu, mozliwe do zastosowania dla poszczegolnych zrodet
halasu. Nalezy pamietac, ze zastosowanie poszczegolnych metod jest
ograniczone. Wybor i celowosc¢ zastosowania okreslonej metody uzaleZzniony
jest m.in. od:

- wielkosci przekroczenia wartosci dopuszczalnej,

- lokalizacji obserwatora wzgledem zrodla hatasu,

— mozliwosci technicznych i wzgledow bezpieczenstwa,
— rodzaju zrodla hatasu,

— opinii mieszkancow.

Obnizenie poziomu halasu drogowego mozna osiagnac poprzez:
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» Zmniejszenie predkosci ruchu:

Zmniejszenie predkosci ruchu samochodow prowadzi do zmniejszenia
emisji halasu. Redukcje poziomu halasu dla pojazdow lekkich (osobowych i
dostawczych) oraz ciezkich (ciezarowych), przy okreslonej zmianie predkosci
ruchu, przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela nr 22. Redukcja poziomu hatasu przy zmianie predkosci ruchu,
dla pojazdow lekkich i ciezkich, na asfalcie tradycyjnym dobrej jakosci.

Zmiana predkosci ruchu Redukcja hatasu [dB]
Pojazdy lekkie Pojazdy ciezkie
od 60 do 50 km/godz. 2,4 0,8
od 50 do 40 km/godz. 2,9 1,0
od 40 do 30 km/godz. 3,7 1,2
od 60 do 40 km/godz. 5,3 1,8
od 60 do 30 km/godz. 9,0 3,0
od 50 do 30 km/godz. 6,7 2,2

Jak widac¢ z przedstawionych wyzej wartosci, redukcja predkosci znacznie
zmniejsza hatas (szczegdlnie dla pojazdow lekkich). Do najbardziej
skutecznych metod naleza: fotoradary, progi spowalniajace, ronda,
wzniesione skrzyzowania, przewezenia jezdni (np. wysepki), fragmenty ulic
z nawierzchnia w innym kolorze lub innego rodzaju nawierzchni (np. z kostki
brukowej). Skutecznosc¢ poszczegolnych rozwigzan (zmniejszenia predkosci
ruchu) zalezy od odleglosci pomiedzy nimi.

Niestety, wiekszoS¢ z wymienionych sposobow redukcji hatasu mozna
stosowac przede wszystkich na drogach lokalnych i osiedlowych, a tylko
niektéore z nich - na drogach szybkiego ruchu. Poza tym duzy problem
stanowi utrzymanie obniZzonej predkosci ruchu na odpowiednio dlugim
odcinku.

> Zmiane natezenia ruchu:

Poziom hatasu zalezy bardzo silnie od natezenia ruchu samochodowego.
W ponizsze] tabeli  przedstawiono redukcje halasu  powodowana
zmniejszeniem natezenia ruchu.

Tabela nr 23. Redukcja poziomu halasu przy zmianie natezenia ruchu.

Redukcja natezenia ruchu [%] Redukcja hatasu [dB]
10 0,5
20 1,0
30 1,5
40 2,2
50 3,0
60 4,0
70 5,2
80 7,0
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Wielkos¢ poziomu hatasu mozna réwniez ksztaltowac poprzez zmiane
struktury ruchu, np. poprzez zmniejszenie procentowego udzialu pojazdow
ciezkich w potoku ruchu. Wartos¢ tej redukcji zalezy dodatkowo od
predkosci potoku ruchu (poziom halasu generowanego przez pojazdy ciezkie
nie zmienia sie¢ tak samo z predkoscia ruchu jak poziom hatasu pojazdow
lekkich).

Tabela nr 24. Redukcja poziomu hatasu przy zmianie udzialu pojazdow
ciezkich w potoku ruchu.

Redukcja udzialu pojazdow

ciezkich w potoku ruchu [%] Redukcja halasu [dB]

od 10do O 3,9
od 20do O 6,4
od 30do O 8,3

» ,Ciche” nawierzchnie drogowe:

Nawierzchnie drogowe okreslane mianem cichych lub porowatych
wykazuja wilasciwosci tlumiace hatas samochodowy. Jest wiele typow i
rodzajow cichych nawierzchni (nawierzchnie dwu- i jednowarstwowe, z rézna
zawartoscia wolnej przestrzeni, rozna wielkoScia uziarnienia). Skutecznosc
akustyczna takich nawierzchni =zalezy przede wszystkim od budowy
nawierzchni, predkosci ruchu oraz kategorii pojazdow samochodowych (dla
pojazdow lekkich skutecznos¢ akustyczna jest wieksza niz dla pojazdow
ciezkich). Im wigeksza predkosc ruchu, tym tlumienie hatasu jest wicksze. W
warunkach miejskich, w zaleznosci od rodzaju nawierzchni oraz predkosci
ruchu, skutecznosc¢ akustyczna cichych nawierzchni moze osiaggac¢ 5 dB.

W Europie prowadzone byly liczne badania majace na celu okreslenie
roznego rodzaju nawierzchni i ich wplywu na emisje hatasu. W ramach
jednego z projektow europejskich pod nazwa: ,SILVIA - Zroéwnowazone
nawierzchnie drogowe umozliwiajace kontrole hatasu drogowego” powstala
snstrukcja dotyczaca zastosowania cichych nawierzchni”, opublikowana
przez Forum Europejskich Krajowych Laboratoriow Drogowych (FEHRL -
Forum of European National Highway Research Laboratories). Badania
wykazaly, ze najwieksza redukcje poziomu hatasu mozna uzyskac, stosujac
nawierzchnie porowate lub o bardzo gladkiej teksturze. Przy niewielkich
przekroczeniach dopuszczalnego poziomu halasu na drodze, zastosowanie
tego typu nawierzchni jest znacznie bardziej oplacalne niz stosowanie innych
srodkow zabezpieczajacych przed nadmiernym halasem, w tym rowniez
ekranow akustycznych. Badania prowadzone w ramach projektu SILVIA
wykazaly, Ze do mnajbardziej skutecznych cichych nawierzchni nalezy
dwuwarstwowy asfalt porowaty, powodujacy redukcje emisji halasu o prawie
9dB w porownaniu z nawierzchnia kontrolna z SMA. Ponizej opisano kilka
przykladowych mieszanek mineralno-asfaltowych, ktore mozna okreslic
mianem cichych, i dzigki ktorym mozna uzyskac obniZzenie poziomu hatasu -
co moze skutkowac¢ brakiem koniecznosci stosowania innych urzadzen
zabezpieczajacych przed halasem.
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Pierwsza to asfalt porowaty. Tym coraz bardziej powszechnie stosowanym
terminem okresla sie mieszanki o niecigglym wuziarnieniu i zawartosci
wolnych przestrzeni powyzej 15 % obj. Ze wzgledu na duza liczbe wolnych
przestrzeni powietrze odpowiadajace za hatas na styku opony z nawierzchnia
ulega rozproszeniu, redukowany jest efekt rozprezenia powietrza pod
ciSnieniem na powierzchni drogi, a tym samym halas.

Ujemna tekstura asfaltu porowatego (na powierzchni warstwy Scieralnej
wiecej jest pustych przestrzeni niz elementow wystajacych) przyczynia sie w

znaczacy sposob do zmniejszenia generowanego halasu.

» Zamiane skrzyzowan na ronda:

Ronda stosuje sie w celu uplynnienia ruchu samochodowego oraz
zmniejszenia  Sredniej predkosci. W  porownaniu z  klasycznymi
skrzyzowaniami, ruch na rondzie i jego poblizu charakteryzuje sie
tagodniejszymi profilami jazdy (ltagodniejsze hamowanie i przyspieszanie na
dojazdach i odjazdach). W konsekwencji, dzieki zmniejszeniu predkosci
ruchu samochodowego, otrzymuje si¢ redukcje hatasu siegajaca nawet 4 dB.
Wartosc¢ redukcji hatasu zalezy od predkosci ruchu na dojazdach i odjazdach
ze skrzyzowania, od predkosci ruchu na rondzie oraz lokalizacji punktu
obserwacji.

> ,Szvkanvy drogowe” — progi spowalniajace, minironda, ,wyniesione”
skrzyzowania, przewezenia jezdni, wysepki

Na ulicach lokalnych i osiedlowych, redukcje predkosci ruchu - a w
konsekwencji redukcje halasu — mozna osiagnac poprzez stosowanie progow
spowalniajacych, minirond oraz wyniesionych skrzyzowan (skrzyZzowanie
znajduje sie¢ powyzej poziomu drog dojazdowych). Aby tego typu rozwiazania
byly skuteczne, tzn. aby obnizyla sie Srednia predkos¢ ruchu, nalezy
stosowac je odpowiednio czesto (maksymalna odleglos¢ wynosi ok. 300m).
Przy zastosowaniu jednej z tych metod, redukcja halasu - dla pojazdow
lekkich — moze wynosi¢ nawet 4 dB.

» Ekranv akustyczne

Ekrany akustyczne moga byc efektywna metoda redukcji hatasu po
spelnieniu szeregu warunkow technicznych. Skutecznosc¢ ekranu zalezy od
jego dlugosci i wysokosci oraz lokalizacji punktu obserwacji. Ponizej
przedstawiono, dla przykladu, skutecznos¢ akustyczng ekranu o réznych
wysokosciach (przy zalozeniu, Zze ekran jest nieskonczenie dlugi) dla kilku
wybranych lokalizacji punktu obserwacji.

W tabeli ponizej zebrano przykladowe wartosci skutecznosci ekranow
okreslonych na podstawie badan wtasnych.
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Tabela nr 25. Skutecznosc¢ akustyczna ekranu (odleglos¢ ekranu od zrodia
dzwieku: 4 m, odleglos¢ punktu obserwacji od ekranu: 10 m) dlugos¢ ekranu
200m, srodek ekranu).

Wysokosc¢ ekranu Wysokos¢ punktu Skutecznosc
akustycznego [m] obserwacji [m] Akustyczna
ekranu [dB]

2 4 8,2

4 4 11,8

6 4 17,4

Podane powyzej skutecznosci dotycza miejsc na sSrodku ekranu, tj.

miejsc o maksymalnej skutecznosci. Skutecznos¢ malej w miare oddalania
sie¢ punktu obserwacji w kierunku skraju ekranu. W tabeli ponizej zebrano
wartosci skutecznosci dla skraju ekranu.

Tabela nr 26. Skutecznos¢ akustyczna ekranu (odleglos¢ ekranu od zrodia
dzwieku 4m, odleglos¢ punktu obserwacji od ekranu 10m) dlugos¢ ekranu

200m) skraj ekranu).

Wysokos¢ ekranu Wysokos¢ punktu Skutecznosc
akustycznego [m] obserwacji [m] Akustyczna
ekranu [dB]

2 4 1,3

4 4 2,6

6 4 2,8

Stosowanie ekranow akustycznych w miescie traktuje sie jako
ostatecznos¢, poniewaz bardzo trudne jest spelnienie wszystkich
merytorycznych wymagan technicznych.

Ekran w istotny sposob zaburza tad przestrzenny. Jako konstrukcja
budowlana realizacja ekranow wymaga odpowiedniej przestrzeni oraz badan
np. budowlanych.

Przy orientacyjnym szacowaniu koniecznej dlugosci ekranu stosuje sie
pewne zalecenia. Jedno 2z nich okresla minimalnag dlugos¢ ekranu
akustycznego jako sume dlugosci chronionego budynku i podwojone;j
odleglosci pomiedzy nim a ekranem. Wysokosc¢ ekranu okresla roznice drog
miedzy fala bezposSrednia a ekranowanag, im wieksza réznica drog tym
wieksza skutecznosS¢. Poza obszarem cienia akustycznego ekran jest
nieskuteczny.

Nalezy zaznaczyc¢, ze w przypadku wyczerpania wszystkich mozliwych
dzialan technicznych, istnieja takZze rozwiazania administracyjne, takie jak
utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania. Obszar ograniczonego
uzytkowania nie wplywa na poziom emisji halasu a jedynie zmieniajac
sposob zagospodarowania terenu legalizuje istniejacy poziom halasu.
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Przy wyborze metod obnizania poziomu halasu od poszczegolnych zZrodet,
wykorzystano najnowsze osiagniecia techniczno-naukowe, przedstawione w
pracach:

* R.Makarewicz, P.Kokowski, Efficiency of noise reduction by a road
speed bump, Archives of Acoustics, 32, 3, 631-642, 2007,

* R.Makarewicz, P.Kokowski, prediction of noise changes due to traffic
speed control, J.Acoust.Soc.Am., 122 (4), 2074-2081, 2007,

* R.Makarewicz, R.Gotebiewski, Modelling of the roundabout noise
impact, J.Acoust.Soc.Am., 122 (2), 860-868, 2007,

*» Makarewicz R., Noise reduction through source rerouting, Journal of
the Acoustical Society of America, 2004; 116, 2735,

e R.Gotebiewski, R.Makarewicz, M.Nowak, A.Preis, Traffic noise
reduction due to the porous road surface, Applied Acoustics, 64, 481-
494, 2003.

4. Wskazanie organow odpowiedzialnych za realizacje
Programu

Program ochrony sSrodowiska przed hatasem dla terenow poza
aglomeracjami potozonych wzdhuz drog okresla w drodze uchwaly sejmik
wojewodztwa.

Mechanizmy prawne stuzace realizacji ochrony sSrodowiska w zakresie
ochrony przed hatasem, ktore nakladaja na organy administracji
samorzadowej okreslone zadania wynikaja z ustawy POS oraz z ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ochrona Ssrodowiska przed
halasem realizowana jest przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej. Kazdy z organow administracji dzialajac wedlug przepisow
prawnych ma inny zakres kompetencji i zadan.

Urzeczywistnienie celow Programu ochrony srodowiska przed hatasem
bedzie realizowane poprzez ustalenia decyzji administracyjnych, a w
szczegolnosci decyzji wydawanych na podstawie przepisow z zakresu prawa
ochrony Srodowiska, prawa o ©planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym i prawa budowlanego, tj:

» decyzji o srodowiskowych uwarunkowania zgody na realizacje
przedsiewziecia na podstawie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu  informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227),

» decyzji o nalozeniu obowigzku ograniczenia oddzialywania na
srodowisko i jego zagrozeniu i/lub przywrocenia srodowiska do stanu
wyjsciowego, o ktorej mowa w art. 362, ust 1. ustawy z dnia 27
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>

>

>

kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U z 2008 roku, nr
25, poz. 250 z pozn. zm.),

decyzji o wstrzymaniu dzialalnosci powodujacej pogorszenie stanu
srodowiska w znacznych rozmiarach lub zagrazajacej zyciu lub
zdrowiu ludzi, o ktérej mowa w art. 364 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 roku Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U z 2008 r., nr 25, poz. 250
z pozn. zm.),

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej na
podstawie ustawy 2z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z
pozn. zm.).

decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robot
budowlanych — wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2006, nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.).

Procedury administracyjne prowadzone w zakresie ochrony srodowiska

przed halasem polegaja z jednej strony na prowadzeniu kontroli stanu
srodowiska, a z drugiej strony na tworzeniu miejscowego prawa ustalajacego
standardy imisyjne.

Do prowadzenia kontroli klimatu akustycznego powolane sa rozne

organy administracji jak:

Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska prowadzacy kontrole
klimatu akustycznego zwiazanego z emisja hatasu do Srodowiska.
Organ nadzoru budowlanego posiadajacy uprawnienia kontrolne w
zakresie ochrony sSrodowiska przed hatasem w odniesieniu do obiektow
budowlanych, ktorych stan techniczny moze spowodowac zagrozenie
sSrodowiska lub uzytkowany jest w sposob zagrazajacy srodowisku.
Panstwowa Inspekcja Sanitarna prowadzaca badanie klimatu
akustycznego srodowiska pracy w zakresie zagrozenia zycia i zdrowia
ludzi.

Za realizacje dziatan okreslonych w dokumencie odpowiedzialni sa:

1) Zarzadzajacy droga, w zakresie realizacji dziatan okreslonych w Katalogu
dziatan tzn.

a)

b)

Realizacji obwodnic/obejs¢ zaplanowanych w harmonogramie GDDKiA
(dziatanie nr 1),

Przebudowy okreslonych odcinkéw drogi krajowej i dostosowanie jej do
parametrow drogi klasy S ( dziatanie nr 3),

Wykonania przegladu ekologicznego (dziatanie nr 5),

Ograniczenia predkosci potoku ruchu (dzialanie nr 7),

Poprawy nawierzchni drogi (dziatanie nr 8, 9),

Budowy ekranow akustycznych (dziatanie nr 10),
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g) Wykonania dokumentacji ( przeglad ekologiczny) w celu utworzenia
obszaru ograniczonego uzytkowania (dziatanie nr 11),

2) Samorzady terytorialne ( miasta i gminy) w zakresie realizacji dzialan
okreslonych w Katalogu dziatan tzn.

a) Analizy i propozycji zmian w zapisach planow zagospodarowania
przestrzennego (dziatanie nr 4),

b) Wymiany stolarki okiennej w budynkach podlegajacych specjalne;j
ochronie tj. budynkow szkot szpitali domoéw opieki spotecznej,
przedszkoli bedacych ich wlasnoscia (dziatlanie nr 6),

3) Marszatek Wojewodztwa (w przypadku zmiany kompetencji inny wlasciwy
organ) w zakresie nalozenia obowiazku wykonania przegladu
ekologicznego (dzialania nr 5, 11 z Katalogu dziatan),

4) Sejmik Wojewodztwa (w przypadku zmiany kompetencji inny wlasciwy
organ) ustanawiania obszar ograniczonego uzytkowania (dzialania nr 11 z
Katalogu dziatari),

5) Policja w zakresie realizacji dzialania dotyczacego kontroli predkosci
potoku ruchu (dziatania nr 12 z Katalogu dziatari),

6) Wlasciciele budynkow w zakresie wymiany stolarki okiennej (dzialanie
nr 6).

5. Rodzaje informacji i dokumentow wykorzystanych do
kontroli i dokumentowania Programu

Akty prawa miejscowego:

W ramach procedur administracyjnych istnieja warunki do tworzenia
miejscowego prawa ustalajacego standardy imisyjne. Podstawowym
dokumentem prawa miejscowego, ktorego ustalenia sa kluczowe dla
realizacji celu ochrony przed halasem sa miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego. Kolosalne znaczenie ma tutaj przepis wymagajacy
konstruowanie planu przy uwzglednieniu warunkow ekofizjograficznych
(opracowanie ekofizjograficzne) oraz dolaczenie prognozy skutkow ustalen
planu miejscowego na srodowisko, w tym na klimat akustyczny.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego daja nastepujace
mozliwosci ksztaltowania warunkow akustycznych w miescie:

* Prawo ochrony Srodowiska wprowadza obowiazek dokonywania w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
przyporzadkowywania terenom ich standardu akustycznego, przez co
wymagania te zostana wpisywane do decyzji o warunkach zabudowy
(art. 114 POS);.

* lokalizowania nowych budynkow mieszkalnych poza =zasiegiem
uciazliwego hatasu drogowego lub w ich zasiegu pod warunkiem
obowiazku zastosowania srodkow technicznych (ekranowanie, okna o
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podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej) zmniejszajacych uciazliwosci
do poziomow dopuszczalnych;

* wyksztalcanie lokalnych centrow ushugowych w celu ograniczania
ruchu wewnatrzmiejskiego; przyjaznym Srodowisku rozwiazaniem nie
sq proby przyblizenia ludzi do ushug, ale przyblizenie ushug do ludzi;
projektowanie obszarow miejskich przy zalozeniu dostepnosci, a nie
wciaz rosnacej mobilnosci;

* eliminowanie powstawania nowych kolizji funkcjonalnych i tagodzenie
juz istniejacych konfliktow.

Procedury dotyczace lokalizacji obiektow budowlanych:

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, na
terenach na ktorych nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, powinna zawiera¢ warunki wynikajace z potrzeb ochrony
srodowiska przed halasem. Decyzje taka wydaje organ miasta.

Pozwolenie na budowe wydaje organ administracji architektoniczno-
budowlanej szczebla powiatowego na podstawie wniosku, do ktorego
dotaczona jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
(jesli jest wymagana), decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia (jezeli jest wymagana) oraz projekt budowlany z
uzgodnieniami w zakresie ochrony sSrodowiska.

Pozwolenie na uzytkowanie wydaje Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Inwestor zobowiazany jest przed przystapieniem do uzytkowania powiadomic
WIOS, ktory moze wstrzymaé oddanie obiektu do eksploatacji jesli nie
spelnia on wymogow ochrony srodowiska przed hatasem.
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6. Czesc graficzna.

Do niniejszego dokumentu zalaczono Czes$é graficznqg Programu,
zawierajaca fragmenty map zaczerpniete z opracowania: , Mapy akustyczne
dla drég krajowych o natezeniu ruchu powyzej 16 400 pojazdéw na dobe”
wykonanego w roku 2007 przez Politechnike Krakowska im. T. Kosciuszki na
zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w Warszawie oraz
mapy wykonane na potrzeby niniejszego Programu.

Zestawienie map zalaczonych do Programu zawiera tabela nr 25. W tabeli
zalaczono rowniez informacje o lokalizacji poszczegolnych zatgcznikow

Programu na nosniku elektronicznym.

Tabela nr 27. Zestawienie map czeSci graficznej Programu.

Numery
Lp. Tytul Nazwa katalogu arkuszy
1 Mapy lokallzacql p(?szczegolnych Mapy_Odcinki Nr 142
odcinkow
o, Mapy przekroczen poziomu Mapy_Naruszen Nr 1+2
dopuszczalnego Lpwn
Mapy proponowanych obszaréw
dziatan
(Na mapach zaznaczono réwniez . .
3. budynki specjalne oraz budynki Mapy_Dziatan Nr 172
proponowane do wymiany
stolarki okiennej)
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7. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym

Niniejsza ,Dokumentacja do okreslenia Programu ochrony Srodowiska
przed hatasem dla terenéw poza aglomeracjami, potozonych wzdtuz odcinkéw
drogi krajowej nr 79, na terenie wojewodztwa mazowieckiego”, przygotowana
zostala przez firme LEMITOR Ochrona Srodowiska Sp. z o0.0. z Wroclawia, na
podstawie Umowy nr 13/OWS/08 zawartej z Wojewodztwem Mazowieckim,
reprezentowanym przez Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego.

Opracowanie dotyczy obszaru pasa o szerokosci 2 x 1000 m (oraz
terenu pasa drogowego o Sredniej szerokosci ok. 30m), polozonego w
sasiedztwie odcinkow drogi krajowej nr 79, biegnacej od granicy miasta
stotecznego Warszawa przez miejscowosSC¢ Mysiadlo do miejscowosci
Piaseczno.

Odcinki te oraz otaczajace je obszary, odpowiadaja zakresowi
opracowania pn. ,Mapy akustyczne dla drég krajowych o natezeniu ruchu
powyzej 16 400 pojazdéw na dobe” wykonanego w roku 2007 przez
Politechnike Krakowska im. T. KoSciuszki na zlecenie Generalnej Dyrekcji
Drog Krajowych i Autostrad w Warszawie.

Podstawe prawna sporzadzonego Programu stanowi art. 119 ust. 1.
ustawy z 21 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr
25, poz. 150 z pdézn. zm.). Zgodnie z treScia artykulu, Programy ochrony
srodowiska przed halasem tworzy sie dla terenow, na ktorych poziom hatasu
przekracza poziom dopuszczalny, ktorych celem jest dostosowanie poziomu
hatasu do dopuszczalnego. Z zapisu ust. 5 wynika, ze Programy ochrony
srodowiska przed halasem powinny byc¢ okreslone w terminie jednego roku
od dnia przedstawienia map akustycznych przez podmioty zobowiazane do
jej wykonania.

Normatywne poziomy halasu w Srodowisku definiowane jako
dtugookresowe Srednie poziomy dzwieku Lpwn oraz Ln, zostaly okreslone
przez Ministra Srodowiska w rozporzadzeniu z dnia 12 czerwca 2007r.,
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. Nr 120,
poz. 826).

W niniejszym programie, na podstawie analizy przeprowadzonej na etapie
realizacji mapy akustycznej oraz zidentyfikowanych obszarow naruszen
poziomow dopuszczalnych hatasu, okreslono obszary problemowe z punktu
widzenia ekspozycji na halas oraz wyznaczono cele krotkookresowe i
dtugookresowe, w obrebie ktorych przedstawiono dzialania przyczyniajace sie
do poprawy klimatu akustycznego w analizowanych obszarach wzdluz
odcinkow drogi.

Ponizsza tabela przedstawia cele krotko i dlugookresowe okreslone w
zaproponowanych horyzontach czasowych.
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Tabela nr 28. Horyzont czasowy celow krotko- i dltugookresowych

Horyzont

Cel Opis celu
CZasowy

Realizacja przedsiewzie¢ na terenach zabudowy

mieszkaniowej na ktérych wystepuja:

—  przekroczenia  dopuszczalnych  poziomow
hatasu wieksze niz 15 dB ( L pwn)

Krotkookresowy |-  obiekty specjalne ( szkoly przedszkola, domy| 2009-2013
opieki spolecznej, szpitale itp.)

- budynki, gdzie wartos¢ wskaznika M>50,

- grupy pieciu budynkéw, gdzie wartoscé
wskaznika 50 >M >20*

Realizacja przedsiewzie¢ majacych na celu

doprowadzenie do redukcji ponadnormatywnych

przekroczen hatasu

z uwzglednieniem  granicy wynikajacej z

niepewnosci

do 5dB

* szczegblowe wyjasSnienie w rozdziale 2.2.2 — Tereny zagrozone halasem wyznaczone na
podstawie map akustycznych.

Dhugookresowy 2013-2025

Zakres dokumentacji obejmuje:

— analize obszarow okreslonych w celu krotkookresowym;

- opracowanie Katalogu dziatan wraz z zestawem zalecen ktorych
realizacja przyczyni si¢ do poprawy klimatu akustycznego na
obszarach analizowanych odcinkéw drogi;

— analize skutecznosci i kosztow proponowanych rozwigzan.

W ramach niniejszego programu przyjeto nastepujace sposoby rozwiazywania
problemow akustycznych:

1. w harmonogramie dziatlan krétkookresowych opisano szczegétowo
postulowane przedsiewziecia naprawcze wraz z oceng ich skutecznosci
oraz kosztochlonnosci,

2. w dziataniach dlugookresowych sprecyzowano najistotniejsze kierunki
dzialan perspektywicznych, prowadzacych do obnizenia halasu wzdtuz
analizowanych drog. Z uwagi jednak na odlegla nieraz perspektywe
dzialania niemozliwe bylo doprecyzowanie parametrow technicznych
oraz kosztow dziatan.

Pod uwage nalezy wziac fakt, iz w ramach dziatan dlugookresowych
proponuje sie niejednokrotnie np. budowe obwodnicy. Koszt takiej budowy
nie moze oczywiscie obcigzac pozycji budzetowej ,ochrona przed halasem”.
Koszty dzialan ochronnych w tym zakresie zamkniete beda w kosztach
calosci inwestycji, jako ich stosunkowo niewielki procent, niemozliwy do
oszacowania obecnie.
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Doprecyzowanie parametrow technicznych i ekonomicznych
proponowanych rozwiazan przebiegac bedzie w sposob ciagly, w ramach
przewidywanych korekt i weryfikacji Programu, co wynika z przepisow
prawnych (weryfikacja map akustycznych i programow ochrony srodowiska
przed halasem przewidywana jest w cyklu 5-cio letnim).

Wdrazanie niniejszego Programu bedzie podlegalo regularnej ocenie w
zakresie:
» okreslenia stopnia wykonania przyjetych zadan,
» okreslenia stopnia realizacji zatozonych celow,
* analizy przyczyn powstalych rozbieznosci.

Odpowiednie przeprowadzanie weryfikacji i dokumentowania postepow
pozwoli na ewentualng korekte dziatan jak rowniez na wykazanie
skutecznosci i celowosci podejmowanych inwestycji.

Ostateczng  weryfikacje 1 podsumowanie efektow niniejszego
opracowania stanowi¢ bedzie kolejny Program ochrony sSrodowiska przed
halasem (na lata 2015 — 2020).
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ZALACZNIKI

I. Pelna wersja Programu na nosniku elektronicznym.

II. Czesc graficzna Programu (w odrebnym zeszycie)

1. Mapy lokalizacji poszczegolnych odcinkow Nr 1+2
2.  Mapy przekroczen poziomu dopuszczalnego Lpwn Nr 1+2
3. Mapy proponowanych obszarow dzialan Nr 1+2
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